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Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny useky

Tepelna ztrata Q= 6 697 W
Vypoctova venkovni teplota te = -15 °C
Priimérna vnitini teplota tis = 19,0 °C
Pocet topnych dnt d= 256
Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 24 °C
Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fi = 0,85
Vliv rezimu vytapéni f= 0,95
Vliv zvySeni vnitfni teploty f3 = 1,07
Vliv regulace fs= 1,00
Palivo Elektricka energie
Uginnost systému n= 90,0 %

Rozlozeni potfeby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnu tes E, E, E, E
°C kWh GJ % kWh

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 20 0,0 1552 5,6 9,0 1724,6
10 31 0,0 2 406 8,7 14,0 2673,1
11 30 3,0 1 961 7.1 11,4 21784
12 31 -0,5 2 469 8,9 14,3 27434
1 31 -2,5 2722 9,8 15,8 3024,8
2 28 -0,8 2 264 8,2 13,1 2516,1
3 31 3,0 2026 7,3 11,8 22510
4 30 8,6 1274 4,6 7.4 1416,0
5 23 13,0 564 2,0 3,3 626,3
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0

255 17 238 | 62,1 100,0 | 19 153,6

E,- potfeba energie
E - potfeba elektrické energie
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