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Zakazka: Mitrova Stefan Chotyné DPS UT ztraty.STV

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: Novodtavba rodinného domu
Misto: p. €. 774/ 15, k. 4. Chotyné Zadavatel: Jana Mitrova, Michal Stefan, PreSov
Zpracovatel:
Zakazka: Mitrova_Stefan_Chotyné DPS_UT _ztraty.STV Archiv:
Projektant: Radek HofejSi - projekty TZB Datum: 28.7.201
E-mail: radekhorejsi@centrum.cz Telefon:  +420777191226
Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky
te= -15 °C t, = 20,0 °C Nso= 5,0  systém rozméru: E - vnéjsi
p0d| é.m. ucel Usek t; Np Vnp Viso Vinech frH
°C m3.h-! m3.h-! m3.h-!
USEK 1
1 101 zadvefi 1 15 0,5 8,9 3,6 0,0 0
1 102 chodba 1 20 0,5 19,3 0,0 0,0 0
1 103 obytna mistnost 1 20 0,5 61,1 36,6 0,0 0
1 104 loznice 1 20 0,5 9,2 3,7 0,0 0
1 105 loZnice 1 20 0,5 9,2 3,7 0,0 0
1 106 loznice rodic 1 20 0,5 22,4 13,5 0,0 0
1 107 Satna 1 20 0,5 13,3 5,3 0,0 0
1 108 koupelna 1 24 0,5 4,2 1,7 0,0 0
1 109 pradelna 1 22 0,5 4,9 2,0 0,0 0
1 110 sprcha+wc 1 24 0,5 4,2 1,7 0,0 0
2 201 patro loznice 1 20 0,5 16,3 9,8 0,0 0
2 202 patro loznice 1 20 0,5 16,3 9,8 0,0 0
é.m. usek Vi Api Hrm Hym DOy Dy DRrHm Dyim Qcm Q,
m3 m? W/K | W/K w w w w w w
USEK 1
101 1 17,9 55 7 3 207 91 0 298 298 0
102 1 38,5 16,5 3 7 110 229 0 340 340 0
103 1 1221 40,6 48 21 1675 727 0 2402 2402 0
104 1 18,3 7,8 8 3 277 109 0 386 386 0
105 1 18,3 7,8 7 3 243 109 0 352 352 0
106 1 449 12,7 12 8 410 267 0 677 677 0
107 1 26,6 5,3 8 5 266 158 0 424 424 0
108 1 8,3 3,6 4 1 166 55 0 221 221 0
109 1 9,8 4,2 4 2 165 62 0 227 227 0
110 1 8,3 3,6 5 1 193 55 0 248 248 0
201 1 32,6 16,4 11 6 368 194 0 562 562 0
202 1 32,6 16,4 11 6 368 194 0 562 562 0
¥ usek 1 USEK 1 378,3| 140,5 127 64| 4446 2250 0| 6697| 6697 0
Legenda
Vnp - hygienicka vyména vzduchu
Vinso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
Prm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
Dvm - tepelna ztrata mistnosti vétranim
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@rum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢inkl pferuSovaného vytapéni
@uim - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qm =D+ Q,
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