
Tepelný výkon ČSN EN 12831 TV v.4.1.3 © PROTECH spol. s r.o.
029160 - Radek Hořejší - Liberec Datum tisku: 15. 9. 2015
Zakázka: Mitrová_Štefan_Chotyně_DPS_ÚT_ztráty.STV

Radek Hořejší - projekty TZB radekhorejsi@centrum.cz Tel.: +420777191226 1 / 2

Výpočet budovy - varianta 1
Stavba:

Místo:

Zpracovatel:

Zakázka:

Projektant:

E-mail:

Novodtavba rodinného domu

p. č. 774/ 15, k. ú. Chotyně

Mitrová_Štefan_Chotyně_DPS_ÚT_ztráty.STV

Radek Hořejší - projekty TZB

radekhorejsi@centrum.cz

Zadavatel:

Archiv:

Datum:

Telefon:

Jana Mitrová, Michal Štefan, Prešov

28.7.201

+420777191226

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky

te = -15 °C       tib = 20,0 °C       n50 = 5,0     systém rozměrů: E - vnější
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Legenda
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hygienická výměna vzduchu

výměna vzduchu pláštěm budovy

zátopový součinitel

tepelná ztráta místnosti prostupem tepla

tepelná ztráta místnosti větráním
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tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění

celkový návrhový tepelný výkon místnosti

HLm + Qz


