SKLADBA S1)- OBVODOVA STENA

interier

DESKA FERMACELL TL. 12,5 MM
DR. PROFILY 60/40 mm

MEZERA MEZI DR. PROFILY TL. 40,0 MM
PAROZABRANA

DR. PROFILY 60/120 mm

._.m_um_.z% IZOLACE - napf. KNAUF TI140 DECIBEL ~ TL. 120,0 MM
(MEZI DR. PROFILY)

DESKA FERMACELL TL. 12,5 MM
EPS 70 F TL.160,0 MM
OMITKOVE SOUVRSTVI

exterier TL. TL.345,0 MM

mx_.>_um>@- VNITRNI STENA

DESKA FERMACELL TL.12,5 MM

DR. PROFILY 607120 mm

._.m_um_.z,% IZOLACE - napF. KNAUF TI140 DECIBEL  TL. 120,0 MM
(MEZI DR. PROFILY)

DESKA FERMACELL TL. 125 MM

TL. TL.145,0 MM

SKLADBA S3)- VNITRNi STENA NENOSNA

DESKA FERMACELL TL. 12,5 MM

0C. PROFILY

._.mvm_.z% IZOLACE - napi. KNAUF TI140 DECIBEL ~ TL. 100,0 MM
(MEZI DR. PROFILY)

DESKA FERMACELL TL. 12,5 MM
TL. TL.125,0 MM

SKLADBA

NASLAPNA VRSTVA TL. 10,0 MM

ANHYDRITOVY POTER TL. 50,0 MM

SYSTEMOVA DESKA PODLAHOVEHO VYT. TL. 30,0 MM

POLYSTYREN EPS 200 S TL. 100,0 MM

PRO mPVC FOLIE OCHRANNA VRSTVA Z GEOTEXTILIE 300 g/m2

HYDROIZOLACE

PODLAHA PRIiZEMi S PODLAHOVYM VYTAPENIM

PRO mPVC FOLIE PODKLAD Z GEOTEXTILIE 300 g/m2 ( V PRIPADE ASF. PASU PENETRACNI NATER)

PODKLADN{ BETONOVA DESKA TL.150,0 MM

mx_.>um>@- PODLAHA PRiZEMi BEZ PODLAHOVEHO VYTAPENI

NASLAPNA VRSTVA TL. 10,0 MM

ANHYDRITOVY POTER TL. 60,0 MM

POLYSTYREN EPS 200 S TL. 120,0 MM
HYDROIZOLACE

PODKLADNI BETONOVA DESKA TL.150,0 MM
STERKOPISKOVY PODSYP 16/32 TL.200,0 MM

SKLADBA S5)- STROP NAD PRIZEMiM

SPODNi PASNICE VAZNIKU

TEPELNA IZOLACE NOBASIL MPE TL.300,0 MM
(MEZI SPODNI PASNICE VAZNIKU A PRES NE)

PAROZABRANA

SDK PODHLED NA 0C. ROSTU TL. 70,0 MM

(DO KOUPELNY POUZIT DESKY IMPREGNOVANE,
DO VLHKEHO PROSTRED - ZELENE)

m—Ar>Uw>®- STRESNi KONSTRUKCE BEZ ZATEPLENI

BETONOVA KRYTINA BRAMAC MAX

LATE

KONTRALATE

DIFUZN{ FOLIE URCENA PRO STRECHY
S NEVETRANOU TEP. IZOLACI

HORN{ PASNICE VAZNIKU

POZN.: PRIPRAVU PRO KLADENT STRESNT KRYTINY NUTNO PRIZPUSOBIT POKYNOM
VYROBCE ZVOLENE STRESNT KRYTINY

STERKOPiSKOVY PODSYP 16/32

TL.200,0 MM

VYKRES SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANT VE STAVEBNIM RiZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANT DALSTCH STUPNU PD,

PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANT REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENTACE

VYKRES SLOUZT JAKQ PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSTCH STUPND PD,

PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENTACE

RODINNY DUM

stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi

KONSTRUKCNIi SKLADBY - 1

RODINNY DUM

stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi

KONSTRUKCNI SKLADBY -2

p.C. 331/4, k.u. B&hanky

PRILOHAD 1.1.2.6

p.C. 331/4, k.u. B&hanky

PRILOHAD 1.1.2.7




