1. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani,... /pism.a) Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./

Objekt bude posuzovdana podle nasledujicich norem :

@SN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0833 - Pozarni bezpecnost staveb. Stavby pro bydleni a ubytovani.

@SN 73 0821 - Pozarni bezpecnost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.

CSN 73 0873 - Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb. Spole¢na ustanovent.

Vyhl. €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

CSN 06 1008 - Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni

CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebictl paliv
Pri zpracovani byl k dispozici projekt pro SP a informace poskytnuté projektantem stavebni
Casti.

2. Konstrukéni a dispozicni feSeni, struény popis stavby z hlediska stavebnich
konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a
provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé,..... /pism.b) Vyhl.MV ¢.246/01
Sb./

Zakladni dispozi¢ni resent:
Jedna se o rodinny dim s dispozici 5+kk bez garaze. Jde o montovanou drevostavbu.

Zakladni stavebni resent:

Konstrukce RD jsou montovana drevostavba. StfeSni konstrukce je navrzena z tesarské

konstrukce. Zastropeni je podhledem s tepelnou izolaci. Z interiérové strany jsou SDK

podhledové desky. ZastreSeni je sedlovou stfechou, jako stfesni krytina je uvazovéna taskova

krytina na latovani.

Objekt je nepodsklepeny.

Zéakladni pozarné technickd charakteristika objektu RD:

Pocet podlazi: 1x NP, Ox PP )

Pozarni vySka objektu: h= 0 m - pozarni vySka je urCena v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 5.2.6

Konstrukéni systém objektu: dle CSN 73 0802 ¢l. 7.2.8 se jednd o konstrukéni systém
_ horlavy.

Dle CSN 73 0833 se jedna o budovu skupiny OB 1.

3. Rozdéleni posuzovaného objektu do pozarnich usekd, stanoveni pozarniho rizika,
popripadé ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni
velikosti pozarnich dsekau,....

/pism.c), d)
Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./

Samostatny pozarni Usek bude tvorit:

* obytnd Cast- (vSechny mistnosti - jedna se o plochu do 600m2) - nevytvari se samostatny
pozarni Usek, ale cely objekt RD tvofi jeden pozarni Usek.

pv = 40 kg/m2 (dle pfilohy B CSN 730802)

ps = 10kg/m2

p’v = (ps-5).1,15 = 5,75kg/m2

pv = pv+p’v = 45,75kg/m2

Dle CSN 73 0833 ¢l. 4.1.1. a) je RD zafazen do SPB |

4. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéru z hlediska
jejich pozarni odolnosti, zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen
hotlavosti, odkapdvani v podminkach pozaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu,
toxicita zplodin hofeni apod.),....

/pism.e), f)
Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./




Navrzené konstrukce:
Vodorovné konstrukce (stropy): SDK podhled uchyceny ke krovu
Svislé konstrukce: - stény - montované konstrukce dfevostavby

Pozadavky dle CSN 73 0802
P Stupen pozarni bezpecnosti pozarniho useku
<|> L[ o [ Jav. | ve | VL | VI
o Stavebni konstrukce .., , e e,
3 Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi
k dovoleny stupen hoilavosti pouzitych hmot *
a
1 | Pozarni stény a pozarni stropy,
viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP | 180DP | 180DP
b) v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 1 1 1
¢) v poslednim nadzemnim 15+ 15+ 30+ 30+ 90+ | 120DP | 180DP
podlazi 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 [ 90DP1 | 45+ 1 1
d) mezi objekty 120DP | 60DP1 | 90DP1
1 180DP | 180DP
1 1
2 | Pozarni uzavéry otvort
v pozarnich sténdch a pozarnich
stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 90DP1
b) v nadzemnich podlazich 15DP3 | 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 | 90DP1
¢) v poslednim nadzemnim 15D3 | 15D3 | 15D3 | 30D3 | 30D3 | 45D2 | 60D1
podlazi
3 | Obvodové stény, viz8.4.1a
8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu
nebo jeho ¢asti 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP | 180DP | 180DP
1) v podzemnich podlazich 15* 30* 45+ 60* 1 1 1
2) v nadzemnich podlazich 15+Y | 15* 30+ 30* 90* | 120DP | 180DP
3) v poslednim nadzemnim 45+ 1 1
podlazi 60DP1 | 90DP1
b) nezajistujici stabilitu objektu 15 +2 | 15* 30* 30*
nebo jeho ¢asti 45+
(bez ohledu na podlazi) 60DP1 | 90DP1
4 | Nosné konstrukce stfech, viz8.7.2 | 15" 15 30 30 45 | 60DP1 | 90DP1
5 | Nosné konstrukce uvnitf
pozéarniho
Useku, které zajistuji stabilitu
objektu, 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP | 180DP | 180DP
viz8.7.1a8.7.2 15 30 45 60 1 1 1
a) v podzemnich podlazich 159 15 30 30 90 | 120DP| 180DP
b) v nadzemnich podlazich 45 1 1
¢) v poslednim nadzemnim 60DP1 | 90DP1
podlazi
6 | Nosné konstrukce vné objektu,
které zajistuji stabilitu objektu
(bez ohledu na podlazi), viz 8.7.3 15Y 15 15 30 | 30DP1|45DP1| 60DP1
7 | Nosné konstrukce uvnitf
pozarniho
Useku, které nezajistuji stabilitu 15Y 15 30 30 45 | 45DP1 | 60DP1




objektu,
viz 8.7.5

Nenosné konstrukce uvnitr
pozéarniho
Useku, viz 8.8.1

DP3 DP3

DP2

DP1

Konstrukce schodist uvnitr
pozarniho

Useku, které nejsou soucasti
chranénych Unikovych cest, viz
8.9

15DP3

15DP3

15DP1 | 30D1

45D1

45DP1

10

Vytahové a instala¢ni Sachty,

viz 8.10 az 8.13

a) Sachty evakuacnich a pozarnich
vytah{ a Sachty ostatni (napf-
instalacni),

jejichz vyska presahuje 45 m
1) pozarni délici konstrukce

2) pozarni uzaveéry otvord
VvV pozarné
délicich konstrukcich

b) Sachty ostatni (vytahové,
instalacni

apod.), jejichz vyska je 45 m a
mensi

1) pozarné délicim konstrukce
2) pozarni uzavéry otvord

V pozarné
délicich konstrukcich

podle polozky 1

podle polozky 2

30DP2

30DP2

30DP2

30DP1 | 45DP1

60DP1

90DP1

15PD2

15DP2

15DP1

15DP1 | 30DP1

30DP1

45DP1

11

Stresni plasté, viz 8.15

- 15

15 30

30DP1

45DP1

Hodnoty s oznacenim:
a) Musi byt splnény v téch pfipadech, kde se pocita se snizujici soucinitelem ¢, azZ c,;

b)

¢) Konstrukce oznacené kiizkem (+) viz 8.1.3.

v ostatnich pfipadech se jejich splnéni pouze doporucuje podle 8.1.2. Pokud neni dosaZeno
u polozky 3a3) a polozky 4 pozarni odolnost 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako
zcela pozarné oteviené plochy (poZadavek se tyka poloZky 4 jen v pfipadé, Ze nosna
konstrukce strechy je soucasné stresnim plastém).
Pouze se doporucuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) poZarni odolnosti 15 minut,
posuzuji se tyto konstrukce jako zcela poZarné otevrené plochy.

Obvodové konstrukce: REI - nosné, El - nenosné
REI - nosné, El - nenosné

konstrukce Rozméry |Pozarni odolnost|Pozarni Poznédmka
mm [min] odolnost max.
pozad.[min]
Obvodové stény 345 REI 15 DP2 REI 15 - iz
tabulka 12 CSN
73 0802, pol. 3
a) 3

Nosna konstrukce stfechy: El (chranéna konstrukci podhledu)

konstrukce

rozmer
y

Pozarni
[min]

odolnost

Pozarni
odolnost

max.

Pozndmka




pozad.[min]

SDK - KNAUF GKF El 15 DP2 El 15 - Vviz Bude pouzita
tabulka 12 CSN | certifikovana skladba
73 0802, pol. 4

Nejpozdéji pri kolaudaci bude predlozen atest o odolnosti pouzitych konstrukci
stény a podhledu.
Kontrolni vylez do krovu bude mit odolnost EW 15 DP3

Dle CSN 73 0833 ¢l 5.3.10 vychodové dvefe na volné prostranstvi z budov uréenych pro
bydleni se nemusi otevirat ve sméru Uniku a mohou mit prdh o vySce 15mm. Taktéz dvere u
funkéné ucelené skupiny mistnosti (tech. mistnosti, byt) se mohou otevirat proti sméru Uniku
osob.

§6 23/2008 Sh. Zabudované materidly jsou materidly s tfidou reakce na ohen Al (mineralni
vata, ker. dlazba, beton, komin)

Materidl montované stény je tfidy reakce na ohen D-s2, d0 a drevéné podlahy Dfl-s1.
Zateplovaci systém - polystyren je materidl s tfidou reakce na ohen E - fasadni polystyren viz
podklady BAUMIT.

Obkladové desky FERMACELL RT jsou materidlem s tfidou reakce na ohen Al.
Sadrokartonove desky - tfida reakce na ohen A2 viz podklad KNAUF.

Vnéjsi tepelna izolace dle ¢l. 3.1.3.1. CSN 73 0810 je materidlem s tfidou reakce na ohen B -
tepelnd izolace je kontaktné spojena s objektem, objekt je do vysky 22,5m.

Jako povrchova Uprava je navrzeno vnéjsi omitkové souvrstvi (tfida reakce na ohen Al), index
$ifeni plamene po povrchu is = 0 mm.min-1. (bez dalSich priikaz{ pti tfidé reakce na ohen -
viz CSN 73 0822 - Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot). Toto odpovida CSN 73 0810
¢l. 3.1.3.b)

prostupy instalaci - budou utésnény na hranici pozarnich useku:
Dle CSN 73 0802 ¢1.8.6.1 Prostupy rozvodd a instalaci (napf. vodovod(), technologickych
zafizeni. Takovy pfipad se nevyskytuje
Provedeni komina musi odpovidat CSN 73 4201, § 8 23/2008
Predpoklada se osazeni vicevrstvého kominu typu SCHIEDEL. PouZziti pro prerusovany provoz
kamen na drevo.
e komin musf byt proveden z materialé podle CSN 73 4201 tak, aby zaru¢oval tepelné
a dilata¢ni oddéleni kominové viozky od kominového plasté
e kominové dilce maji lozné spary kominového prdduchu posunuty oproti loZznym
spardm kominového plasté
e komin ma vSechny otvory do kominové vlozky tésné a tvarovka otvoru je dilatacné
oddélena od kominového plasté

Nejmensi dovolena vzdalenost hoflavych stavebnich materiall od povrchu kominového plasté
se stanovi podle CSN 73 3150, minimalné je vsak 50 mm.

Umisténi topidla musi odpovidat CSN 06 1008 - tzn. ve sméru hlavniho salani nesmi byt
predmét s hoflavym povrchem (napt.podiaha) 800mm, v jinych smérech 200mm. Z tohoto
dlvodu bude v takto vymezeném prostoru provedena nehorlavé podlaha (napfr. dlazba, plech
na podlaze apod.)

Oznaceni kédem kominu musi odpovidat CSN EN 1443,

5. Evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druhl a poétu unikovych cest,
jejich kapacity, provedeni a vybaveni, zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho
zasahu, ...

/pism.g) Vyhl.MV
€.246/01 Sh./

Posouzeni evakuace osob v objektu:
Z objektu vede NUC
Délka: Cl. 4.3 - neposuzuje se
Sitky:  ¢1.4.3 - Sitka Unikové cesty 90 cm,Sitka dvefi 80 cm



Skutecna Sitka vchodovych dvefi 900 mm vyhovuje.

6. Stanoveni odstupovych, popfipadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni
pozarné
nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipadé bezpecnostnich
vzdalenosti ve
vztahu k okolni zdstavbé, sousednim pozemkum a volnym skladim,........
/pism.h)
Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./

Odstupova vzdalenost je urcena dle podrobného vypoctu pomoci hustoty tepelného toku
Dle vyhlasky 23/2008 je uplatnén postup pro po = 40% v pfipadé nizsi hodnoty. Jedna se o
hoflavy systém (pv + 15 kg/m2 dle CSN 73 0802).

Severovychodni a jihozapadni fasdda

(délka 15,5 m, h =do 3 m, pv = 60,75 kg/m2, po = 40 % pozarné otevienych ploch).
Hustota tepelného toku je 101,6 kW/m2. Pozadovany odstup je 3,75m

Jihovychodni a severozapadni fasada

(délka 14,2 m, h = do 3 m, pv = 60,75 kg/m2, po = 40 % pozarné otevrenych ploch).
Hustota tepelného toku je 101,6 kW/m2. Pozadovany odstup je 3,65m

Rodinny ddim

Q=5M.H

Polystyren 160mm, hmotnost 1m2 = 3,2kg (objemovd hmotnost 20 kg/m3).
Stavebnik zajisti pouziti tepelné izolace této objemové hmotnosti

H = 39 MJ/kg

Q=125 M

Nejednd se o ¢astecné otevienou pozarni plochu pro uréeni odstupovych vzdalenosti.

Posuzovany objekt nelezi v PNP jinych objektl, PNP posuzovaného objektu nezasahuje
na jiné objekty jiného investora. Pozarné nebezpelny prostor RD presahuje hranici
stavebniho pozemku ¢astecné na sousedni pozemek vychodnim smérem.

7. Uréeni zpusobu zabezpeéeni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich
a vnéjsich
odbérnich mist, popfipadé zplisobu zabezpeéeni jinych hasebnich prostfedku u
staveb, kde nelze
pouzit vodu jako hasebni latku, vymezeni zasahovych cest a jejich technického
vybaveni, opatieni
k zajisténi bezpecnosti osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace,
zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,..
/pism.i), j) Vyhl.MV
¢.246/01 Sh./

@ Prijezd pozarnich vozidel, ndstupni plocha: pfijezd poZarnich vozidel je mozny pfimo
az k objektu po stévajicich komunikacich. Jednd se o zpevnénou komunikaci s minimalni
Sitkou 3m. Nastupni plochy netfeba zfizovat - jedna se o objekt o vysce do 12m.

@ Zasahové cesty: neni nutno zfizovat



® Vnéjsi odbérni mista: pozarni Gseky vyhovuji polozce 2 tab. 1 a 2 CSN 73 0873.
V komunikaci je realizovan verejny vodovod. Pozadované parametry 200m od objektu a
400m mezi sebou jsou spinény.

@ Vnitini odbérni mista:
Neni treba zfizovat - neni treba zfizovat v budovach OB1

8. Stanoveni poé¢tu, druhu a zpUsobu rozmisténi hasicich pFistroju, popfipadé
dalsich vécnych
prostfedkd pozarni ochrany nebo pozarni techniky,.... / pism.k) Vyhl.MV

¢.246/01 Sb.

Dle vyhl.23/2008 Prilohy 4 musi byt rodinny diim vybaven alespon jednim PHP s hasici
schopnosti 34 A. Tomuto odpovida praskovy hasici pristroj PG 6 s obsahem hasiva (prasek
ABC) 6kg.

9. Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna
potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavku pozarni

bezpecnosti, stanoveni

zvlastnich pozadavku na zvy$eni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
snizeni horlavosti

stavebnich hmot, /pism.l), m)
Vyhl.MV ¢.246/01 Sbh./

® Elektroinstalace 5

bude provedena s ohledem na druh prostfedi a v souladu s platnymi CSN. V objektu nejsou
navrzeny zadné zafizeni na zajiSténi provozu (dodavky elektrické energie) pro pozarné
bezpelnostni zafizeni v pfipadé pozaru.

El.zafizeni ktera neslouzi protipoZarnimu zabezpeceni objektu
elektroinstalace vedena pod finalni vrstvou coz vyhovuje €1.12.9.3. CSN 73 0802 - dale neni
nutno posuzovat.

® Vzduchotechnika

Je navrzena pouze lokalni - odvod od digestore a odtah ventilatoru od WC. V obou pfipadech
je pouzito nehorlavého plechového potrubi (tfida reakce na ohen Al, navic je potrubi obaleno
mineralni vatou po celé délce.

10. Posouzeni pozadavku na zabezpedeni stavby pozarné bezpeénostnimi
zafizenimi, stanoveni
podminek a navrh zplusobu jejich umisténi a instalace do stavby :  /pism.n)

Vyhl.MV €.246/01 Sb./

@ Elektricka poZarni signalizace
Dle CSN 73 0802 neni nutna instalace EPS do zadnych prostor(

e Samocinné odvétravaci zarizeni
Nebude instalovano

@ Zarizeni autonomni detekce a signalizace

Bude instalovano v ¢asti bytu vedoucim smérem do Unikové cesty (v chodbé) S ohledem na
plochu domu bude instalovan jeSté jedno zafizeni autonomni detekce. S ohledem na
predpoklddané vyuziti vnitfni dispozice bude umisténo do obyvaciho pokoje, kde se
predpoklada nejvétsi obsazenost osobami.



Provedeni zafizeni autonomni detekce musi odpovidat CSN EN 14604 Autonomni hlasi¢e
koure

11. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znaéek a tabulek,

véetné

vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky
pozarni ochrany a

pozarné bezpecnostni zafizeni. /pism.o)
Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./

Nebudou instalovany



