A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Novostavba rodinného domu
Misto stavby: p.C. 331/4, k.4. Béhanky
Pfedmét dokumentace: Dokumentace pro spolecné zemni rozhodnuti

a stavebni povoleni

Pfedmétem dokumentace je novostavba rodinného domu, dale oploceni pozemku,
zpevnéné plochy na pozemku a pripojky v nasledujicim rozsahu:

— pripojka splaskové kanalizace od rodinného domu pres Cerpaci Sachtu k napojeni
do verejné tlakové splaskové kanalizace

— vodovodni pripojka od napojeni na verejny vodovodni rad prfes vodomernou Sachtu
k rodinnému domu

— pripojka elektro od pripojkové skriné s meérenim, umisténé na hranici pozemku
stavebnika k rodinnému domu

— pfipojka plynu od hlavniho uzavéru plynu s plynomérem, umisténym v pilifi na
hranici pozemku stavebnika k rodinnému domu

A.1.2 Udaje o stavebnikovi Pavla Santorové a Pavel Santora, Cernigovského
380/5a, Dubi 1, 417 01
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant: Ing. Leo$ Wencel, registrovan v CKAIT pod ¢. 0501096
tel. 776184433,

Pozarné bezpeclnostni fesenti: Ing. Jan Zaoral, registrovan v CKAIT pod ¢. 0008549

Priikaz energetické naro¢nosti: Jan Holub, registrovan v CKAIT pod ¢. 0009913

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Typoy projekt rodinného domu

Geodetické podklady

Zamér stavebnika

Protokol 0 méreni radonu - zprac. Ing. Tomas Rizi¢ka, ¢. 04/2016

A.3 UDAJE O UZEMi

a) Rozsah reseného Uzemi, zastavéné/ nezastavéné Uzemi
Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce.
b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi

Dosavadnim druhem pozemku je ostatni plocha.



c) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zdna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi, ...)

Stavba neni soucasti panatkové rezervace, pamatkové zény, zaplavového Uzemi.

d) Udaje o odtokovych pomeérech

Realizaci stavby nedojde ke zmémé odtokovych pomérd v lokalité.

e) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani

Stavba se nachazi v plochach BE8 O, na této ploSe je stanoveno jednim z pfipustnych
vyuziti stavby pro bydleni. Zameér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi

Na pozemku je umisténa zpevnéna plocha, umoziujici parkovani dvou osobnich
automobildl, nakladani s odpady bude vyreseno v souladu se zékonem ¢ 185/2001 Sb. a ¢.
383/2001 Sb., srazkové vody budou likvidovany na pozemku stavebnika (dle vyhl.
€.501/2006 Sb., §20, odst. 5 a,b,c), ke stavbé povede zpevnéna komunikace dle vyhl.
¢.501/2006 Sb., §20, odst. 7). pomér vyméry ¢asti pozemku, schopné vsakovani destové
vody k celkové vymére pozemku je vice, nez 0,4 (dle vyhl. 501/2006 Sb., §21, odst. 3a),
parkovaci stani je vzdaleno méné, nez 300 m od rodinného domu (dle vyhl. 501/2006 Sb.,
§21, odst. 1). Stavba bude napojena na sité technické infrastruktury (distribu¢ni sit elektro,
verejny vodovod, verfejny plynovod, splaskova tlakova kanalizace), pozemni komunikaci a
jeji umisténi umoznuje pristup a Ucinny zasah pozarni techniky na pozemek mimo
ochranna pasma rozvodd energetickych vedeni (dle vyhl. 501/2006 Sb., §23, odst. 1).
Umisténi rodinného domu spliiuje vyhl. 501/2006 Sb., §25 o vzajemném odstupu
jednotlivych staveb.

g) Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organd

Pozadavky dotcenych organu budou zapracovany do dokumentace.

h) seznam vyjimek a Ulevovych reseni

Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Neni zde obsazeno.

j) seznam pozemkd a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

p.¢. 331/4- ostatni plocha - vl.Pavla Santorové a Pavel Santora, Cernigovského 380/5a,
Dubi 1, 417 01

p.C. 331/5 - ostatni plocha - vl. Eva Koudelkova, Novoveska 3090, Teplice, 415 01
p.¢. 331/3 - ostatni plocha - vI. Gabriela Hljové, B. Némcové 14/2, Dubi, 417 02
p.C. 331/1 - ostatni plocha - vl. Stépan Kurta, Zandov 96, Chlumec, 403 39,

Jaroslav Stich a Jaroslava Stichova, Kub&tova 280, Haj u Duchcova, 417 22
p.C. 268 - ostatni plocha - vl. Mésto Dubi, Ruska 264/128, Dubi, 417 01



A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu

b) Ucel uzivani stavby

Rodinny dim bude slouZit k trvalému bydleni jedné rodiny.

c) trvala nebo docasna stavba

Jde o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka, ...)
Neni zde obsazeno.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavkd
zabezpecujicich bezbarierové pouzivani stavby

V projektové dokumentaci jsou dodrzeny podminky vyhl. 268/2009 Sb o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, ¢. 269/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na
vystavbu, ¢. 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich, zajistujicich bezbarierové

uzivani stavby, a je vypracovana dle platného stavebniho zakona (183/2006 Sb.).
V projektu jsou navrzeny vyrobky, konstrukce a materidly s ovéfenymi vlastnostmi

f) Udaje o spInéni pozadavkl dotcenych orgdnl a pozadavkl vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist

Pozadavky dotéenych organu budou zapracovany do dokumentace.

g) seznam vyjimek a Ulevovych reseni

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnad plocha,
pocet funk¢nich jednotek a jejich uzivateld)

zastavéna plocha rodinného domu 220,70 m2
obestavény prostor rodinného domu 845,96 m3
uzitna plocha rodinného domu 167,5 m2
pocet bytovych jednotek 1
predpokladany pocet osob 4

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby medii a hmot, hospodareni s des tovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, trida energetické
narocnosti budov, ... )

Odhadovana roc¢ni potreba vody 124,10 m3/rok
Odhadované spotrebované ro¢ni mnozstvi el. energie 2,9 Mwh/rok
Predpokladané ro¢ni mnozstvi komunalniho odpadu 600 kg/rok

Predpokladana spotreba plynu 3860 m3/rok



Predpokladana skladba komunalniho odpadu:

papir 20%
plasty 20%
sklo 18%
kovy 6%
bioodpad 12%
textil 8%

spalitelny odpad 12%
mineralni odpad 4%

Trida energetické narocnosti uréena v priloze E.5 této PD.

j) zakladni predpoklady vystavby

zahajeni vystavby 05/16
dokonceni vystavby 10/17

k) orientaCni naklady stavby

rodinny ddim cca 3100000 K¢

A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Klasifikace ve smyslu vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.

803 61 RODINNY DUM

822 55 PLOCHY PARKOVACI

827 11 RADY VODOVODNI PRIVODNi A ZASOBOVANI .
828 73 ROZVODY KABELOVE SILNOPROUDE NiZKEHO NAPETI
827 21 SITE KANALIZACNI

827 53 RADY PLYNOVODNIi SPOJOVACI



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1.POPIS UZEMIi STAVBY

a.CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

p.C. 331/4 - ostatni plocha
plocha pozemku - 923 m2 ) )
vlastnik -Pavla Santorova a Pavel Santora, Cernigovského 380/5a, Dubi 1, 417 01

b.VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Protokol o stanoveni radonového indexu (Ing. Rdzicka, ¢.04/2016) - Vysoky radonovy
index

c. STAVAJiCi OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA
V ramci stavby se nenachazeji.
d. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEM, ...
Stavba se nenachazi v zaplavovém, nebo poddolovaném Gzemi.

e. VLIV STAVBY NA OKOLN{ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na okoli. V prlibéhu realizace stavby bude
stavebni Cinnost provadéna v po-ne v dobé od 7-21 hod., pomoci standardnich technologii
a strojl. Tim bude zajistén hygienicky limit hluku.

Stavba neovlivni odtokové pomeéry v lokalité.

f. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Nejsou.

g. POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Nejsou.

h. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi
DOPRAVNIi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dopravné bude objekt napojen na verejnou komunikaci p.¢. 331/1, dale bude objekt
napojen na verejnou distribucni sit elektro (pilif pro osazeni méreni na p.¢. 331/4 jiz
proveden),

dale na verejny plynovod (pilif pro osazeni méreni a HUP na p.C. 331/4 jiz proveden),

na verejny vodovod, vedouci pod sousedici verejnou komunikaci na p.¢. 331/1 a na
splaskovou tlakovou kanalizaci, vedouci pod sousedici verejnou komunikaci na p.¢. 331/1.

i. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJiCi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE



Nejsou.

B.2 .CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Rodinny dim bude slouZit k bydleni jedné rodiny.

zastavéna plocha rodinného domu 220,70 m2
obestavény prostor rodinného domu 845,96 m3
uzitna plocha rodinného domu 167,5 m2
pocet bytovych jednotek 1
predpokladany pocet osob 4

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus - jde o rodinny dm, umistény jako izolovany na parcele

b) architektonické reseni - rodinny diim je cca obdélnikového pldorysu, jednopodlazni,
nepodsklepeny, zastreSeny valbovou stfechou, vyska hrebene je cca 6,4 m od upraveného
terénu, fasada je tvorena omitkou, drevénymi, popr. plastovymi okny a vstupnimi dvermi,
sokl je z marmolitu, podbiti je z dfevénych prken, stfesni krytina z betonovych tasek, vstup
do domu je ze severovychodni strany.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Neni zde obsazeno.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Neni nutno respektovat.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANIi STAVBY

Stavba musi byt provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpecli nehod nebo poskozeni, napr. uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani.

Stavebni prace budou provadény s ohledem na zasady vyhlasky ¢. 601/2006 Sb.
Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Uradu o bezpecnosti prace a
technickych zarizeni pri stavebnich pracich, dale del narizeni viady ¢. 591/2006 o
blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich k zakonu
¢. 309/2006 Sb., dale dle narizeni viady ¢. 362/2005 Sb.pro praci na pracovistich pri
nebezpeci padu z vysky. Pred zahajenim realizace stavby bude zhotovitelem stavby
predloZen plan bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti.

Charakter stavby nepredstavuje bezpecnostni rizika spojena s uzivanim stavby. Pfi
provadeéni stavby i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vsechny zavazné Clanky
platnych CSN a predpisti BOZP, zejména vyhlasku CUBO a CBU ¢. 362/2005 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.Vsichni pracovnici stavby
budou pouceni z vyhlasky CUBP ¢. 362/2005 Sb. Zvlastni ddraz bude kladen na zajisténi
bezpecnosti prace ve vyskach a nad volnou hloubkou. Ochrana pracovnikd proti padu
bude provedena od vysky 1,5 m a to ochrannym zabradlim a ohrazenym zachytnym



leSenim, apod. V pfipadech, Ze nebude mozno pouzit tyto formy, budou pracovnici
chranéni prostredky osobniho zajisténi proti padu. Poklopy musi mit Gnosnost odpovidajici
predpokladanému provozu a musi byt provedeny tak, aby se nedaly pfi bézném provozu
poskodit, nebo lehce odstranit. VSechny otvory a jamy na stavenisti budou zakryty nebo
ohrazeny. Po celou dobu vystavby bude G¢innym zplsobem udrzovan bezpecny stav
pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci na stavenisti. Pfekazky, zakazy vjezdu a
konec cesty se oznaci bezpec. tabulkami a znackami. Skladovani materialu musi
odpovidat ustanoveni vyhl. CUBP ¢. 362/2005 Sb. a CSN 67 0811. Pro rucni manipulaci
plati vyhlaska CUBP ¢. 362/2005 Sb. a CSN 26 9063. Svarovani se bude ridit vyhlaskou C.
CUUBP ¢.362/2005 Sb., CSN 05 0310 a CSN

05 0630.

Svarovani nebude provadéno v uzavrenych prostorach bez dostate¢né vymeény vzduchu,
pri svarovani ve vyskach musi mit svarec zajisténou stabilni bezpeCnou polohu. Svaret,
nebo rezat budou pouze osoby s platnym svarecskym prikazem. Pracovisté, kde se bude
svarovat, musi byt 8 hodin po ukonceni praci kontrolovano proti vzniku pozaru.

LeSeni musi odpovidat ustanovenim CSN 73 8101 73 8107. Volné okraje pracovnich podlah
leSeni vyssich, nez 1,5m se musi opatfit zabradlim se zardzkou. Od vysky 1,5 m do 2 m
mUze byt zabradli s jednou tyckou, privétsich vyskach budou pouzity dvé tycky. Pokud je
Sirka mezi podlahou leSeni a prilehlou stavbou vétsi, nez 0,25m, musi byt zabradli i na této
strané. Vyska zabradli bude 1,1 m, vyska zarazky min. 1,5 m.

B.2.6 ZAKLADN| CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a)stavebni reseni

Jedna se o prizemni rodinny dim obdélnikového pldorysu. Zastresen bude valbovou
stfechou.

Zalozeni domu se predpoklada plosné na zakladovych pasech z prostého betonu.

Jedna se o drevostavbu, kde obvodové konstrukce budou tvorit difuzné uzavrenou
konstrukci. Konstrukce stén budou tvorit skelety z drevénych sloupkd, rozmisténych po
cca 650 mm, vyplnéné tepelné izolacni mineralni vinou. Tepelna izolace bude chranéna
z vnitfniho lice parozabranou, vnitfni povrch stén bude z desek Fermacell, popf.
sadrokartonovych desek, vnéjsi lic obvodovych stén pak bude tvoren zateplovacim
systémem z polystyrenu. Vnitfni stény budou z dfevéné ramové konstrukce, uvnitf

s akusticky izola¢ni mineralni vinou, z lic budou pak desky Fermacell, popf. bude finaini
vrstva ze sadrokartonu.

Stropni konstrukce horni stavby bude tvorena systémem spodnich pasnic prihradovych
vaznikd, ulozenych na nosnych sténéch.

b) konstrukcni feseni

Nosna konstrukce budovy sestava z obvodovych drevénych nosnych stén a vnitfnich
nosnych stén, kreré podpiraji soustavu rovinnych drevénych prihradovych vaznikd, které
tvori zaroven strop a konstrukci zastreseni.

Zalozeni objektu se predpoklada na zakladovych pasech z prostého betonu a podkladni
betonové desky z vyztuzeného betonu.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Je vypracovana v samostatné casti PD.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

a) technické reseni



Reseni jednotlivych technickych zafizeni jsou popsany v samostané ¢4sti této
dokumentace.

b) vyclet technickych a technologickych zafizeni

- splaskova kanalizace s napojenim na verejny rad splaskové tlakové kanalizace

- vodovod s napojenim na verejny vodovodni rad

- vnitfni rozvody elektro s napojenim na verejnou distribucni sit elektro

- slaboproudé instalace

— vytapéni - objekt bude vytapén plynovym kondenzacnim kotlem, napojenym na
soustavu teplovodniho podlahového vytapéni, dale budou instalovana krbova
kamna na kusové drevo

— ohrev TUV bude v nepfimotopném zasobniku u plynového kotle

— vnitfni rozvod plynu s napojenim na verejnou distribu¢ni sit zemniho plynu

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENi
Je vypracovano v samostatné casti PD.
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
a) kriteria tepelné technického hodnoceni

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfovaly hodnoty stanovené jako doporucené
CSN 73 0540-2. Soucasti této dokumentace je Priikaz energetické naro¢nosti budovy.

b) posouzeni alternativnich zdrojd energif

Neni zde obsazeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

Vétrani

Pfevazna Cast mistnosti v domé bude vétrana prirozené - okny, Satny budou vétrany
prirozené pomoci pravétrnikd ve dvefich, samostatné WC bude odvétrano nucené, pomoci
ventilatoru, vyvedeného na strechu. Tento ventilator bude ovladan samostatnym
spinacem. Varny prostor kuchyné bude odvétran pomoci digestore s odvodem nad stresni
rovinu. Chodba bude odvétrana prirozené nad stfechu.

Osvétleni
VSechny obytné mistnosti jsou navrzeny tak, aby byly béhem dne dostatecné osvétleny i
oslunény.

Zasobovani vodou
Objekt bude zasobovan vodou z verejného vodovodniho radu.

Funk¢ni ureni objektu a jeho feSeni vylu€uje zasadni negativni ovlivnéni zivotniho
prostredi v jeho okoli. Charakter stavby nezhorsuje hlukové poméry. Investor zajisti
vlastnim nakladem takové provedeni stavby, aby hluk a prach, vznikly pfi realizaci
neprekrocil hodnoty stanovené prislusnymi predpisy. Navrhovany zamér vzhledem ke
svému charakteru a k situaci v okoli nevyZaduje provedeni zvlastnich protihlukovych
opatreni.



B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ochrana stavby spociva v navrhu hydroizolacniho souvrstvi, které spliiuje zaroven kriteria
protiradonové bariery pro vysoky radonovy index. Jako hydroizolacni systém je navrzena
napr. jedna vrstva plnoplosné natavené povlakové izolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
tl. 4mm na penetrovany podklad a prostupy utésnénymi v 1. kategorii tésnosti. Natavovani
pasl a utésnovani prostupt budou provedeny podle zésad konstrukéniho a
technologického predpisu vyrobce. Vzhledem k namérené vysoké koncentraci radonu v
podlozi je tfeba navrzeny hydroizolacni systém kombinovat s napf. s drenaznim systémem
v podlozi dle CSN 73 0601.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Neni.

¢) ochrana pred technickou seismicitou

Neni.

d) ochrana pred hlukem

V blizkosti navrhovaného objektu se nenachazi zadny zdroj hluku (rychlostni komunikace,
vyrobni objekt, apod.), v budoucnosti zde ani obchvat obce, popf. jina rychlostni
komunikace neni planovana.

V objektu neni navrzeno tepelné Cerpadlo ani jina hlu¢na technologie.

e) protipovodnova opatreni

Nejsou

f) ostatni ucinky

Nejsou.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

plyn - pilif na p.C. 331/4

elektro - pilif na p.C. 331/4

voda - verejny vodovodni rad, vedouci pod p.¢. 331/1

splaskova kanalizace - verejny rad tlakové splaskové kanalizace, vedouci pod p.¢. 331/1

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

plyn - délka pfipojky 15,3 m, predpokladana spotrfeba plynu 3860 m3/rok
elektro - délka pfipojky - 10,1 m, jisténi 3x25A, predpokladana spotreba energie
2,9MWh/rok

voda - délka pripojky 19,15 m - predpokladdana potreba 124,10 m3/rok
kanalizace - délka pripojky 9,1 m - predpokladané mnozstvi 124,10 m3/rok



B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni

Sjezd bude napojen do stavajici mistni komunikace p.¢. 331/1 z p.C. 331/4, Sirka sjezdu v
misté napojeni je uvazovana cca 3 m.

Technické reSeni sjezdu

Sjezd je navrzen v Sifce cca 3.00 m z betonové dlazby zamkové tl.80 mm v konstrukci pro
lehké dopravni zatizeni. Pfipadné bude prozatimné provedena se Stérkovym krytem se
zavalcovanou drti jako podkladni vrstva pro konecnou Upravu.

Komunikace bude odvodnéna v celé délce jednostrannym pricnym spadem 2%

s odvodnénim do terénu.

Intenzita dopravy

Pri predpokladu vlastnictvi 2 osobnich automobild (OA) majitele nového rodinného domu je
predpokladany nardst dopravy = 2 OA x 2 vyjezdy a pfijezdy / den = + 4 voz/den. NarUst
intenzity dopravy je tedy zanedbatelny.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Je provedeno.

c¢) doprava v klidu

Na pozemku p.€. 331/4 bude parkovaci stani pro dva osobni automobily.

d) pési a cyklistické ztezky

Neni zde obsazeno.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISE]JiCiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

V ramci terénnich Uprav dojde ke zpétnému rozprostreni ornice po provedeni stavby.
Zemina vytéZzena béhem zemnich praci bude pouZita zpétné do nasypl na pozemku.

b) pouzité vegetacni prvky
Neni zde obsazeno.
c) biotechnicka opatreni

Neni zde obsazeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zZivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Funk¢ni urceni objektu a jeho reseni vyluCuje zasadni negativni ovlivnéni Zivotniho



prostredi v jeho okoli. Zabudované materialy a technologie vyhovi vSem platnym
zakonnym pozadavk(im, zejména zakonu ¢.183/2006 Sb., zakonu ¢.22/1997 Sb. ve znéni
novel, nafizeni vliady CR ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky.

Odpady vzniklé pfi stavbé pred jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit prednost
pred jinym vyuzitim odpad{. odpady budou predany pouze osobam,které jsou dle zakona
o odpadech ¢.185/2001 Sb. k jejich prevzeti opravnény.

Pro shromazdovani domovniho smésného odpadu budou u domu umisténé sbérné
nadoby. Domovni odpad
bude pravidelné odvazen komunalnimi sluzbami spolu s dalsSim obecnim odpadem.
Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o mnozstvi a zplsobu odstranéni odpadl ze
stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti neni mozné a evidence odpadi ze stavby.

Pfedpokladana skladba komunalniho odpadu:

papir 20%
plasty 20%
sklo 18%
kovy 6%
bioodpad 12%
textil 8%

spalitelny odpad 12%
mineralni odpad 4%

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin,
Zivocichd, ...)

Neni zde obsazeno.

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Neni zde obsazeno.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjis ‘tovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni zde obsazeno.

e) navrhovana bezpecCnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd

Neni zde obsazeno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nema prostory pro ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude po dobu vystavby zasobeno elektfinou a vodou pomoci pfipojeni
s mérenim dle podminek, uréenych spravcem sité.



b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude reseno tak, aby destové vody nevytékaly mimo pozemek stavebnika
) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude po dobu vystavby zasobeno elektfinou a vodou pomoci pripojeni
s mérenim dle podminek, urcenych spravci siti.
Prijezd na stavenisté bude z verejné komunikace p.c¢. 331/1.

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

Funk¢ni urceni objektu a jeho reseni vyluCuje zasadni negativni ovlivnéni Zivotniho
prostredi v jeho okoli. Zabudované materidly a technologie vyhovi véem platnym
zakonnym pozadavkdm, zejména zakonu ¢.183/2006 Sb., zékonu ¢.22/1997 Sb. ve znéni
novel, nafizeni viady CR ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin
Neni zde obsazeno.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Stavenisté nebude zasahovat mimo pozemek stavebnika, k zaborim nedojde.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
V prlibéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druhl odpadd:

17 01 01 beton O

17 01 02 cihla O

17 02 01 drfevo O

1702 02 sklo O

17 04 05 zelezo O

17 04 11 kabely O

17 09 04 tepelna izolace O
17 05 04 zemina a kameni O

ONoUukwWNE

Tyto odpady budou v priibéhu stavby odvazeny na skladky k tomu uréené, odpady budou
predany subjektu, ktery vlastni pro nakladani s odpady prislusné opravnéni.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Predpoklada se pIné vyuZiti vytézené zeminy na stavenisti.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Funk¢ni urceni objektu a jeho reseni vyluCuje zasadni negativni ovlivnéni Zivotniho
prostredi v jeho okoli. Zabudované materidly a technologie vyhovi véem platnym
zakonnym pozadavkim, zejména zakonu ¢.183/2006 Sb., zékonu ¢.22/1997 Sb. ve znéni

novel, nafizeni viady CR ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky.



j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti , posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisd

Pri provadéni stavby i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vsechny zavazné Clanky
platnych CSN a predpist BOZP, zejména vyhlasku CUBO a CBU ¢. 362/2005 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.Vsichni pracovnici stavby
budou pouceni z vyhlasky CUBP ¢. 362/2005 Sb. Zvlastni ddraz bude kladen na zajisténi
bezpecnosti prace ve vyskach a nad volnou hloubkou. Ochrana pracovnikdm proti padu
bude provedena od vysky 1,5 m a to ochrannym zabradlim a ohrazenim zachytnym
leSenim, apod. V pfipadech, Ze nebude mozno pouzit tyto formy, budou pracovnici
chranéni prostredky osobniho zajisténi proti padu. Poklopy musi mit Gnosnost odpovidajici
predpokladanému provozu a musi byt provedeny tak, aby se nedaly pfi bézném provozu
poskodit, nebo lehce odstranit. VSechny otvory a jamy na stavenisti budou zakryty nebo
ohrazeny. Po celou dobu vystavby bude G¢innym zplsobem udrzovan bezpecny stav
pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci na stavenisti. Pfekazky, zakazy vjezdu a
konec cesty se oznaci bezpec. tabulkami a znackami. Skladovani materialu musi
odpovidat ustanoveni vyhl. CUBP ¢. 362/2005 Sb. a CSN 67 0811. Pro rucni manipulaci
plati vyhlaska CUBP ¢. 362/2005 Sb. a CSN 26 9063. Svarovani se bude ridit vyhlaskou C.
CUUBP ¢.362/2005 Sb., CSN 05 0310 a CSN 05 0630.

Svarovani nebude provadéno v uzavienych prostorach bez dostate¢né vymény vzduchu,
pri svarovani ve vyskach musi mit svarec zajisténou stabilni bezpeCnou polohu. Svaret,
nebo rezat budou pouze osoby s platnym svare¢skym prikazem. Pracovisté, kde se bude
svarovat, musi byt 8 hodin po ukonceni praci kontrolovano proti vzniku poZzaru.

Le3eni musi odpovidat ustanovenim CSN 73 8101 a 73 8107. Volné okraje pracovnich
podlah leseni vysSich, nez 1,5 m se musi opatfit zabradlim se zarazkou. Od vysky 1,5 m do
2 m mdze byt zabradli s jednou tyckou, privétsich vyskach budou pouzity dvé tycky. Pokud
je Sirka mezi podlahou leSeni a prilehlou stavbou vétsi, nez 0,25 m, musi byt zabradli i na
této strané. Vyska zabradli bude 1,1 m, vysSka zarazky min. 1,5 m.

Odborné vedeni stavby zajisti kroky a opatreni, které jsou stanoveny v zakoné ¢. 309/2006
Sh.

Neni potreba koordinatora BOZP, stavbu nebudou provadét vice, nez dva dodavatelé.
k) Upravy pro bezbarierové uuzivani vystavbou dotéenych staveb

Nenachazeji se.

[) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Neni zde obsazeno.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Neni zde obsazeno.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

zahajeni vystavby 05/16
dokonceni vystavby 10/17






