a) Ucel objektu.

Rodinny dim je nepodsklepeny, s pfizemim a podkrovnim prostorem, 5+kk, v¢.
prislusenstvi, ur¢eny k bydleni jedné rodiny. Rodinny ddim je osazen jako izolovany na
parcelu.

b) Architektonické ,funkcni a dispozicni reseni

Dim je nepodsklepeny, s pfizemim a s valbovou strfechou ve spadu 23°.

Vstup do domu je zadverim, ze kterého jsou pristupné technickd mistnost chodba, dale
obyvaci pokoj s kuchyriskym koutem, loznice, pokoje, koupelna a samostatné WC.

c) Uzitkoveé plochy, obestavény prostor, orientace, ...

zastavéna plocha rodinného domu 220,70 m2
obestavény prostor rodinného domu 845,96 m3
uzitna plocha rodinného domu 167,5 m2
pocet bytovych jednotek 1
predpokladany pocet osob 4

Vstup do domu je ze severovychodni strany.
d) Technické a konstrukcni reseni
d.1) Zemni prace

Vzhledem k predpokladanému zplsobu zalozeni budou provedeny ryhy pro zakladové
pasy.

Hloubka ryh pro zakladové pasy je dana konfiguraci stavenisté , minimalni hloubka ryhy
v rostlé zeminé je 500 mm. Po provedeni strojniho vykopu musi byt zakladova spara
rucné zacisténa. Sirka zakladové spary odpovida zeminé predpoklddané Unosnosti min.
150 kPa.

Vytézena zemina bude odvezena na predem dohodnuté misto.

Vykopy hlubsi, nez 1,3 m, budou bud’ pazeny, nebo svahovany ve sklonu max 2:1.

d.2 ) Zaklady

Rodinny dim je navrzen pro zaloZeni na zakladovych pasech z prostého betonu tridy
C16/20 - X0, popfr. z betonovych tvarnic, prolévanych betonem. Zaklady jsou provedeny
zCasti do vykopu, ¢ast nad rostlym terénem. Minimalni Uroven zakladové spary je pfi
obvodovych sténach 1,2m pod Uroven upraveného terénu a 500 mm do rostlého terénu.
Do zakladl je pfi betonazi vlozen zemnici pasek. Plosny zaklad pod podlahami je tvoren
deskou z betonu tridy C20/25 - XC2 o tI.150 mm, pretazenou pres zakladové pasy a
vyztuzenou KARI siti 100/100/6. Pod plosnym zakladem je uvazovan Stérkopiskovy
vyrovnavaci podsyp 150 mm. Pred betonazi zakladl je nutno zajistit potfebné prostupy
jednotlivych instalaci.

Zaklady jsou navrzeny na Unosnost zeminy min. 150 kPa. ]
GEOLOGICKE POSOUZENi ZAKLADOVE PUDY NEBYLO PROVEDENO, NUTNOSTIi JE
PROVEST POSOUZENI STAVU ZAKLADOVE SPARY PO JEJIM ODKRYTI, PRED



ZAPOCETIM BETONAZE ZAKLADOVYCH PASU. Z4kladovou sparu pfevezme pred
zapocetim betonaze odborné vedeni stavby, popf. bude na stavenisté pfizvan geolog.

d.3) Svislé konstrukce
Rodinny dim.

Konstrukce stén v budou tvorit skelety z drevénych sloupkdl, rozmisténych po cca 650
mm, tyto sloupky budou mezi sebou vodorovné zavétrovany. Prostor mezi sloupky bude
vypInén tepelné, popfr. akusticky izola¢ni mineralni vinou, vyhovujici poZzadavkdm na
konstrukce.

V pripadé obvodovych stén bude tepelna izolace ochranéna parozabranou na vnitrni
strané. Tyto stény budou pak z obou stran pobity deskami FERMACELL. Vnitfni povrchy
stén budou opatreny deskami FERMACELL, vné;jsi povrchy pak budou z vétsi ¢asti
zatepleny a omitnuty.

SloZeni vnitrnich stén pak bude dle vykresové dokumentace.

d.4) Vodorovné konstrukce
d.4.1) Vodorovné nosné konstrukce

Stropni a stresni konstrukce rodinného domu budou tvoreny systémem rovinnych
stresnich vaznik{, umisténych na nosnych sténach.

Horni pasnice vaznikd pak budou pres horni lic potazeny difuzni folii a dale pobity
drevénymi kontralatémi, vysokymi alespoft 50mm, jejich vyska stanovi tloustku vétraci
mezery, ktera zajisti dostatecné proudéni vzduchu mezi difuzni folii a stfesni krytinou. Téz
je nutno dostatecné nadimenzovat vétraci otvory u okapu a u hrfebene strechy. Stresni
krytina je uvazovana skladana, kladena na laté.

Pozadavky na material dfeva : drevo tfidy C24, max. vihkost je 18%.

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce
Podlahy - jednotlivé konstrukcni skladby jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci.

Strecha - na stfechach je uvazovana skladana krytina taskova betonova.

VSechno oplechovani je provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. Pfi provadéni
stfechy musi dodavatel dodrzovat zékladni pravidla a doporuceni pro zpracovani pouzitych
vyrobkd podle prislusnych podkladd vyrobcl jednotlivych pouzitych materiald.

Okapni zlaby a svody jsou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm
d.5) Izolace

Ochrana stavby spociva v navrhu hydroizolacniho souvrstvi proti zemni vihkosti, které
spliuje zaroven kriteria protiradonové bariery pro vysoky radonovy index. Jako
hydroizolacni systém je navrzena napf. jedna vrstva plnoplosné natavené povlakové
izolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm na penetrovany podklad a prostupy
utésnénymi v 1. kategorii tésnosti. Natavovani pasl a utésriovani prostupl budou
provedeny podle zasad konstrukéniho a technologického predpisu vyrobce. Vzhledem k
namérené vysoké koncentraci radonu v podlozi je tfeba navrzeny hydroizolacni systém
kombinovat s napf. s drendznim systémem v podloZi dle CSN 73 0601.



Jako pojistna hydroizolace stfechy bude pouzita napf. difuzni félie TYVEK. Bude se jednat o
difuzni folii na krokve, pro stfechy s nevétranou tepelnou izolaci.Tepelna izolace

z mineralni viny, vhodného druhu pro tento Ucel, bude vlozena ¢astecné mezi krokve,
Castecné pod krokve, nutnosti je jeji ochrana parotésnou vrstvou na vnitfni ¢asti.

Tepelna izolace vnéjSich stén bude z tepelné izola¢ni mineralni viny, chranéné z vnitrni
Casti parotésnici vrstvou.

Tepelna izolace vnitfnich stén bude pouzita napr. deskova izolace ORSIL AKU.

V podlahach rodinného domu je tepelna izolace z polystyrenu EPS 200S . Vngjsi lice
zakladovych konstrukci budou u rodinného domu zatepleny extrudovanym polystyrenem
tl. 80 mm, u garaze pak tl. 30 mm.

d.6) Upravy povrchi

Vnitfni a vnéjsi stény:
Vnéjsi stény budou z venkovni ¢asti opatfeny omitkovym souvrstvim.

Obklady:

Keramické obklady jsou provedeny v koupelné a WC na vySku 2000 mm. Podlahy
provedené v keramice maji sokl 80 mm, drfevéné podlahy jsou u zdi ukonceny listou.
Vnéjsi sokl a bo¢ni oblozeni vnéjsich schddkd jsou provedeny obkladem z mrazuvzdorné
keramiky. Pochozi vrstva vnéjsich schlidkl bude provedena z mrazuvzdorné keramiky.

Malby:
Omitky a desky Fermacell, popf, sadrokartony, jsou opatfeny malbou.

d.7) Vyplné otvoru

Vchodové dvere jsou plastové, alt. dfevéné. Okna a jsou navrzena plastova, popf. drevénd
s tepelné izolacnim trojsklem, s mezerou naplnénou inertnim plynem. Vnitfni parapety
budou plastové. Vnitfni dvere jsou drevéné, osazené do dreveénych zarubni.

d.8) Klempirské prvky

VnéjSi okenni parapety a ostatni klempifské prvky jsou provedeny z pozinkovaného
plechu. Rovnéz Zlaby a svody jsou z pozinkovaneho plechu. Klempifske prvky budou
provedeny podle CSN 73 3610.

Ochrana stavebniho dila

i1) ProtipoZarni ochrana 5
Pozarni bezpelnost je feSena v samostatném PBR.

i2) Protiradonova opatreni

Ochrana stavby spociva v navrhu hydroizolacniho souvrstvi, které spliiuje zaroven kriteria
protiradonové bariery pro vysoky radonovy index. Jako hydroizolacni systém je navrzena
napf. jedna vrstva plnoplosné natavené poviakové izolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
tl. 4mm na penetrovany podklad a prostupy utésnénymi v 1. kategorii tésnosti. Natavovani
pasl a utésnovani prostuplt budou provedeny podle zésad konstrukéniho a
technologického predpisu vyrobce. Vzhledem k namérené vysoké koncentraci radonu v
podloZi je tfeba navrzeny hydroizolacni systém kombinovat s napf. s drenaznim systémem



v podlozi dle CSN 73 0601.

i3) Ochrana drevénych konstrukci proti biologickym Skldcim )
Drevéné prvky jsou opatreny natérem proti biologickym Skidc@m a hnilobdm podle CSN
49 0600.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord

Veskeré konstrukce v rodinném domeé, ktere tvori obalku budovy, jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly pozadavkim CSN 730540, minimalizovaly potfebu tepla na vytapéni a jejich
slozeni vylucovalo vznik kondenzace vodnich par uvnitf konstrukce.

Navrzené konstrukce obalky budovy budou mit nasledujici hodhoty koeficientd prostupu
tepla:

obvodova sténa prizemi: 0,17 W.m-2.K-1 (difuzné uzavrena konstrukce s parozabranou)
podlaha pfizemi: 0,31 W.m-2.K-1

strop nad prizemim: 0,16 W.m-2.K-1 (difuzné uzavrena konstrukce)

okna a balkonové dvere: max. 0,90 W.m-2.K-1

hlavni vstupni dvere: max. 1,40 W.m-2.K-1

f) Zpisob zaloZeni objektu

ZpUsob zaloZeni se predpoklada plosny, na zadkladovych pasech.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zZivotni prostredi

Funk¢ni ureni objektu a jeho feseni vylu€uje zasadni negativni ovlivnéni zivotniho
prostredi v jeho okoli. Zabudované materialy a technologie vyhovi vSem platnym
zakonnym pozadavk(m, zejména zakonu ¢.183/2006 Sb., zakonu ¢.22/1997 Sb. ve znéni
novel, nafizeni vlady CR ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky.

h) Dopravni reSeni

Pojednano v priloze B této PD.

i) ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Stavba neni umisténa v zatopovém Uzemi, seismickém ani poddolovaném Gzemi,
nevyskytuji se zde agresivni spodni vody dle znamych stanovisek.

j) dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

V projektové dokumentaci jsou dodrzeny podminky vyhl. 268/2009 Sb o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, ¢. 269/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na
vystavbu, ¢. 26/1999 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl a je vypracovana dle platného

stavebniho zédkona (183/2006 Sb.).
V projektu jsou navrzeny vyrobky, konstrukce a materialy s ovérenymi vlastnostmi



k) seznam pouzitych norem

CSN 73 1110 - Zatridéni ubytovaciho zafizeni

CSN 73 4108 - Hygienicka zarizeni a Satny

CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy silniCnich vozidel
CSN 73 3610 - Navrhovani klempirskych konstrukci

CSN 49 0600 - Ochrana dreva

CSN 73 0540 -2 - Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 - Akustika. Hodnoceni zvukove izolace stavebnich konstrukci v budovach
CSN EN 1991 - Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1995 - Navrhovani dfevénych konstrukci

CSN EN 1997 - Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN 73 1001 - Zékladova pida pod plsnymi zéklady

CSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - zakladni ustanoveni
CSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakove hydroizolace
CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 1901 - Navrhovani stfech

CSN 730580-1 - Denni osvétleni budov - zakladni ustanoveni
CSN 73 4201 - Kominy a kourovody

Projekt byl zpracovén v souladu s platnymi CSN a hygienickymi ptedpisy.



