IZOMETRIE - HLAVNIi VETEV

Requlace tlaku STL a méFeni spotfeby plynu

HUP — hlavni uzdvér plynu, KK DN 25
dvoustuptiovy reguldtor tlaku plynu,

dvouhrdlovy plynomér G4 s roztetT dle spravce sit&

z potrubi DN 25 vedeno
- pod siropem v misinosti

chranicka T '
DN 40 m

potrubf DN 25 vedeno elekiro_krabice

podél stny domu

S

1,20 ——1,30

i PRECHODKA PE 32/0CEL DN 25 T
=3 <J§w<,3 u,ﬁ%@w@uwﬁu\wc% z vysokotlokého I
. — polyetylenu A X >
HLOUBKA VYKOPU ‘€ Je vedeno pod terénem v hloubce s min. krytim =
] 1400 mm, ve spadu min. 0,3% smérem
o k plynovodnimu Fadu v komunikaci pred domem
=3 reY
KGTA DNA POTRUBI = s
‘€
SROVNAVACI
ROVINA
STANICEN V m 0.00 154 m

159 m

SPAD (%)/MATERAL [ MIN. 0,3%

POLYETYLENGIEYEFZLEN PE 32 imm\éml DN 25

DELKA (m) |

14,00 m 0,5 m|

VYKRES SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANT VE STAVEBNIM RiZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANT DALSTCH STUPNU PD,
PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANi REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENTACE

RODINNY DUM

stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi

PODELNY REZ
PRIPOJKOU PLYNU

p.C. 331/4, k.u. B
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4 oov

N 20 £ PLYNOVY KOTEL
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m PLYNOVY SPORAK




