D.2.1- Pripojky, technicka zprava

V8eobecné: Dil¢i projekt dokumentace zdravotni techniky, ke stavebnimu Fizeni fesi pfipojky
pro novostavbu rodinného domu na parcele €.p. 331/4 v k.U. Bé&hanky. Podkladem pro
vypracovani projektu byla stavebné technicka ¢ast projektu a mapové podklady stavajicich
siti se zakresem ve vykrese situace.

Vodovodni pripojka, technické reseni: Pfed viastnim zapocetim stavebnich praci na
vodovodni pfipojce, vyty€i dodavatel (popfipadé investor) veskeré podzemni sité
technického vybaveni, které se na pozemku a v jeho tésné blizkosti nachazeji. Novostavba
rodinného domu bude zdsobovana jednou novou samostatnou verejnou pfipojkou pitné
studené vody HDPE100 SDR11 D32 . Pfipojka se napoji na vefejny vodovodni fad, vedouci
v blizkosti pozemku stavebnika po p.€. 331/1. Vodovodni fad je uréen pro napojeni nové
pFipojky. Realizaci pfipojky, v€etné vodomérné sestavy budou provadét pracovnici vodarny.
Pfipojka bude napojena pomoci navrtdvaciho univerzalniho pasu Hawle Haku 5210 se
zavitovym vystupem pro potrubi z PE (PVC) materialu. Na stavajici potrubi se osadi tfrmen a
provede se navrtadvka pomoci pfistroje Hawle. Po navrtani dojde k vytazeni vrtaku a viozZeni
mezerniku pro provizorni uzavieni. Mezernik je nutné pfed vloZenim opatfit mazadlem. Poté
se nasroubuje domovni Soupatko pfFipojky s PE vystupem. Spojeni ¢asti pfipojky a trubniho
vedeni z PE se provadi v zavislosti na materialu a jeho tlousté v tomto pfipadé pomoci
elektrotvarovek, kdy se jednotlivé kusy svafi. Vicko zemniho uzavéru bude oznaceno
napisem VODOVOD, popfipadé VODA a material bude volen tak, aby nemohlo dojit k jeho
poskozeni, neditelnosti nebo vlivem stafi kdy dochazi napiiklad ke korozi dle CSN 75 5020.
Pfipojka bude za Soupatkem vedena po pozemku p.€.331/1 k vodomeérné Sachte.
Vodomérna Sachta je umisténa na pozemku investora p.¢.331/4. Sachta bude osazena
prejezdnym litinovym poklopem DN60O s tfidou zatizeni B125 pro pfistup pracovniku
vodarny k odectim. Sachta bude rovnéz s Upravou proti spodni vodé, uréena k obetonovani
a poklop opatfen izolaéni vrstvou napf. polystyrenu tl.100mm, aby nedoS$lo k zamrznuti
pFipojky v zimnim obdobi. V Sachté se osadi hlavni fakturacni vodomér a dalSi nezbytné
nutné armatury, které jsou nedilnou soucasti vodomérné sestavy, jako je kulovy kohout
DN25 s vypousténim, zpétné celokovova klapka DN25, apod. Presny typ vodoméru vSak urci
vodarna nebo vodarensky provoz. V pfipadé, ze bude tlak ve stavajicim vodovodnim Fadu
vétsi nez 0,6MPa, je nutné osadit ve vodomérné sestavé redukéni ventil DN25 s pracovnim
tlakem do max.rozsahu 2,5MPa. Vnitfek vodomérné Sachty bude pro pfistup odectu vybaven
protiskluzovymi stupadly v souladu s CSN 74 3282. Prostupy $achtou pro vedeni piipojky
budou vodotésné. Za vodomérnou sestavou dale navazuje domovni vodovod, délky cca po
pozemku investora s p.¢. 331/4 do objektu rodinného domu. Zde bude ukon&en podruznym
k.k. a navazuje na vnitini vodovod. Po montaznich pracich se provede tlakova zkouska. Na
vodovodni pfipojce bude polozena ochranna folie ve vzdalenosti 0,3-0,4m nad povrchem
potrubi a signalni vodi¢. Sitka félie musi pfesahovat Sifku potrubi min. o0 5cm na obou
stranach. Signaliza¢ni vodic¢ je navrzen £ 2,5 mm? CuY s Cervenou izolaci a musi byt
pfipevnén k potrubi. Po poloZeni potrubi a tlakové zkouSce se provede zasyp potrubi

s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach trubky a dale do minimalni vysky 30cm nad
okraj trubky. Hloubka ukladaného potrubi bude v souladu s CSN 73 6005 (kryti potrubi
miniméainé 1,50m). P¥i montazi bude rovnéZz dodrzena prostorova norma CSN 73 6005.

Postup pri pokladani trubek vodovodni pripojky: Trubky a tvarovky se ukladaji na
zhutnéné piskove loze o tloustce min.150mm. Piskové loZze musi byt o max. velikosti zrna do
16mm, aby nedoslo k bodovému prorazeni potrubi. Trubky musi na terénu lezet v celé délce,
je nutné zabranit vzniku bodovych styk(. Zasyp potrubi bude proveden rovnéz piskem
v tloustce 300mm nad potrubi. Po polozeni potrubi a tlakové zkouSce se provede zasyp



potrubi s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach trubky a dale do minimaini vysky 30cm
nad okraj trubky. Hutnéni se provadi po vrstvach, ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly Pfi
hutnéni je nutné dbat na to, aby se potrubi vySkové nebo stranové neposunulo. K zahozu se
pouzije materidl, ktery je mozné bez problému zhutnit. Vykop musi byt pfi pokladce potrubi
bez vody.

Provedeni tlakové zkousky vodovodni pripojKky: Tlakova zkouska bude provedena vodou,
ktera ma kvalitu pitné vody. Potrubi se napIni vodou na zkuSebni tlak 1,5 nasobku
provozniho tlaku a odvzdusni se . Po napInéni se zkousené potrubi necha pod zkusSebnim
tlakem minimalné 12 hodin, pfi poklesu tlaku je nutné zkuSebni tlak kazdé dvé hodiny
obnovit. Po této stabilizaci se provede tlakova zkouska, jejiz doba trvani je 1 hodina a béhem
niz mize tlak poklesnout maximalné o 0,02 Mpa. Pfed uvedenim do provozu bude
provedeno odkaleni, proplach a dezinfekce potrubi pFipojek.

Kanalizaéni pripojka, technické feseni: Kanaliza¢ni pfipojka bude vedena od rodiného
domu profilem KG DN160 SN8 gravitacné po p.¢. 331/4 k Cerpaci jimce, ktera bude
umisténa na p.¢. 331/4. Odtud potom povede ¢ast pripojky (vytlak) profilu HDPE 100

SDR 11 D40 po p.¢. 331/4 na p.¢. 331/4, kde dojde k jejimu napojeni na verejnou tlakovou
kanalizaci.

Nejprve bude provedeno vyhloubeni ryhy. Toto hloubeni bude provadéno strojné, v
mistech kfizeni nebo soubéhu se stavajicim podzemnim vedenim je nutno vykop provadét
rucné. Pri hloubeni bude vytézena zemina ukladana vedle vykopu. Po vykopani bude
provedeno urovnani a zapiskovani dna jemnym piskem v tl. 100 mm. Po ulozeni
kanaliza¢ni pripojky a jeji montazi bude provedena tlakova zkouska. Po ukonceni a
vyhodnoceni tlakové zkousky se provede obsypani potrubi po jeho stranach. Tento zasyp
bude nejprve zhutnén. Dale bude proveden kryci zasyp potrubi piskem v tl.min. 300 mm .
Dalsi vrstva bude zeminou v tl. 200 mm. Na tuto vrstvu bude ulozZena vystrazna folie v
souladu s CSN 73 6006. Po ulozeni folie bude dale provadén zasyp zeminou, ktery bude po
vrstvach ca 200 mm hutnén.

PFi provadéni pfipojky je nutno dodrzet prostorovou normu tech. vedeni dle CSN 73 6005 a
to jak pfi krizovani, tak pfi soubéhu s jinymi druhy podzemnich vedeni, dale téz podminky
spravcl téchto vedeni. TéZ je nutno brat zfetel na pripadné zmény vyskového ulozeni na
zakladé spadovych podminek lokality. )

Veskeré prace budou provadény v souladu s CSN 75 6101.

Do Cerpaci jimky situované na pozemku stavebnika na p.c. 331/4, bude gravitacné
napojena odpadni voda z RD. Cerpaci jimka je navrzena ve standardnim provedeni o
uzitném obsahu 1.5 m3 . Cast Cerpaci jimky zaroven slouzi jako akumulacni rezerva pro
pripad havarie Ci vypadku el. energie. V Cerpaci jimce bude osazené Cerpadlo, které bude
ovladané ridici automatikou ve spojeni s hladinovymi spinaci a sepnutim cerpadla pri
dodaném mnozstvi cca 0,3 m3 odpadnich vod. Cerpadlo je vybavené fezacim zafizenim.
Do Cerpaci jimky bude osazene objemové Cerpadlo s fezacim zafizenim, prislusné
armatury a spinaci prvky kontrolni a fidici automatiky. Cerpaci jimka je dale vystrojena
prislusnymi armaturami, které zajistuji, aby pracovni tlak v navrzené kanalizacni siti
neprekrocil 6 Bar a nedochazelo tak k vraceni odpadnich vod ze sité do jimky. Skrinka
fidici automatiky bude individualné umisténa na RD dle potreby. Do navrzené Cerpaci
jimky je navrzeno ponorné kalové Cerpadlo s fezakem , KADOR - 5/4" | které je zvlaste
vhodné k Cerpani splaskovych vod z RD. Cerpadlo je vybavené integrovanou kulovou
zpétnou klapkou s odbockou 1“ pro pojistny ventil. Konstrukce fezaciho zafizeni je
vyrobena tak, aby zaroven dochdazelo k michani obsahu jimky. Ponorna Cerpadla jsou
navrzena na pritok 0,7 l.s-1 na dopravni vysku 60 m / max. 90m /. Profil vytla¢ného
potrubi je 5/4“. Cerpaci jimka je navrzena jako kruhova plastova vyztuzena Zebrovanim.



Jimka bude provedena v priméru 1 m, vysky 2,5 m. Vstup do jimky bude umoznén pres
poklop 600 mm, ktery je provedeny s pachotésnym labyrintem. Cerpaci jimka je navrzena
s obetonovanim a se situovanim do nepojizdnych ostatnich ploch. Cerpaci jimka bude
usazena na zakladovou desku tl. 15 cm / B 7.5 /, ktera bude konstrukcné vyztuzena kari
siti / oka 50 x 50 mm /. ZpUsob osazeni jimky je rovnéz zavisly na pripadném vyskytu
hladiny podzemni vody, podle které se zakladani jimky upresni pfimo na stavbé / v dobé
zpracovani PD nebyl zpracovany hydrogeologicky posudek /. Po usazeni jimky se provede
jeji obetonovani v tl. 20 cm / B 20 /. Napajeni jimky je tfifazovym proudem z domovniho
rozvadéce jednotlivych RD samostatné jisténym jisticem 16 A s kabelem prirezu CYKY 5 x
1,5 mm2 CU. Ridici automatika bude situovana cca 5 - 6 m od Cerpaci jimky a bude
situovana na pristupném miste. Konecné usporadani skladby Cerpaci jimky a ovladacich
prvkd bude provedené konkrétné po osazeni RD do terénu. Udrzba Cerpaci jimky spociva v
ostrikani celého zafizeni proudem tlakové vody a to jedenkrat az dvakrat roCné. Zaroven
se provede kontrola pripojeni el. kabell a kontrola funkce jednotlivych prvkd automatiky
pri zapinaci a vypinaci vysce akumulace. Do Cerpaci jimky nelze vypoustét odpadni vody s
obsahem tukd, redidel a chemikalii. Destové vody je rovnéz nutné zaustit mimo Cerpaci
jimku.

Zemni prace na vodovodni a kanaliza¢ni pripojce: Hloubka ukladaného potrubi bude v
souladu s CSN 73 6005 . Vykopova ryha bude po dobu stavby zabezpe&ena proti padu
nepovolanych osob a za tmy a pfi snizené viditelnosti bude Fadné osvétlena. Pred
provadénim zemnich praci je nutno provést prfesné vytyCeni podzemnich siti vedenych v
soubé&hu nebo kfizujicich trasu vodovodnich fadu, aby nedoSlo ke kolizi s témito sitémi pfi
hloubeni ryhy a provadéném protlaku. PFi hloubeni a dalSich stavebnich pracich je nutno
kfizujici vedeni a vedeni v blizkosti stavebni ryhy chranit. Ve vzdalenosti do jednoho metru
od stavajicich podzemnich zafizeni je nutné provadét vykopové prace ruéné. Pred
zahdjenim zemnich vykopovych praci je nutné presné znat pribéh vSech ostatnich
podzemnich siti, v pfipadé nejasnosti jejich ulozeni provést kontrolni sondy. Pfi kone¢ném
uloZeni potrubi je nutné respektovat prostorovou normu CSN 73 6005.

Ochranné pasmo vodovodni a kanaliza€ni pripojky: Ochranné pasmo vodovodniho a
kanaliza¢niho potrubi je dle ustanoveni zakona 274/2001 Sb. 1,50m od vné&jsiho okraje
potrubi horizontélné na obé strany. Pfi soubéhu a kfiZzeni jednotlivych inzenyrskych siti je
nutno dodrzet vzdalenosti predepsané v CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

VSeobecné zavérecné ustanoveni: Pfi projektovani byli dodrZzeny nasledujici platné normy,
vyhlasky a nafizeni.

Stavebni zakon - 183/2006 Sb.
Zemni prace, vSeobecné ustanoveni- CSN 73

3050Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €.20/2012 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu. (Nahrazuje €. 137/1998 Sb., €.268/2009 Sb.)

Vyhlaska o bezpec€nosti prace. ¢.601/2006 Sb.
Prostorové usporadani siti tech.vybaveni- CSN 73 6005
Vodovodni pfipojky CSN 75 5411

Bilance potreby vody:

pocCet obyvatel 40soby... 4x 100 I/den = 400 l/den



prdmérna denni potreba vody 500 Il/den

maximalni denni potfeba vody 500 I/den = 0,006 I/s
maximalni hodinova potreba vody 0,1391/s
rocni spotieba vody 124,10 m3
rocni produkce splaskovych vod 124,10 m3

Pripojka elektro

Délicim bodem jsou vystupni svorky pojistkove skiiné HDS (SP5, SR..) umisténé i v pilifi s
rozvadéCem méfeni RE . Vlastni kabelova pfipojka bude provedena kabelem CYKY 4Jx16
ulozenym v zemi v piskovém loZi dle pozadavkd normy CSN 33 2000-5-52.

Pripojka plynu

Projekt resi pripojeni rodinného domu na stavajici verejnou ¢ast STL plynovodni pripojky
(ukoncené pilitkem na hranici pozemku stavebnika). Za ukonCenim verejné Casti pfipojky v
pilitkubude osazena regulace tlaku STL a méreni spotfeby plynu. HUP, regulace a méreni
spotreby plynu, vSe bude osazeno do skfiné u hranice pozemku domu. Ve skfini bude HUP,
kulovy kohout DN 25 s prechodovou spojkou, regulator tlaku plynu a dvouhrdlovy
plynomér typu G4 s rozteci dle spravce distribu¢ni sité. Vlastni zplsob napojeni od fadu k
pilitku neni predmétem tohoto projektu.

Material domovni Casti pfipojky je pfevazné HDPE 100 SDR 11 D32. V zemi soubézné s
potrubim bude ulozen signalizacni vodi¢ CYY 1,5mmz2. Nejvétsi vzdalenost signalizacniho
vodiCe je 800m, vede se zpravidla mimo chranicku. V pilitku na hranici pozemku a v
elektro krabici budou vyvedeny konce signaliza¢niho vodice pro provéfeni funkénosti
vodice. Krabice bude umisténa osove 0,25m nad cistou podlahou a bude opatrena vickem.
Potrubi budou ulozena ve vykopu podle zasad urCenych CSN 73 60 05.

DalSi Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové ¢asti.

VSechny vyrobky zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické pozadavky
jakosti vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

Spotreba zemniho plynu pro rodinny dim byla stanovena takto :
Max. prltok plynu je:

Pro vytapéni,ohfev TUV a vafeni 2,9 m3/h

Pro vytapéni a ohifev TUV a vareni 3860 m3/rok
Celkova ro¢ni spotieba plynu cca 3860 m3/rok






