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— — PRIPOJKA ELEKTRO CYKY 4Jx16 m
||||||| PRIPOJKY ELEKTRO JEDNOTLIVYCH VENKOVNICH OBJEKTU

—_— VODOVODNI PRIPOJKA PEHD 100 SDR 11 32/3 ... DOMOVNI CAST

= PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE PVC KG S8 DN 160 ... DOMOVNI CAST

—_— VODOVODNI PRIPOJKA PEHD 100 SDR 11 32/3 ... VEREJNA CAST

= PRIPOJKA SPLASKOVE TLAKOVE KANALIZACE PEHD 100 SDR 11 40/3.7 ... VEREJNA CAST
——e—e— e — PRIPOJKA PLYNU ... &ast PE 32

—_————— PRIPOJKA PLYNU ... ¢ast BRALEN DN 25

PRIPOJKA PLYNU ... ¢ast OCEL DN 25

v VSTUP A VJEZD NA PARCELU STAVEBNIKA

RD RODINNY DUM - 220,7 m2
PE PRIPOJKOVA SKRIN ELEKTRO
HUP  HLAVNi UZAVER PLYNU
VS  VODOMERNA SACHTA
81,20 x v. 1,50 m
CS CERPACI SACHTA SPLASKOVE KANALIZACE
81,00 x v. 2,50 m
PS ZPEVNENA PLOCHA - PARKOVACIi STANi PRO DVA OSOBNi AUTOMOBILY - 34,6 m2

PC PRiISTUPOVY CHODNIK - 8,5 m2

PNP POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

POZNAMKA:
+0,000 (RODINNY DUM) ... 318,00 B.p.v.

max. VYSKA HREBENE NAD UT ... 6,40 m

VESKERE DESTOVE VODY BUDOU LIKVIDOVANY NA POZEMKU STAVEBNIKA
FINALNi TEREN BUDE UPRAVEN TAK, ABY

NEDOCHAZELO K VYTEKANI DESTOVYCH VOD

MIMO POZEMEK STAVEBNIKA

VESKERE SITE JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE, PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI
JE NUTNO PRIZVAT ZASTUPCE VSECH SPRAVCU PODZEMNICH A NADZEMNICH
VEDENI K JEJICH PRESNEMU VYTYCENI

OPLOCENI 1 - QPLOCENI Z KB BLOKU S PODEZDIVKOU,
SE SLOUPKY A DREVENOU VYPLNI, VYSKA OPLOCENI 1,4 m
(SOUCASTI BUDOU BRANA A BRANKA)

OPLOCENJ/2 - POPLASTOVANE PLETIVO NA OCELOVYCH

SLOUPCILH, ROZMISTENYCH PO cca 2,5m, VYSKA OPLOCENI

LOCENI BUDE BEZ PODEZDIVKY, SLOUPKY BUDOU ZALOZENY
TONOVYCH PATEK

KRES SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANT DALSICH STUPNU PD,
PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENTACE

RODINNY DUM stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
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