BETONOVA JIMKA
PRO TLAKOVOU KANALIZACI
S KOMPLETNI CERPACI TECHNOLOGI!
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Poznamka:

Odpadnf potrubf wnitfnf kandlizace (pfipojovact potrubf a stoupatky) je provedeno z trubek a tvarovek
hrdlovjch HT z polypropylenu Pripojovact potrubf je opatfeno protihlukovou izolact t.9 mm,

splaskové odpadni potrubf protihlukovou izolact tl. 13 mm.

Pripojeni zafizovacich p¥edmé&tl je vedeno  pFevding ve st&ndch v minimdinim spddu 37%,

nebo je vedeno voln& pfi st&n& v instalagni piitce.

ZatizovacT predméty jsou nawZeny ve standardnim provedent a jsou osazeny zépachovimi uzdvérkami,
pro pfipojenf pratky a myZky je pouZita podomitkovd zdpachovd uzavérka v kombinaci s pFipojenim
rozvodu vody. Na stoupatkdch kanalizace v p¥fzem? jsou osazeny Eistici tvarovky.

Potrub? venkown kanalizace a vnitfnich leZatfch svodl je provedeno z trubek a tvarovek hrdlovich KG
Z twrdého PVC. Odpadni potrubf venkowvni kanalizace je svedeno do vefejného Fadu spladkové kanalizace.

Legenda za

v

zovacich predmeétu:

AP......Automatickd pratka
D ......DFez kuchyfisky
MN.....My¢ka nddobf

U ....Unjvadlo
WC ....Klozet
K ...Priprava na odvod kondenzdtu od v&traciho potrubf (se zdpach. uzavirkou)

V.....Vang
S ... Sprcha

CH ... P¥iprava pro napojent na chladict smycku teplovodntho vym&niku

R ... Rezerva

(MIN. SPAD LEZATEHO POTRUBI DN125 ... 3% DN150 ... 2%)

Legenda potrub

-
.
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potrubf HT (nad zdkl. deskou)
potrub? KG (pod zdkl. deskou) — pevnostn? t¥fda SN8

RODINNY DUM

stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi KANALIZACE
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