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LEGENDA MiSTNOSTI

ozn. | ucel mistnosti plocha| podlaha Upravy

. . keramicks dlazb
1.1 |zadvefi 46 | fersokl8omn
12 chodba 18,0 keramicka dlazba

ker.sokl 80 mm

1.3 |obyvaci pokoj a

lamino
kuhyrsky kout 49,5

obvodova li§ta

Lo . _.
1.4 | détsky pokoj 16,8 | bvodovs licta
L - o
1.5 | détsky pokoj 13.9 om_ud_hhgm:m;

16.1 lamino

1.6 | loznice obvodova lista

17.6 lamino

1.7 | pracovna obvodova lista

1.8 |wc 1,8 keramicka dlazba | ker. obklad v. 2000mm

23 keramicka dlazba
’ ker.sokl 80 mm

. keramicka dlazba
1.10 | spiz 26 | Lersokl 80 mm

1.9 | 8atna

" keramicka dlazba
1.11 | Satha 2,3 ker.sokl 80 mm

1.12 | technicka mistnost 8,2 ”ma_anrm dlazba
er.sokl 80 mm

1.13 | sprcha +wc 4,4 keramicks dlazba | ker. obklad v. 2000mm

1.14 | koupelna 9,4 keramické dlazba | ker. obklad v. 2000mm
prkennd podlaha

1.15 | terasa 12,1 na df. rostu

1.16 | terasa 17.8 prkenna podlaha

na df. rostu

LEGENDA HMOT

OBVODOVA STENA - S1 - viz. pfiloha D.1.1.2.6

VNITRNI STENA - S2 - viz. pifloha D.1.1.2.6

VNITRNI STENA - S3 - viz. pfiloha D.1.1.2.6

(°) ODVETRANI DIGESTORE NAD STRESNI ROVINU
Z NEHORLAVEHO MATERIALU, PO CELE DELCE
TEPELNE 1ZOLOVANO, NAPOJENO NA KANALIZACI
PRES ZAPACHOVOU UZAVIRKU

NUCENE ODVETRAN| MISTNOSTI NAD STRECHU VENTILATOREM S CASOVYM DOBEHEM,
POTRUBI BUDE Z NEHORLAVEHO MATERIALU, PO CELE DELCE TEPELNE IZOLOVANO
NAPOJENO NA KANALIZACI PRES ZAPACHOVOU UZAVIRKU

©

PRIROZENE ODVETRANI MISTNOSTI NAD STRECHU
SKLADACI SCHODY DO PUDNIHO PROSTORU 700x1200 mm, SE ZATEPLENYMI DVIRKY

@O

UZAVRENA KRBOVA KAMNA

KOMIN CERTIFIKOVANY PRO TENTO UCEL, SVISLY, VICEVRSTVY,
KONTROLOVATELNY A CISTITELNY, UMISTENY MIN. 50 mm
OD STAVEBNICH KONSTRUKCI

® &

DREVENY NOSNY SLOUP

PRISAVANI VZDUCHU Z EXTERIERU DO KRBOVYCH KAMEN,
PLOCHA A TYP DANY TYPEM KRB. KAMEN

® ®

pozn.:
VETRANI SATEN ZAJISTENO PRUVETRNIKY VE DVERICH

VYKRES SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANT VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANT DALSICH STUPNU PD,
PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANT REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENTACE

RODINNY DUM stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi PUDORYS PRIZEMI

p.¢. 331/4, k.0. B&hanky M 1:100 PRILOHAD 1.1.2.2




