Pfivodni kabeldz v
chrénicce 50 mm

DETAIL PLASTOVE ~ SACHTY S CERPACI TECHNOLOGII

Standardni poklop
pfejezdny litinovy,
D-40, poklop opat
polystyrenem tl.10

® 600

tfida zatfzenf
en

Omm

Sestava ponorného
kalového cerpadla
KADOR - 5/4"

ULOZENT v MISTECH
BEZ VYSKYTU
PODZEMN{ VODY

Natok KG DN 160 SN8

(min. 1m nad dno
Sachty)

Hutnény obsyp

ULOZEN{ v MISTECH
S VYSKYTEM
PODZEMNI VODY

Vytlak PE 100 SDR 11
32/3

Hutnény obsyp

Obetonovani do vysky
0,5 m, beton B 7,5

2500

Podkladni vrstva
zhutnény Stérkopjsek
min. 0,2 m

#1000

Zp

Podkladni vrstva
beton B 7,5 min. 0,1 m

evnéné Zebrované dno

VYKRES SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNAN| VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSICH STUPND PD,
PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANT REALIZACN A DILENSKE DOKUMENTACE

RODINNY DUM

stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi

CERPACI SACHTA DN 1000

p.C. 331/4, k.u. B

&hanky

PRILOHA D 2.2.7




