A. VYTAPENI
Al. Uvod

Projekt feSi Ustfedni vytapéni a ohrev teplé uzitkové vody (TUV) pro

rodinny ddim na p.¢. 331/4 v k.G. Béhanky.

Projekt byl zpracovan na zékladé stavebnich podkladd a na zakladé konzultaci s
investorem.

A2, Tepelna bilance

Tepelné ztraty domu byly vypocteny podle CSN 12 831 pro vypoctovou venkovni
teplotu v zimnim obdobi -12°C °, pro vypoctovou vnitfni teplotu ve vytapénych mist-
nostech 20°C, pfipadné 24°C (v koupelné) a pro vypoctené soucinitele prostupu tepla.

Vypoctené tepelné ztraty jsou : Q= 7,10 kKW

Ostatni Udaje : §

Venkovni teplota podle CSN 73 0540 te =-12°C

Primérna teplota vnitfniho vzduchu ti= 20°C

Systém vytapéni plynovy kotel, krbova kamna
Pocet topnych dnli 225 dnd

Hlavni provozni doba Tdv = 11 hodin

Doba pro tlumené vytapéni Ttv = 13 hodin

A3. Systém vytapéni a ohrevu TUV

A3.1 - vytapeéni
Vytapéni bude zajisténo plynovym kondenzacnim kotlem o vykonu 15 kW. Déle budou
instalovana amostatné instalovana kamna na tuha paliva o vykonu 9 kW.

A3.2 - ohfev TUV
Ohrev vody je zajistén v nepfimo ohfivaném zasobniku u plynového kotle, objemu 120I.

A3.3 - rozvody otopné vody

Rozvody otopné vody budou zhotoveny z plastového potrubi napf. Rehau Rautherm S.
Potrubi bude spojovano lisovanim pomoci nasuvnych objimek. Bude se jednat

o podlahové vytapéni.

U tohoto systému mUze byt skladba podlahy modifikovana dle

pokyn{ vyrobce systému.

Podrobny navrh otopného systému zajisti zhotovitel vytapéni v ramci realizaCni
dokumentace.



B. ZARIZENi PRO OCHLAZOVANI STAVEB
Zde neni obsazeno
C. ZARIZENi VZDUCHOTECHNIKY

Zde neni obsazeno

D. ZARIZENi PRO MERENi A REGULACI

Zde neni obsazeno

E. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
VYODOVOD
EO. VSeobecné

Projekt resi rozvody pitné studené vody, ohrev teplé uzitkové vody (TUV) a rozvody teplé
uzitkové vody v rodinném domé. Jedna se o nepodsklepeny jednopodlazni ddm.

Rodinny dim bude zasobovan vodou z verejného vodovodniho radu.
Pfipojka vody k rodinnému domu je z potrubi HDPE 32, vedena v hloubce min.1,20m pod
terénem.

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podkladd (stavebni vykresy M 1:100) a na
zakladé konzultaci s investorem.

El. Uvod
V rodinném dome jsou na rozvod vody pfipojeny nasledujici zafizovaci predmeéty

klozet se splachovaci nadrzkou

umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii
vana

kuchynsky drez se stojankovou drezovou baterii
mycka nadobi

automaticka pracka

vytokovy ventil

sprcha

Projekt vodovodu resi kompletni rozvody studené a teplé vody k zafizovacim predmétim a
ohrev teplé uzitkové vody (TUV).

E2. Mnozstvi potfeby pitné vody

Vypocet mnozstvi vody je proveden podle smérnice €. 9/73 - pro rodinné domky
uvazovano snizeni 0 40% (Cl. IV/4 Smérnic)



Bilance potreby vody:

pocet obyvatel 4o0soby... 4x 100 I/den = 400 I/den
prdmérna denni potreba vody 500 Il/den
maximalni denni potfeba vody 500 I/den = 0,006 I/s
maximalni hodinova potreba vody 0,1391/s
ro¢ni spotieba vody 124,10 m3

Vypocétovy prutok vody:
vypocétovy prutok (I/s) Qv =Vxqi2.ni
Quv=0,721/s

E3. Vnitrni vodovod

e E3.1. technické reseni

Pitnd voda pro rodinny diim je dodavana z verejného vodovodniho fadu. Rozvod studené
vody je veden kjednotlivym zafizovacim predmétim a déle k ohfivdku TUV, kde je
zajistén ohrev TUV. Odtud vedou rozvody teplé vody k jednotlivym spotrebi¢im.

e E3.2. vodovodni rozvod

Veskeré vodovodni potrubi je provedeno ztrubek polypropylenovych PPR s tlakovou
odolnosti PN 20 v profilech @20 mm az @425 mm. Potrubi se spojuje polyfliznim
svafovanim s nerozebiratelnymi spoji.

Potrubni rozvod vody je veden kjednotlivym zafizovacim predmétdm v instalacnich
sténach nad podlahou nebo je veden v konstrukci podlahy. Stoupacky jsou vedeny uvnitf
stén.

Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany tepelnou izolaci - navleky na bazi
polyetylénu (Mirelon, Tubolit, ...). Pro rozvody studené vody s tepelnou izolaci t =
min. 9 mm. Pro rozvody TUV v tloustkach do DN 20 t = 20 mm; DN 20 az DN 35 t = 30
mm. Tloustka stény izolace = t. I1zolace zabranuje roseni potrubi studené vody a tepelnym
ztrdtdm u teplé vody. Pro tepelné izolace rozvodd se pouzije materiadl majici soucinitel
tepelné vodivosti lambda u rozvodl mensi nebo roven 0,045 W/m.K a u vnitfnich rozvod
mensi nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty lambda udavany pro 0°C), pokud to nevyluCuji
bezpecnostné technické pozadavky. Pfi nizSich hodnotach lambda nez je uvedeno, se
minimalni tloustka tepelné izolace (de - d)/2 stanovi vypoctem tak, aby soucinitel prostupu
tepla vztazeny na jednotku délky potrubi k byl mensi nebo roven 0,35 W/m.K.

Sklon potrubnich rozvodd - v podlaze je potrubi poloZzeno bezespadoveé.

e E3.3. armaturové baterie, armatury

Armaturové smésovaci baterie jsou ve standardnim provedeni. Armaturové baterie jsou
navrzeny pakové v stojankovém provedeni, pro vanu v nasténném provedeni. Splachovani
klozetl je navrzeno nadrzkovym splachovacem, privod vody je ukoncen pfimym ventilem.
Pripojeni mycky a pracky je pomoci zapachové uzaverky pro pracky a mycky v kombinaci
s pfipojenim rozvodu vody.

Jako uzaveéry na potrubi jsou pouzity teflonové kulové kohouty ve standardnim provedeni.

e E3.4. ohrev TUV



Studena voda je zavedena do technické mistnosti, kde je umistén pro pfipravu TUV
v rodinném domé zasobnik u plynového kondenzacniho kotle.

e E4. Zkousky vodovodu

Po skonceni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 73 6660 Vnitini vodovody.
Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.
Dalsi udaje a podrobnosti jsou obsazeny ve vykresoveé casti.

KANALIZACE
E5. VSeobecné

Projekt resSi odvod splaskovych vod v rodinném domé. Jedna se o nepodsklepeny
jednopodlazni ddm.

Splaskové vody budou z rodinného domu svedeny do verejného radu splaskové tlakové
kanalizace. Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podklad( (stavebni vykresy M
1:100) a na zakladé konzultaci s investorem.

E6. Uvod

V rodinném domé jsou odvodnény nasledujici zafizovaci predméty:

klozet se splachovaci nadrzkou

umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii
vana

kuchynsky drez se stojankovou drezovou baterii
mycka nadobi

automaticka pracka

sprcha

Projekt kanalizace reSi kompletni rozvody odpadniho potrubi pro pfipojeni zafizovacich
predmétd, jedna se o leZaté svody kanalizace, svislé odpadni potrubi, pfipojovaci odpadni
potrubi, venkovni potrubi , vedouci do verejného radu splaskové tlakové kanalizace.

E7. Mnozstvi odpadnich vod

E7.1. poéet zafizovacich pfedmétu

zarizovaci predmét qi n qn

typ vytok | pocet odtok
Klozet s nadrzkou 0,1 2 1,6
Umyvadlo 0,2 4 0,25
Bidet 0,1 0 0,25
Sprcha 0,3 2 0,8
Drez 0,2 1 0,8
Vana 0,3 1 1,2
Mycka nadobi 0,2 1 0,8
Automaticka pracka 0,2 1 0,8
Vytokovy ventil DN 15 0,2 1




E7.2. vypoctovy priatok splaskovych vod

vypoétovy pratok (I/s) Q =VX q?.n;
pratok splaskovych vod (I/s) Q:=Q, +3qgn.n
Q.= 0,691/s

Qs= 2,74 1/s

E8. Vnitini kanalizace

Pro odkanalizovani rodinného domu jsou navrzeny svislé odpadni stoupacky, do kterych
jsou pripojeny pomoci pripojovaciho potrubi odpady od jednotlivych zafizovacich
predmétd.

Rozvody pro pripojeni jednotlivych zafizovacich predmétl jsou vedeny prevazné uvnitf
stén, nebo v instalaCnich prickach v minimalnim spadu 3% smérem ke stoupackam.

Pro upevnéni trubek ve sténach se pouziji trubni objimky s elementy zvukové izolace.

E8.1. pripojovaci potrubi

Odpady od jednotlivych zarizovacich predmétl jsou pripojeny do stoupacek pripojovacim
potrubim z hrdlovych trubek polypropylénovych HT.

Pripojovaci potrubi od jednotlivych zarfizovacich predmétl je vedeno v minimalnim spadu
3%.

Zausténi zarizovacich predmétl odliSného typu ve stejné Grovni pfimo do odpadniho
potrubi se provadi pomoci rohovych odbocek s vnitfnim ahlem max. 90°.

E8.2. stoupaci potrubi

Odpady od jednotlivych zafizovacich predmétl jsou pripojeny do odpadni stoupacky, ktera
je provedena z hrdlovych trubek polypropylénovych HT a je napojena na stavajici odpadni
potrubi.

Po celé délce je svislé stoupaci potrubi izolovano zvukovou izolaci na bazi polyetylénu s tl.
stény min. 13 mm

E8.3. vétraci potrubi

Odvétrani odpadniho potrubi je zajisténo kanalizacni stoupaCkou vyvedenou nad stfechu
objektu, ktera je ukoncena ventila¢ni hlavici.

E8.5. zarizovaci predméty

Pro osazeni zafizovacich predmétd se pocitd s produkty tuzemské vyroby spliujici
pozadovany uzivatelsky komfort.

Jako zafizovaci predméty bude pouzita sanitarni keramika ve standardnim provedeni.
VSechny zafizovaci predméty maji osazeny zapachové uzavirky, pro mycku a pracku
v podomitkovém provedeni v kombinaci s pfipojenim rozvodu vody.

E8.6. ukotveni potrubi

Pro ukotveni potrubi HT slouzi pevné a volné ocelové objimky s pryzovou vystelkou (snizuji
prenos hluku na konstrukci). Objimka musi vzdy odpovidat vnéjSimu prdméru potrubi. Je



zakazano pouzivat ocelové haky a pasky z mékceného PVC.
E8.7. montaz potrubi ve sténé

Prostupy a ryhy ve sténach musi zajiStovat montdZz potrubi bez pnuti, umoznit pohyb
potrubi pfi sedani objektu a zabezpecit ochranu potrubi proti mechanickému poskozeni. Do
prostupl se nesmi umistit spoje potrubi.

Potrubi je mozné bezprostfedné omitnout pouze po jeho opatfeni naviekovou
protihlukovou izolaci.

E10. Zkousky kanalizace

Po skon&eni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 75 6760 Vnitini kanalizace. Dalsi
Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v priloze a ve vykresové Casti.

F. DOMOVNI PLYNOVOD
AO. VSeobecné

Projekt resi instalaci plynovodu za Ucelem zfizeni Ustfedniho vytapéni s ohfevem teplé
uzitkové vody (TUV) rodinném domu. Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich
podkladl a na zakladé konzultaci s investorem. Navrzené vnitrni rozvody budou napojeny
na venkovni plynovodni rad.

Al. Uvod

Projekt resi pripojeni rodinného domu na stavajici verejnou ¢ast STL plynovodni pripojky.
Pfipojka je ukon¢ena na hranici pozemku. Za ukoncenim pfipojky bude osazena regulace
tlaku STL a méreni spotreby plynu. HUP, regulace a méreni spotfeby plynu, vSe bude
osazeno do skfiné u hranice pozemku domu. Ve skfini bude HUP, kulovy kohout DN 25
s prechodovou spojkou, reguldtor tlaku plynu a dvouhrdlovy plynomér typu G4 s rozteci
dle spravce distribu¢ni sité. Projekt instalace plynu resi kompletni rozvod plynu
k zavésnému kotli a ke spordku. Na zdroj plynu je rodinny dim pripojen plynovodni
pripojkou. Vlastni zplsob napojeni od fadu k piliftku neni predmétem tohoto projektu.

A2.  Navrhované reseni
A2.1 spotreba zemniho plynu :

Spotreba zemniho plynu pro rodinny dim byla stanovena takto :
Max. prdtok plynu je:

Pro vytapéni,ohfev TUV a vafeni 2,9 m3/h
Pro vytapéni a ohfev TUV a vareni 3860 m3/rok
Celkova roc¢ni spotieba plynu cca 3860 m3/rok

A2.2 rozvod plynu v objektu

Vnitfni rozvod NTL plynu v objektu bude pfipojen na STL plynovodni pripojku ukoncenou
na hranici pozemku objektu. Na hranici pozemku je umistén vyzdény pilif s vétratelnou
skiini pro HUP, regulaci a méreni spotrfeby plynu. Od plynoméru bude rozvod plynu pro
zavésny plynovy kotel veden v zemi smérem k fasadé rodinného domu a dale, v domé je
plynové potrubi DN 25 vedeno do technické mistnosti v prizemi, kde je umistén plynovy
kotel a do kuchynéke sporadku. Pred kotlem a sporakem bude osazen kulovy kohout DN 20
a za nim bude plyn pfipojen ke kotli. Je uvazovano se zavésnym plynovym kotlem turbo o
vykonu 15 kW. Venkovni plynovod je proveden z polyetylenového potrubi PE 32, tlakova
fada SDR 11. Minimalni hloubka ulozeni venkovniho potrubi je 800 mm, plyn je veden ve



spadu min. 0,3% smérem k plynomérnému pilifku. Trasa vedeni venkovniho plynovodu a
poloha pilitku se skrini pro méreni a regulaci plynu bude podle situace. Pfed vstupem do
objektu je osazen prechodovy kus s certifikaci pro ulozeni do zemé z PE potrubi na potrubi
ocelové s izolaci bralen. Prostupy plynovodu nosnou sténou musi byt opatrfeny chranickou
- ocelovymi trubkami o profilu o dva stupné vétsi jak potrubi. Potrubi v chranicce musi byt
plynotésné utésnéno. V zemi soubézné s PE potrubim bude uloZen signalizacni vodi¢ CYY
1,5mm2. Nejvétsi vzdalenost signalizacniho vodice je 800m, vede se zpravidla mimo
chranicku. V pilitku na hranici pozemku a v elektro krabici budou vyvedeny konce
signalizacniho vodi¢e pro provéreni funkcnosti vodiCe. Krabice bude umisténa osové
0,25m nad cistou podlahou a bude opatrfena vickem. Kotel v provedeni turbo je spotrebic
s uzavienou spalovaci komorou. Odkoureni kotle v provedeni turbo je provedeno
kombinovanym svislym odkourenim nad stfechu rodinného domu.

A2.3 méreni spotreby plynu

Spotfeba plynu pro dim bude mérena plynomérem umisténymi v plastové skfini na
hranici pozemku domu. Plynomér bude typu G4 s rozteci stanovenou spravcem distribu¢ni
sité.

A2.4 material rozvod{ plynu

Veskeré potrubi vedené prostupem v obvodové sténe, podél stény uvnitf domu a v zemi
(za prechodkou PE/ocel) bude provedeno z trubek. Pro instalaci rozvod( budou pouzity
trubky ocelové bezesvé hladké zavitové podle CSN 13 1020, jakost materidlu je 11 353.0.
Plynovodni trubky se upevni ke sténé a stropu trubkovymi skobami a opatfi se
protikoroznim natérem.Venkovni plynovod je proveden z polyetylenového potrubi PE 32,
tlakova fada SDR 11. Potrubi bude ulozeno v ryze podle normového vzorového typu
ulozeni, tj. do piskového loze s naslednym obsypem potrubi piskem.

A3. Bezpecnost provozu

Pfi provadéni instalace musi byt dodrzeny CSN a souvisejici pfedpisy. Pfed pfejimkou
budou provedeny tlakove zkousky a vychozi revize. Pro domovni plynovody, na které jsou
pripojeny spotrebice se jmenovitymi tepelnymi vykony nizSimi nez 50 kW plati CSN 38
6441. Plynové zafizeni podléhd periodickym kontroldm, zkouSkam a revizim podle
pfisludnych predpist. Umisténi plynoméru, pfipojovani a provoz bude provadén v souladu
s TP G 934 01. Plynovodni potrubi bude provadéno v souladu s CSN 38 6418, 38 6441.

Pozndmka :

Po skonceni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 38 6441 Odbérni plynova
zafizeni na svitiplyn a zemni plyn v budovach (tlakova zkouska). Po ukonCeni montaze a
vystaveni revizni zpravy OPZ pozada investor o provedeni odborného technického
prezkouseni dodavatelem plynu podle vyhlasky 175/75 Sb. Potrubi budou ulozena ve
vykopu podle zasad urc¢enych CSN 73 60 05.

DalSi daje a podrobnosti jsou obsazeny v priloze a ve vykresové Casti.

VSechny vyrobky zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické pozadavky
jakosti vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

H. ZARIZENi SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY

Zde neni obsazeno



I. ZARIZENi SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY

Uéel a rozsah projektu
Tato cast projektové dokumentace resSi projekt pro stavebni fizeni elektroinstalace
v rodinném domé .

Podklady
Podkladem ke zpracovani PD byla stavebni ¢ast projektu doplnéna pozadavky navazujicich
profesi.

Zakladni technické udaje

Stanoveni podle podnikové normy rozvodnych z&vodu
Stupen elektrifikace rodinného domu C
/elektrifikovany rodinny dim s elektrickym varenim /

instalovany pfikon rodinného domu Pi = 22,5 kW

soudoby pfikon rodinného domu Ps = 145 kW

Predpokladana ro¢ni spotieba elektrické energie

Rodinny dim 2,9 MWh /rok

Pfepocet 1GJ = 277,8 kWh

celkova rocni spotieba el. energie We = 7 GJ/rok

Napojeni rodinného domu

Délicim bodem jsou vystupni svorky pojistkové skiiné HDS (SP5, SR..) umisténé v oploceni
v pilifi s rozvadéem meéfeni RE u hranice pozemku. Vlastni kabelova pfipojka bude
provedena kabelem CYKY 4Jx16 uloZzenym v zemi v piskovéem loZi dle pozadavki normy
CSN 33 2000-5-52. Bude osazen hlavni jisti& 3x25A.

Kompenzace
Vzhledem k charakteru odbéru neni navrhovana kompenzace jalového odbéru (kompenzace
Gciniku).

Ochrana proti prepéti
Ochrana proti pfepéti neni v tomto rodinném domé feSena.

Méreni elektrické energie

Napojeni elektrické energie bude provedeno standardné& z distribuéni sit¢ CEZ 3+PEN
400/230V, 50Hz elektromérovym rozvadééem umisténym v pilifi v oploceni na hranici
pozemku za dodrZeni smérnic CEZ. Samostatné fakturaéni méfeni je navrzeno pro cely
rodinny diim — rozvadéc¢ RB.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Bude provedena ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a to Zivych &asti - izolaci dle ¢l.412.1,
kryty nebo prepazkami dle ¢l.412.2. a pro nezivé Casti - automatickym odpojenim od zdroje
dle €l. 413.1. Ochrana nezivych asti nékterych €asti elektroinstalace bude zvySena pouZitim
proudového chranice s vybavovacim proudem max.30 mA a pospojenim.

Prostredi
Projektant stanovil  prostfedi podle dostupnych podkladi uzivatele a zkuSenosti se
srovnatelnymi akcemi. Pro prostfedi normalni neni nutno vypracovavat ,Protokol o uréeni



prostfedi“. Pro navrhované prostiedi s tfidou ,nebezpecné“ vypracuje uzivatel pred
uvedenim do provozu protokol podle CSN 33 2000-3 ,Stanoveni zakladnich charakteristik a
jeho smérnic.

Stanoveni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-3, vlivy normalnimi se rozumi vlivy dle 32-NM1,
pfiloha NM (CSN 33 2000-3 ¢&i. 320.N4 odst. a)

nazev nazev vlivu tfida nebezpecnosti
pFedsin normalni bezpecné

obyvaci pokoj normalini bezpecné

kuchyrisky kout normalni bezpecné

pokoj, loZznice normaini bezpecné

koupelna dle CSN 33 2000-7-701

Podrobnéjsi uréeni (ndvrh) prostieni podle CSN 33 2000-3 :

Obytné prostory : na AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, BA1, BD1.

Koupelny (bez guly): AB6, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, BA1, BD1 + dodrzeni CSN 33
2000— 7-701 ed.2.

Venkovni prostory (stfechy, terasy, vstup do objektu): ABS8, AC1, AD3, AE1, AF2, AM1,
AN2, AQ2, BA1, BD1, CA1, CB1.

Rozvadéc RB

Ucelem domovniho rozvadéce RB je jiSténi obvodu proti pretizeni a zkratu, ochrana pred
Urazem elektrickym proudem a moznost Fizeni, ovladani a podobné. Rozvodnice bude
umisténa v prostoru chodby u vstupu v plastové skfini v zapusténém provedeni.

Rozvody

Bod rozdéleni soustav TN-C na TN-S bude proveden na vystupnich svorkach rozvadéce RB.
Ostatni instala¢ni silnoproudé rozvody budou provedeny kabely CYKY (CYKYL) prislusného
prufezu (neni-li uvedeno jinak, pak svételné obvody 1,5 mm2 a zasuvkové 2,5mm2). Vnitfni
rozvody budou provedeny médénymi kabely pocétem Zil a prufezy odpovidajicich ucelu a
jmenovitym prouddm v jednotlivych obvodech elektroinstalace. Ulozeni vodict a kabell bude
ve sténach, pfistroje budou v zakladnim provedeni. V8echna domovni instalace bude
osazena v Tangu od f. ABB. Pro osvétleni obytnych mistnosti jsou provedeny stropni a
nasténné vyvody, protoze jednotlivé typy si ur€i investor podle vlastniho vybéru. Vyvody
budou ukon&eny svorkovnici a stropni jesté s lustrhakem.

Zasuvkové obvody
V rodinném domé budou instalovany jednak bézné z&suvky 230V pro uklid a pfipojeni
drobnych spotfebicu,jednak zasuvky pro pfipojeni konkrétnich zafizeni (pracka apod.).

Montazni vySky jsou navrzeny takto:

byty a spole¢né prostory

zasuvky obycejné a uklidové 25cm
spinae a ovladace 120 cm

Zarizeni pro vétrani a klimatizaci

Odvétrani koupelny bude provedeno pfirozenym vétranim — okny. Odsavani varného
prostoru kuchyné je soucasti dodavky digestofe kuchyriské linky.Samostatné WC bude
nucené odvétrano pomoci ventilatoru, odvétraného nad stfesni rovinu.



Zarizeni protipozarni ochrany
Autonomni hlasi¢ koufe SD-728 bude umistén v chodbé v 1.NP a v obyvacim pokoji. HIasi¢
bude napajen klasickou 9V baterii a vybaven vystrahou klesajiciho napéti v baterii.

Slaboprouda a ostatni zafizeni

Domovni zvonek bude umistén v hale nad vstupnimi dvefmi rodinného domu. Napajeci
bezpecnostni transformatorek bude umistén v domovnim rozvadéci RB, zvonkové tlagitko
bude umisténo u vstupu do domu. Od zvonkového tlagitka bude provedeno vytrubkovani pro
pripravu zapojeni tlaitka v oploceni na hranici pozemku. Vytrubkovani provést mimo
zpevnéné plochy.

Anténni svod rodinného domu bude proveden z krabice v pudnim prostoru ke vSem
zasuvkam v obytnych mistnostech. Rozvod STA bude proveden vytrubkovanim s koaxiélnim
kabelem KH21D. Trubka bude ukonena v pldnim prostoru s dostate¢nou rezervou pro
budouci napojeni anténniho stozaru (trubku stocit v misté stfeSniho vyvodu antény). Pro
napajeni technologie STA je navrzen zasuvkovy vyvod do pudniho prostoru. PFi osazeni
zasuvky dodrzet CSN pro montaz na hotlavy podklad.

Zarizeni kuchyné

Pro zafizeni kuchyné jsou instalovany jednotlivé zasuvky a jisténé vyvody pro bézna
kuchyriska zafizeni — elektricky sporak, my¢ku (a popf. el. drti€¢ odpadu) a dalSi vyvody pro
zasuvkové obvody ostatnich kuchynskych spotfebi¢t. Konkrétni umisténi zasuvek, spinact
apod. budou feSeny na zékladé konzultaci s investorem.

Koupelny

V koupelnach bude realizovana elektroinstalace podle CSN 33 2000-7-701 ed.2.
V koupelnach bude provedeno ochranné pospojeni vodicem CY4 z/z a dale budou
zasuvkové obvody a svételny obvod zapojeny pfes spolecny proudovy chrani¢ (vybavovaci
proud < 30 mA).

Osvétleni )
Osveétleni je feSeno jako pfimé a nepfimé odpovidajici u¢elu mistnosti podle CSN 36 04 50
s nasledujicimi hladinami osvétlenosti.

nazev kategorie osvétleni kontrast osvétlenost v Ix
chodba Cc2 stfedni 75
schodisté C2 stfedni 75
tech. mistnosti B3 stfedni 200
predsin Cc2 stfedni 75
koupelna Cc2 stfedni 75
WC C2 stfedni 75
komora Cc2 stfedni 75
Satna C1 stfedni 150
kuchyrisky kout C1 maly 200
obyvaci pokoj C1 stfedni 100
loZnice D3 stfedni 50

Hromosvod a uzemnéni

Hromosvodem bude chranén cely objekt. Tento hromosod bude proveden dle normy CSN
EN 62 305, platné v dobé projektu a po realizaci bude schvélen opravnénou osobou, ktera
vystavi revizni zpravu.



Systém je navrzen z jimaci Casti, svodného vodiCe a uzemnéni. Hromosvod musi byt
dostate€né upevnén a odolavat uc€inku pocasi. Kazdy instalovany jima¢ je spojen s
uzeménim svodovym vodi¢em. VSechny neuzeméné kovové hmoty nachazejici se na stfeSe
musi byt v ochranném prostoru jimaci soustavy, pfipadné pfi nemoznosti dodrzet bezpe¢nou
preskokovou vzdalenost spojeny prostfednictvim vodiCe stejného druhu materialu. Kazdy
anténni stozar musi byt oddalen pomoci vhodné jimaci ty¢e. Svodovy vodi¢ se upeviuje na
podpéry v takovém poctu, aby vodi¢ nebyl v zadném pfipadé prohnuty a aby byla zajisténa
potfebna vzdalenost vodiCe od stény povrchu objektu, zpravidla vSak podpéry od sebe max.
1m. Svod musi byt instalovan takovym zplsobem, aby jeho trasa byla pokud mozno pfima.
Trasa svodu mui byt co nejkrat§i s vylou€enim ostrych ohybl nebo Usekd sméfujicich
vzharu. Poloméry ohybu nesmi byt mensi nez 20 cm. Svodovy vodi¢ by se mél vyhybat
kfizeni se silnoproudym a slaboproudym elektrickym vedenim, aby v nich nedochazelo k
poruchovym indukovanym napétim. Ve vySi cca 2m nad zemi bude na svodovém vodici
osazena zkuSebni svorka SZ, Ciselny Stitek svodu a vystrazna tabulka. Od ni dolu je vodi¢
kryt ochrannym uhelnikem, &i ochrannou trubkou. Svody az ke zkuSebni svorce maji byt

z celistvych vodi¢a. ZkuSebni svorka kazdého svodu se umisti do krabice osazeni min. 60cm
nad terénem. V problematickych pfipadech instalaci je mozno umistit zkuSebni svorky i na
stfeSe objektu. ZkuSebni svorky museji byt pfistupné. Kazdy svod musi byt pfipojen na
vlastni zemni¢ nebo na spole€nou zemnici soustavu. VeSkeré spoje budou provedeny
spojkami k tomu uréenymi, popf. svorkami elektricky a mechanicky rovnocennymi.

Uzemnéni a vyrovnani potenciélu je FeSeno zemnicim paskem FeZn 30/4 mm v z&kladovych
pasech. Spoje budou chranény proti korozi, napf. asfaltem. Vyvod na hlavni ochrannou
pfipojnici (HOP) bude proveden kabelem CYY16. Uzemnéni hromosvodu bude provedeno
propojenim svodt zkuSebnimi svorkami a uzemnovaimi pfivody. Zemni odpor spole¢né
zemnici soustavy hromosvodu a elektrické soustavy musi byt mensi, nez 2 Ohmy. Ochrana
proti bludnym prouddm neni vzhledem k nepfitomnosti blizkych trakénich vedeni
vyzadovana.

Provedeni vnitini elektroinstalace
Vodorovné instalaéni zény o Sifce 300mm:

Zéna vodorovna — horni (ZV-h) je od 150mm do 450mm pod dokon&enym stropem.
Zéna vodorovna - dolni (ZV-d) je od 150mm do 450mm nad dokon&enou podlahou.

Svislé instalaéni zény o Sifce 200mm:

Zéna svisla - dveini (ZS-d) je od 100mm do 300mm vedle dvefniho otvoru.
Zébna svisla - okenni (ZS-0) je od 100mm do 300mm vedle okenniho otvoru.
Zébna svisla — rohova (ZS-r) je od 100mm do 300mm vedle rohu mistnosti.

Svislé instalaéni zény vedou od horniho povrchu podlahy ke spodnimu povrchu stropu.

Pro okna a dvoukfidlé dvefe jsou svislé instalacni zény po obou stranach, u jednokfidlych
dvefi je svisla instalaéni z6na pouze na strané zamku.

V mistnostech se seSikmenymi sténami (napf. v pudnich vestavbach) se zdny probihajici
shora dold, soubézné s rohy, povazuji ve smyslu této normy za svislé.

Pro podlahy a stropy se instalaéni zény neurcuji. Pro ukladani elektrickych vedeni do stropu
a podlah plati CSN 375245.

Elektricka vedeni se umistuji uvnitf instalaénich zon, pokud tato norma nepfipousti jinak. Ve
vodorovnych zdénach se elektrickd vedeni prednostné ukladaji v ZV-h 300mm pod
ukonéenym stropem.

Pfipojeni vyvodu, spinacu a zasuvek, které jsou z nutnych divodld mimo instalacni zény se
provede svislym vedenim z nejbliz§i vodorovné instalaéni zény.

Vedeni Ize ukladat mimo instala¢ni z6ny za téchto predpokladi:

1, Vedeni je uloZeno ve zdi v trubkach a kryci vrstva trubky je minimalné 60mm.

2, Vedeni je uloZeno v prefabrikovanych sténovych dilcich a je chranéno proti poSkozeni.



3, Vedeni v podlaze je mozno v pripadé instalaci kabell kolem francouzskych oken apod..
Kabely budou uloZeny do trubky (stfedni mechanicka odolnost-super monoflex)

Zaveér

Veskeré elektroinstalaéni prace budou provedeny a provadény dle platnych zavaznych i
doporugenych norem CSN, piedpis(i souvisejicich a vnitfnich smérnic provozovatele. Ke
vSem zakladnim prvkim elektroinstalace a napojovanym zafizenim budou dodany potfebné
certifikaty, protokoly o shodé, dil€i revizni zpravy, navody na obsluhu zaruéni listy apod.

Dodatek — sezham norem a jinych dokumentt vyuzivanych pro navrh a realizaci

stavby

Vyhl. CUBP &.20/79 Sb.
Vyhl. &.50/78 Sb.

PRE KA101

CEZ Distribuce

CSN 33 2000-1

CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4-47
CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-4-481
vlivu

CSN 33 2000-5-523
CSN 33 2000-5-51

CSN 33 2000-5-52
CSN 33 2000-5-54
CSN 332130

CSN 33 2312

CSN 33 2000-7-701 ed.2
CSN 33 2000-7-704
CSN EN 60529

CSN 33 0165

CSN 33 0600

CSN EN 12464-1
CSN 36 0450 *
CSN 36 0452 *
CSN EN 1838
CSN EN 50172

O vyhrazenych technickych zafizenich

O odborné zplsobilosti v elektrotechnice

Podnikova norma PRE — zasady pro navrhovani siti NN
Pripojovaci podminky odbérnych mist ze siti NN
Elektrick& zafizeni - rozsah platnosti u¢el a z&kl. hlediska
Stanoveni z&kladnich charakteristik

Opatfeni k zajisténi ochrany pred Grazem el. proudem
Ochrana prfed Urazem el. proudem

Ochrana proti nadprouddm

Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

Opatfeni na ochranu pred Urazem el. proudem podle vnéjSich

Dovolené proudy

Vybér a stavba el. zafizeni: vSeobecné predpisy
Vybér soustav a stavba vedeni

Uzemnéni a ochranné vodice

Vnitfni el. rozvody

El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich

Prostory s vanou a umyvaci prostory

El. zafizeni na stavenistich a demolicich

Stupné ochrany krytem

Znaceni vodi€u barvami nebo Cislicemi

Klasifikace elektrickych a elektrotechnickych zafizeni z hlediska
ochrany pfed Urazem el. proudem a zasady ochrany

Svétlo a osvétleni

Umélé osvétleni vnitfnich prostoru
Umélé osvétleni obytnych budov
Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni
Systémy nouzového osvétleni

CSN 341390 Pfedpisy pro ochranu pfed bleskem

CSN EN 62305-1 Ochrana pied bleskem

NFC 17-102 Aktivni hromosvody (pfeklad francouzské normy)

CSN 343100 Bezpec€nostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
CSN 33 1500 Revize el. zafizeni

CSN 33 1600 Revize a kontroly el.ruéniho naradi béhem pouzivani

*) tyto normy jsou nahrazeny souhrnnou normou CSN 73 4301 Obytné budovy a dale

CSN EN 12464-1. Normy byly vzaty jako b&zné vyuzivany prehledny podklad i

nadale.






