Venkovni vodovodni potrubi z
vysokopevnostniho polyetylenu
PEHD 100 SDR 11 32/3 ve
spadu smérem k vodomé&rné
Sachté
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ZAHRADNI KOHOUT
privod vody
vyspadovat k fasadé
(uz&vér s vypousténim
pro zahradni kohout)

Poznamka:

Potrubni rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu PPR,

tlakova Fada PN 20 s tepelnou izolact navieky na bdzi polyetylenu.

Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze.

Rozvody pro pfipojeni jednotlivich zafizovacich pfedmétl jsou vedeny ve stropni konstrukci a ve sténdch.
Potrub? je vedeno v minimalnim spddu 0,2%, v podlaze je uloZeno bezespadové.

Latizovaci predméty jsou nawrZeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny stojankovymi pakovimi
sméSovacimi bateriemi, pro sprchu v nasténném provedent.

Pro pfipojeni pratky a mygky je pouZita podomitkova zapachova uzdvérka v kombinaci s pfipojenim

rozvodu vody. Pro oh¥ev TUV je pouZito zasobniku.

U zdsobniku jsou osazeny uzdvéry — kulové kohouty.

Legenda zarizovacich prfedmeéetu:
D ...DFez kuchynisky

WC ....Klozet

K+ Z ..... Plynovj kondenzatni kotel se zdsobnikem na ohfev TUV
Vo Vana

U ....Umjvadlo

AP .....Automaticka pratka
MN .....My¢ka nadobf
S .....Sprcha

CH ... P¥iprava pro napojent na chladfc smytku teplovodnfho vym&niku
R ... Rezerva

Legenda potrubt:

TUV PPR PN20 I _
SYPPRPN2O
CIRKULACE PPR PN20
PRIPOKA S HL. UZAVEREM PE HD 32/3  ————mmm-

VYKRES SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANT VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANT DALSICH STUPNU PD,
PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANT REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENTACE

RODINNY DUM stavebnik - Pavel a Pavla Santorovi VODOVOD
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