                                                                                                  Souhrnná a průvodní


                                                                                      technická zpráva



A     PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 A.1.1     Údaje o stavbě
a)     název stavby
Stavba rodinného domu a plotu
b)    místo stavby
Obec Beroun ( jihovýchodní část obce)

Katastrální území:     Beroun

Dotčené parcely:     orná půda  parcel.č.551/16,  o rozloze 572m2 ,zastavěná plocha 84m2,zpevněná plocha 56,12m2, zastavěná plocha celkem 25%
c)    předmět dokumentace
Společná dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Dle novely vyhlášky   499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ze dne 28.února 2013

A.1.2  údaje o žadateli/ stavebníkovi
David Pařízek ,  Nám.Přátelství 1518/16, 102 00 Praha 10  
A.1.3     Údaje o zpracovateli  projektové dokumentace

a)      zpracovatel projektové dokumentace
Zodpovědný projektant:
Ota Stašek
Hráského 406, 256 01 Benešov

Tel.:  777 614 059

e-mail:  stasek.ota @seznam.cz

IČO: 100 67 477

DIČ:  520827089

ČKAIT , číslo autorizace 0005956

PD TZB : Ing. Klára Duchoslavová ČKAIT 0009474
Statika :  NOVOSTAT - Ing.Tomáš Novotný 

A.2    Seznam vstupních podkladů

-katastrální situace

-radonový průzkum

-fotodokumentace

-požadavky investora

A.3   Údaje o území

a)     rozsah řešeného území

Jedná se o stavbu rodinného domu s garážovým stáním pro dva osobní automobil a zpevněné plochy u RD. Příjezd na pozemek je veden z místní komunikace. V rámci projektu je řešeno oplocení směrem do ulice, které bude zděné s výplní z dřevěných latí, doplněné o pojezdovou bránu a vstupní branku. Ostatní oplocení bude provedeno z drátěného pletiva s izolací na ocel.sloupkách.  RD bude napojen na obecní vodovod a kanalizaci, el. a zemní plyn. Na pozemek je přiveden el.proud a zemní plyn do sloupku v oplocení na hranici pozemku. Likvidace dešťových vod na vlastním pozemku bude řešena akumulací a zásakem.
b)   dosavadní využití a zastavěnost území
Objekt RD je navržen na parcele 551/16,k.ú. Beroun , který je v lokalitě nové parcelace obce Beroun. Stavební pozemek 551/16 je situován západním směrem od středu obce. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Na pozemku se v současné době nenachází žádná stavba. Pozemek je rovinatý. Řešený RD se nachází v části obce určené k zástavbě rodinnými domy.
c)     Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace,památková zona,chráněné území, záplavové území apod.)

Není předmětné pro toto území.

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

stavba splňuje podmínky Územního plánu obce Beroun
funkce pozemku je bydlení individuálního  bydlení

RD je samostatně stojící jednopodlažní  s využitelným podkrovím – splňuje tak podmínku individuálně stojícího RD o max. 2 nadzem. Podlažích s využitelným podkrovím

Parkování je zajištěno stáním na zpevněné ploše u vjezdu na pozemek- je tak splněna podmínka možnosti garážování na vlastním pozemku

Koeficient zeleně je KZ = 0,40/0,55

Koeficient zastavění

Plocha pozemku 551/16 je 572m2

Zastavěná plocha RD je 84m2,procento zastavěné plochy je 14,6%

Plocha zpevněných ploch je 56,2m2, zastavěnost zpevněných ploch je 10%

Procento celkové zastavěnosti je 24,5%

Plocha zeleně je 430m2, procento zeleně je 75,5%

KZ: 0,755>0,55  vyhovuje

Koeficient zastavění : 0,26<0,45 vyhovuje
Dešťové vody jsou svedeny ze střechy RD okapovými žlaby a svody a odvedeny do akumulační nádrže se vsakovacími tunely umístěnými v zahradě na pozemku investora . Z akumulační nádrže je veden přepad do vsaku na pozemku .  Z akumulační nádrže bude voda likvidována částečně vsakem, částečně rozstřikem po vlastním pozemku.
e)  )  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem ,popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba splňuje podmínky Územního plánu obce Beroun a podmínky regulativ pro danou oblast.

Funkce pozemku je bydlení individuální venkovského typu

Navržený RD je samostatně stojící jednopodlažní RD s využitelným podkrovím a splňuje podmínku RD izolovaného o max. 2 nadzemních podlažích s využitelným podkrovím

Parkování je zajištěno stáním 2 osob.aut. – splňuje podmínku zajištění parkování na vlastním pozemku
Výška stavby =  7,318m
Plocha pozemku: je 572m2 ,celkem parcel.č. 551/16
Zastavěná plocha : 84m2

Procento zastavěných ploch: 14,6% 

Plocha zpevněných ploch: 10%

Plocha celkové zastavěnosti : 140,12m2

Procento celkové zastavěnosti :  25,5%  - Vyhovuje
Projekt je zpracován v souladu s platným územním plánem a místními regulativy.

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním znění.

Splněny jsou především podmínky:

§ 20 odst.5

 1) Na pozemku je zajištěno parkování parkovacím stáním, pro 2 vozidla, na pozemku investora

 2) Ve vztahu k zákonu o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonu  č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude nakládáno s odpady  a odpadními vodami, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných.

  Zájmy chráněné tímto zákonem budou stavbou dotčeny, neboť při stavební činnosti budou vznikat odpady, při realizaci stavby dle dokumentace však nebudou ohroženy  chráněné zákonem o odpadech  a jeho prováděcími předpisy.

Odpovědná osoba za vedení stavby je povina vzniklé odpady evidovat dle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 MŽP, a předávat je osobě oprávněné k nakládání s odpady.

Podle zákona o odpadech musí být dodržen postup při likvidaci odpadů .Vzniklé odpady přednostně nabídnout k dalšímu využití a recyklaci. Tyto způsoby likvidace mají přednost před finální likvidací na skládce.

V případě ,že původce odpadů vyprodukuje  jejich limitní množství, je povinen 15.2. kalendářního roku podat hlášení o evidenci odpadů(§39 ost.2 zákona o odpadech).

Dešťové vody z RD budou svedeny do akumulační jímky pro zálivku zeleně na pozemku ( rozstřikem z akumulační nádrže). Pro tento účel je využitelné množství cca 0,01 m3/m2měsíc, se zálivkou je možno počítat v období duben-říjen tzn. cca 7měsíců v roce. Je ale možno i v průběhu mimo vegetační období počítat se zálivkou stromů a keřů. Nespotřebovanou vodu bude nutné likvidovat vsakem tj.podzemním prostorem vyplněným štěrkem – čl. 7.2.1. ČSN 75 9010 o hloubce dna cca 2m pod terénem. Vsakovací zařízení je ale nutno na pozemku umístit tak, aby se vsakovaná voda nemohla v žádném případě dostat pod základovou spáru jak u staveb investora tak u staveb na sousedních pozemcích.

Podle terénního profilu bude stavba umístěna cca na střed parcely. Vsakování vody bude probíhat v nezámrzné hloubce 2m a dostatečně vysoko nad hladinou podzemní vody. Výška stálé hladiny podzemní vody je větší než 5m podle hydrogeolog. posouzení pozemku. Uvedený způsob likvidace dešťových vod nebude ohrožovat kvalitu ani kvantitu podzemních vod na pozemku investora ani pozemků sousedních. 

Dešťová voda ze sjezdu a parkovací plochy  na pozemku nebude stékat na veřejnou komunikaci. Podélný sklon sjezdu bude navržen 5% ve směru od komunikace na pozemek investora , kde bude vsakován.Příčný sklon sjezdu bude navržen 2% . Za hranicí parcely stavebníka bude osazen liniový odvodňovací žlab včetně vpusti.

§20 odst. 7

-
K pozemku vede obecní komunikace šířky větší než 2,5m, na ní je napojen stávající vjezd na pozemek investora

-
§21 odst. 3 písm.a)

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb je splněno jestliže poměr výměry části pozemku schopné pro vsakování dešťových vod k celkové výměře pozemku činí u samostatně stojícího RD nejméně 0,4 plocha schopná pro vsakování dešťové vody  430m2

Celková plocha pozemku je 572m2

430 : 572= 0,75 > 0,4 VYHOVUJE 

§23 odst.1

Stavba RD je umístěna tak, aby bylo možné napojení sítí technické infrastruktury a na pozemní komunikaci, k pozemku vede obousměrná místní pozemní komunikace š. 6,5m, na kterou je napojen stávající vjezd na pozemek investora

Na pozemku je zajištěno parkování na zpevněné ploše parkovacího stání 1místo a v garáži 1místo.

Připojení stavby na komunikaci vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu na přilehlé komunikaci, splňuje také požadavky na obslužnost , parkování a přístup požární techniky

§23 odst.2

Stavba je umístěna tak, aby stavba , ani její části nepřesahovaly na sousední pozemek, umístěním stavby není znemožněna stavba na sousedních pozemcích

§24 odst.1

Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací budou vedeny pod zemí v předepsaných hloubkách

§24 e

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně  a bezpečně realizovat. K pozemku vede stávající obecní komunikace.

Při stavebních pracích nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, hlukem, prachem nadlimitními hodnotami stanovenými předpisy, nesmí docházet  k ohrožování bezpečnosti provozu na komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště bude oploceno.

Zastavovaná část pozemku není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci, památkové zoně, v přírodním parku nebo jinak chráněném území.

Likvidace dešťových ze staveniště bude zabezpečeno v souladu s předpisy. Spodní voda nedosahuje úrovně základové spáry, takže nebude nutné využít čerpacích zařízení pro odstranění vody z výkopů základových konstrukcí.

Bude předcházeno podmáčení pozemku staveniště  , půdní erozi, narušení a poškození odtokových zařízení přilehlých komunikací a sousedních pozemků.

Stávající podzemní inženýrské sítě v prostoru staveniště bude polohově a výškově  zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.

Přilehlé komunikace a veřejné plochy musí být po dobu realizace stavby udržované v čistotě a chráněné  před poškozením. Případné poškození obecních komunikací a prostor musí být uvedeny do původního stavu. 

§25 odst.1,2,7

         Vzájemné odstupy staveb budou splňovat požadavky architektonické,urbanistické,životního prostředí, požární ochrany, požadavky na oslunění budov.Mezi rodinnými domy bude minim.vzdálenost 7m. Vzdálenost od společných hranic bude min. 2m.
Projekt je v souladu s platnými obecnými požadavky na využití území.

g)   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části této dokumentace.

h)     seznam vyjímek a úlevových řešení

Není předmětné pro tuto stavbu.

i)   seznam souvisejících a podmiňujících investic

Projekt není závislý na podmiňujících investicích ani jiných dotacích.
j)    seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby
pozemek ve vlastnictví Davida Pařízka
parcel.č.  551/16  , výměra  572m2  , orná půda

A.4    Údaje o stavbě

a)    nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu. Na pozemku není doposud provedena žádná stavba. Nově budou provedeny i zpevněné plochy a oplocení.

b)   účel užívání stavby
Předmětná stavba bude sloužit jako rodinný dům. V domě je jedna bytová jednotka.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka)

Není předmětné pro tuto stavbu.

e)   
  údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Jedná se o stavbu rodinného domu nevyžadující bezbariérové užívání stavby. Stavba není předmětem vyhlášky  č. 398/2009 Sb.Veřejné plochy tuto vyhlášku splňují.

§6 odst.4

Dešťové vody z RD budou svedeny do akumulační jímky 8m3 pro zálivku zeleně rozstřikem. Pro tento účel je využitelné množství cca 0,01m3/m2.měsíc. Se zálivkou je možno počítat v období duben až říjen tzn. cca 7 měsíců. Mimo tuto dobu je možné počítat s využitím zálivky stromů a keřů na zahradě.Nespotřebovaná voda bude likvidována zřízením účinného vsakovacího objektu- tj. podzemní prostor vyplněný štěrkem – čl. 7.2.1. ČSN  75 9010ú o hloubce dna cca 2m pod terénem.  Vsakovací objekt je ale nutno umístit tak,aby vsakovaná voda nezasahovala do základů stavby.  Výše navržený způsob likvidace dešťových vod nebude mít vliv na kvalitu podzemních vod.

Dešťová voda ze sjezdu a parkovací plochy  na pozemku nebude stékat na veřejnou komunikaci. Podélný sklon sjezdu bude navržen 5% ve směru od komunikace na pozemek investora , kde bude vsakován.Příčný sklon sjezdu bude navržen 2% . Za hranicí parcely stavebníka bude osazen liniový odvodňovací žlab včetně vpusti. Dešťové vody zachycené tímto žlabem budou vsakovány pozemku investora.

§7 odst. 1,2

Oplocení nebude narušovat charakter stavby ani jeho okolí. Oplocení bude umístěno zcela na pozemku investora . Oplocení směrem do ulice provedeno : podezdívka a sloupky z KB bloků , výplně budou dřevěných latí. Oplocení mezi sousedy bude provedeno z pletiva Bohemia dirickx o velikosti ok 50/50 a šíři pletiva 1500mm barvy zelené. Sloupky ocel. budou vzdálené cca 2,7m od sebe.Celková výška plotu bude 1,6m. Základová spára plotu bude v nezámrzné hloubce. 

Stavba je navržena tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita v průběhu výstavby a následně užívání stavby.

Stavba neohrožuje zdraví osob ani zvířat.

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb a č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Stavba svým užíváním a provozem nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba při svém užívání nebude produkovat žádný nebezpečný odpad.

Stavba nebude vyvolávat nadměrný hluk. Stavba vyhovuje směrnici č. 502/2000 Sb. – Hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.

Navržený dům splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle §28 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580.

Odvětrání místností je řešeno přirozenou cestou otevíravými a sklopnými okny.

Ve stavbě se nenachází technická zařízení působící hluk a vibrace. 

Jedná se o stavbu rodinného domu nevyžadující bezbariérové užívání stavby. Stavba není předmětem vyhlášky  č. 398/2009 Sb.

f)   údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projekt je vypracován v souladu s platnými obecnými požadavky na využití území.

g)   seznam vyjímek a úlevových řešení

Není předmětné pro tuto stavbu.

h)   navrhované kapacity stavby

Výška stavby   7,318m
Zastavěná plocha objektu je 84m2.

Užitková plocha       83,14m2

Obytná plocha            66,65m2

Obestavěný prostor  je 507,4m3.

Počet bytů v RD          1byt

Kapacita domu – stavba je řešena jako dvoupodlažní rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. V objektu se nachází 10 místností z toho dvě koupelny a dvě WC + garáž.
i)    základní bilance stavby

potřeba vody :

uvažovaná spotřeba      92  l/osobu,den

počet osob                      4

denní spotřeba vody celkem      368   l/den

potřeba tepla, roční potřeba tepla

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 060210 pro oblast se zimní výpočtovou teplotou tz = -15°c

Základní bilance stavby budou určeny v dalších stupních projektové dokumentace na základě výkazu výměr.
j)   základní předpoklady stavby
Předpoklad realizace stavby je v jedné etapě.

Předpoklad zahájení stavby je 2.Q 2016.

Předpokládané dokončení stavby je 2.Q 2018.

k)  orientační náklady stavby

Dle tabulkových cen jsou orientační náklady stavby ,dle obestavěného prostoru, 3,5mi. Kč.

V Benešově 9/2015                                                       Ota Stašek

B     SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1    Popis  území stavby
a)   charakteristika stavebního pozemku
Objekt rodinného domu je navržen na parcele 551/16, k.ú-  Beroun, který je v lokalitě nové parcelace obce Beroun.Dotčená parcela je umístěna v západní části obce Beroun. Parcela je vedena v katastru nemovitostí jako orná půda. Na parcele se v současné době nenachází žádná stavba. Parcela je rovinatá. Řešený objekt se nachází na ploše určené k zástavbě rodinnými domy, která je již částečně zastavěná.
b)   výčet a závěry provedených průzkumů

Dotčené území není poddolováno. V místě stavby se neočekává podzemní voda v dosahu základových konstrukcí. . Při realizaci stavby bude k převzetí základové spáry přizvaný projektant nebo geolog, který určí případná opatření pro založení stavby.
Radonový průzkum

Dle vypracovaného posudku je radonové zatížení dotčeného pozemku zařazeno do kategorie střední. Radonové riziko bude řešeno dvojitou hydroizolací Bitalbit.
Stavebně historický průzkum

Není předmětný pro tuto stavbu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Není předmětné pro tuto stavbu.

d)   Poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému území apod.

Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém území. Pozemek se nenachází v poddolovaném území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Nepředpokládá se žádný výrazný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu realizace a užívání stavby.Při realizaci dojde v omezené míře ke zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zátěže okolí, které však musí splňovat předepsané hygienické předpisy. Automobily opouštějící staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch a komunikací při výstavbě provede realizační firma úklid .Likvidace dešťových vod bude řešena zásakem na vlastním pozemku.
f)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem ke druhu stavby se asanace neřeší. Jedná se o novostavbu na prázdném pozemku. Nebude řešena žádná demolice. Kácení dřevin není předmětné pro tuto stavbu.  
g)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Při realizaci stavby nedojde dočasnému záboru zemědělského půdního fondu. V rámci projektu bude provedeno vynětí ze zemědělského  půdního fondu pro objekt rodinného domu a jeho zázemí.

h)   územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Pozemek je napojený na dopravní infrastrukturu novým sjezdem propojujícím komunikaci a zpevněnou plochu před domem. Parkovací stání jsou provedena na pozemku investora.

Technická infrastruktura

Likvidace dešťových vod – vsakování bude prováděno na pozemku investora , před zasakováním bude umístěna akumulační jímka pro zálivku zahrady.

Splašková kanalizace bude napojena na obecní kanalizaci.
 Elektro NN – napojení RD bude vedeno ze stávajícího pilíře el. umístěného na hranici pozemku
Vodovod – napojení bude napojeno na obecní vodovod
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiˇhující, vyvolané, související investice

Stavba vzhledem ke svému rozsahu nemá věcné ani časové vazby.

B.2   Celkový popis stavby
B.2.1  Účel užívání stavby , základní kapacity funkčních jednotek

Předmětná stavba bude sloužit jako rodinný dům se zázemím o jedné bytové jednotce. Jedná se o rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení.

B.2.2     Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)   urbanismus
Řešenou stavbou nedochází k  významnému zásahu do stávajícího urbanistického řešení i dané lokality. Objekt nenarušuje ráz prostředí jako celku. Navrhovaný objekt je řešen jako novostavba situovaná na pozemku vedeném pod parcelním číslem 551/16. Pozemek pro novostavbu je situován na sever od hlavní přístupové cesty obce. Na pozemek jsou v době zahájení stavby přivedeny přípojky NN (elektro) a zemní plyn.  Zastavěná plocha RD je 84m2. Plocha zpevněných ploch je 56,12m2  . Výměra pozemku je 572m2. Návrh rodin.domu svým umístěním na pozemku, půdorysným tvarem i hmotou reaguje na místní urbanistická pravidla a zákonitosti , respektuje je a doplňuje. Umístění domu na pozemek je vedeno snahou o co nejlepší zhodnocení pozemku. 
b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení ,materiálové a barevné řešení

Hmota ,tvar a materiálové řešení vychází z požadavku klienta navrhnout dům ve venkovském stylu s moderními prvky a principy. Výsledný tvar domu vychází z hlavní myšlenky domu se dvěma nadzemními podlažími a parkovacím stáním. Půdorysným tvar navrhovaného RD obdélníkový . Na RD je navržena sedlová střecha s hřebenem orientovaným na západ –východ . Barevné řešení střechy – KM-beta Elegant cihlová, barevné řešení fasády – BASF K 1024. 
B.2.3     Celkové řešení – technologie výroby

V objektu nebude probíhat žádná výroba. Jedná se o rodinný dům určený pro trvalé bydlení.

B.2.4      Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavbu rodinného domu navyžadující bezbariérové užívání stavby. Stavba není předmětem vyhl.č. 398/2009 Sb.

B.2.5     Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena podle platných norem a technických požadavků na výstavbu, navržené materiály disponují patřičnými certifikáty. V rámci projektu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení.

B.2.6    Základní charakteristika  objektů

a)      stavební řešení

Stavba RD je řešena jako dvoupodlažní novostavba bez podsklepení. Žádné další užívání stavby se neuvažuje. Rozměrově je délka domu 10,5x8m . Výška domu v hřebeni v nejvyšší části je 7,5m. Podlaha je umístěna 0,2m nad terénem.
b)     konstrukční a materiálové řešení

Základové konstrukce. Objekt je založen základových pasech z prostého betonu C12/15 a ztraceného bednění o šířce 500mm. Základy jsou navrženy pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami pod komínem a schodištěm. Pod obvodovými stěnami bude základová spára minimálně v nezámrzné hloubce. Mezi základovými pasy bude podklad dosypán zhutněn zhutněnou zeminou a kamennou drtí. Na něj bude provedena základová deska tl. 120mm s vloženou kari sítí. Na desce bude  provedena hydroizolace ze dvou vrstev Bialbitu , který bude  plnit úlohu ochrany pronikání Radonu . Základové pasy budou z vnější strany před stykem se zeminou chráněny extrudovaným polystyrenem o tl. 80 mm.

Nosné svislé konstrukce. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zděným systémem z vápenopískových cihel Sendwix KM-beta . Obvodový plášť bude tvořen vápenopískovými bloky tl.175mm. Rovněž vnitřní nosné příčky v 1.np budou vyzděny z VP bloků tl. 175mm.Obvodové zdivo bude opatřeno dodatečným zateplením.
Nosné konstrukce vodorovné. Strop 1.np je navržen žel.beton. z litého betonu. Výška stropní desky bude 180mm.
Nenosné konstrukce.  Vnitřní nenosné příčky v 1.np o tl. 115mm budou tvořeny vápenopískovými bloky Sendwix KM-beta. Příčky v 2.np budou tvořeny ze sádrokartonových desek na ocel.konstrukci tl. 125mm s vloženou zvukovou i tepelnou izolací Dekwool tl. 60mm.

Konstrukce střechy. Pultová střecha je tvořena krokvemi. Krokve mají průřez 100x240mm, pozednice 140/140mm . Všechny nosné prvky krovu jsou uloženy na nosných stěnách nebo sloupcích ukrytých v příčkách.Celá střecha bude zateplena izolační vatou Dekwool tl. 240mm. Sklon střechy je 12,4°. Krokve  budou pokryty bedněním z prken  tl.22 mm pod krytinu KM – beta Elegant cihlová. 
Povrchy a podlahy.  Podlahy v obytných místnostech jsou navrženy plovoucí dle výběru investora. Nášlapné vrstvy na chodbách, v koupelnách a technické místnosti budou provedeny z dlažby dle výběru investora.V 1.np bude na hydroizolaci položena tepel.izol. EPS tl. 150mm, PE folie a betonový potěr. V místnostech bude povrchovou úpravou stěn vápenocementová omítka. V koupelnách budou stěny obloženy keramickým obkladem dle výběru investora.
Fasáda. Obvodový plášť bude proveden z probarvené tenkovrstvé akrylátové fasádní omítky o zrnitosti 1,5mm. Barva fasády je navržena  BASF  K 1000.
Výplně otvorů. V domě budou osazena otvíravá a vyklápěcí plastová pětikomorová okna dodavatele Windek . V 1. Np v obývacím pokoji budou osazena francouzská okna s výstupem do zahrady a na terasu. Zasklení bude  tepelněizolačními dvojskly. Dveře budou provedeny dle funkce vnitřní a vnější se standartním provedením (např.  dřevěné dýhované). Vstupní dveře budou celodřevěné .Barvy a materiál upřesní investor.
Kanalizace. Splašková voda je odváděna z koupelny,WC , kuchyně  a kondenzátu z komína gravitačním kanalizačním svodem před dům do obecní kanalizace . Z dešťových svodů ze střechy bude voda svedena dále od objektu do zahrady ,kde bude zaústěna do jímky dešťových vod.Z jímky bude proveden přepad pro vsakování na pozemku investora. Voda z dešťové jímky bude využívána na zalévání zahrady.

Vododvod. Studená voda je do objektu přivedena přípojkou z obecního vodovodu . Vodovodní potrubí je přivedeno do prostoru garáže v domě odkud je voda rozvedena do zásobníku TUV a k jednotlivým zařizovacím předmětům.
Topení.  Jako zdroj vytápění je navržen elektrokotel o výkonu 12kW. V objektu je vytápění řešeno teplovodními rozvody do nástěnných radiátorů Radik. Vedlejším zdrojem tepla je krb . Komín pro krb je vystavěn cihelného systému CIKO 200. Pro přívod vzduchu do krbu je nutné provést přívod vzduchu v podlaze v 1.np s vývodem ven na fasádu .

Elektroinstalace. Elektrický proud je do RD přiveden podzemní trasou v chráničce do pojistkové skříně. Odtud je pak rozveden el.kabely k jednotlivým spotřebičům.
Zpevněné plochy. Zpevněné plochy jsou navrženy pojezdové pro parkování dvou osobních vozidel  s použitím zámkové dlažby tl. min 80mm. Zpevněné plochy terasy a přístupu do domu jsou navržené jako pochozí tl.50mm.

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena a posouzena tak, aby byla mechanicky odolná, a aby nedošlo k porušení její stability v důsledku přetvoření. Použité materiály i technologické postupy jsou navrženy dle stávajících norem a doloženy certifikáty o shodě. Při nepřekročení uvažovaného zatížení a dodržení technologických postupů při výstavbě nedojde k porušení jejích částí nebo technických zařízení nebo instalovaného zařízení v důsledku přetvoření.

B.2.7     Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)   technické řešení

Objekt je řešen jako dvoupodlažní. Konstrukčně se jedná o zděný stěnový systém Sendwix KM beta provedený z vápenopískových cihel tl.175mm u obvodových stěn i vnitřních nosných příček. Nosné stěny jsou založeny na základových pasech z prostého betonu. Strop je navržený jako žel.beton. deska. Zateplení je navrženo z EPS 70 F tl. 150mm. Nenosné vnitřní příčky jsou navržené v 1.np z bloků vápenopískových systému Sendwix KM beta tl. 115mm. Ve 2. Np jsou příčky navrženy ze SDK 12,5 na ocelové konstrukci.  Podhled stropu 2.np je navržen ze SDK 12,5 na ocelovém rastru. Střešní konstrukce je řešena krovem – krokvovou soustavou , která tvoří sedlovou střechu. Fasáda bude provedena tenkovrstvou probarvenou akrylátovou omítkou o zrnitosti 1,5mm. Sokl fasády bude tvořen marmolitem v barvě dle výběru investora. Střešní krytina bude tvořena střešními taškami KM beta Elegant v barvě cihlové. Klempířské konstrukce budou provedeny z materiálu TiZn.
Kanalizace bude odvedena z objektu s napojením do obecní kanalizační přípojky.Voda bude do objektu přivedena z vlastní studny.  Vytápění je navrženo teplovodní do radiátorů s el.kotlem.
b)  výčet technických a technologických zařízení
Vzhledem k druhu stavby nejsou navržena.

B.2.8      Požárně  bezpečnostní řešení

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Stavba je řešena jako jeden požární úsek. Viz příloha požárně bezpečnostní řešení

b)   výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz příloha požárně bezpečnostního řešení.

B.2.9     Zásady hospodaření s energiemi

a)     kritéria tepelně technického hodnocení
Součinitel prostupu tepla

Požadavky na součinitel prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN 730540-2 a vyjadřují vliv samotného stavebního řešení na úsporu energie a vytápění – nezohledňují nejisté faktory jako je chování uživatelů nebo vliv různých  klimatických podmínek.
Součinitel prostupu tepla konstrukcí U =W/(m2.K)

Konstrukce                       požadovaná hodnota      doporučená hodnota

Stěna                                             0,30                              0,25

Podlaha                                         0,45                              0,30

Střecha se sklonem   do 45°          0,24                              0,16

Okenní výplně                               1,50                              1,20

Dveřní výplně                                1,70                              1,20

Okenní výplně ve střeše                 1,40                              1,10

Hodnoty navržených konstrukcí splňují výše uvedené hodnoty

Energetická náročnost

Součástí projektové dokumentace je průkaz energetické náročnosti budovy, který zhodnocuje celkové energetické bilance. PENB je samostatnou přílohou této dokumentace.

b)   posouzení  využití alternativních zdrojů energie

Posouzení je uvedeno v příloze projektové dokumentace v Průkazu energetické náročnosti budovy  .
B.2.10     Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášku o obecných technických požadavcích na stavby vyhl. č. 268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle části 3 výše zmíněné vyhlášky  č . 268/2009 Sb. Dokumentace  splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

Stavba nevyžaduje žádné neobvyklé hygienické požadavky nebo požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Větrání

Prostory koupelny jsou odvětrány ventilátorem spínaným na vypínači světla. Digestoř v kuchyni bude vyvedena na střechu. Větrání ostatních místností bude přirozené okny.

Vytápění

Jako zdroj vytápění je navržen el.kotel o výkonu 12kW. V objektu je vytápění řešeno teplovodními rozvody do radiátorů

Osvětlení

Primárním zdrojem  denního osvětlení místností je přirozené denní osvětlení a oslunění. Dle  Obecně technických požadavků na výstavbu č. 268/2009Sb. je navržená intenzita osvětlení dle druhu místnosti. Umělé osvětlení pobytové denní místnosti o intenzitě Epk= 300lx. Všechny pobytové místnosti v objektu jsou s okenními otvory tedy s dostatečně přirozeným denním osvětlením. 

Zásobování vodou

Objekt bude napojený na obecní vodovod.
Komunální odpad

Dům bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Nebude zde žádná výroba, která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru. Systém separovaného odpadu(třídění) ,který je běžný pro okolní výstavbu, zůstane zachován. Komplaxní činnost v oblasti odvozu komunálního odpadu bude zajišťovat specializovaná firma a rámci celé obce.Umístění popelnic je navrženo na vlastním pozemku na vymezené a zpevněné ploše.

Ochrana ovzduší

Pro omezení prašnosti při zemních pracích budou dodržovány následující pravidla:

· Odkopávky ukládat bezprostředně do výkopů

· Podle počasí provádět občasné skrápění vytěžené zeminy

· Pravidelný úklid výjezdu ze staveniště

Ochrana proti hluku

Objekt není zdrojem zvýšeného hluku, stejně tak uživatele stavby  není nutno chránit před zvýšeným hlukem zvenčí. Hlučné stavební práce nad 60dB budou probíhat pouze v denních hodinách. Pracovníci , kteří budou při práci vystaveni hluku o hladině vyšší než 85 dB budou při práci používat ochranné protihlukové pomůcky. Pracovníci obsluhující ruční elektrické a pneumatické nářadí ,které jsou zdrojem nadměrného hluku a vibrací ( dle limitů  v nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění) budou při práci používat protiprašné respirátory a protihlukové ochranné pomůcky.
Prašnost
Objekt nebude zdrojem prašnosti ani nebude vyžadovat ochranu obyvatel před okolní prašností. V průběhu stavby budou automobily převážející sypký materiál zaplachtovány.

B.2.11    Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)    ochrana proti pronikání radonu z podloží
Jako podklad pro vypracování této dokumentace byl vypracován posudek fi.Radonstav  o provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Výsledkem je zjištění ,že z hlediska propustnosti je základová půda středně propustná a odpovídá svou hodnotou kategorii nízké až střední. Z toho vyplývá,že není nutné provádět speciální radonovou ochranu objektu. Pro eliminaci naměřených hodnot je navrženo provést dvojitou hydroizolaci s hliníkovou fólií Bitalbit.

b) ochrana před bludnými proudy
Tato stavební akce nevyžaduje návrh opatření proti bludným proudům.

d) ochrana před technickou seizmicitou
Nevyskytuje se , projektová dokumentace navyžaduje návrh opatření před technickou seizmicitou.

d)     ochrana před hlukem
Objekt není zdrojem zvýšeného hluku, stejně tak uživatele objektu není nutno chránit před zvýšeným hlukem zvenčí. Hlučné stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách. Pracovníci, kteří budou vystaveni při práci hladině hluku vyšší než 85dB budou při práci používat osobní protihlukové ochranné pomůcky. Pracovníci obsluhující ruční elektrické a pneumatické nářadí ,které jsou zdrojem nadměrného hluku a vibrací ( dle limitů  v nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění) budou při práci používat protiprašné respirátory a protihlukové ochranné pomůcky.
e) protipovodňová opatření
Není předmětné pro tuto lokalitu.

f)  ostatní účinky

Nejsou známé jakékoliv vnější negativní účinky na předmětnou stavbu.

B.3      připojení na technickou infrastrukturu
a)  napojovací místa technické infrastruktury
splašková kanalizace
Objekt bude napojena na obecní kanalizaci.
Vodovod

Objekt je napojený na obecní kanalizaci.
Elektro

Objekt je napojený na el. přivedenou do stávajícího pilíře umístěného na západní hranici pozemku. Odtud je elektřina vedena  podzemní trasou do rozvaděče v umístěného v RD.

b)      připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Splašková kanalizace

Přípojka gravitační kanalizace je navržena z potrubí PVC  150 uloženého v hloubce 800mm.
Vodovod

Přípojka vodovodu je navržena z potrubí PE 100 SDR 11 32x3,0 uloženého v hloubce 1000mm. Vzdálenost RD od přípojného bodu je cca 9m

Elektro

RD bude napojený na stávající elktro pilíř umístěný na hranici pozemku . Přívodní kabel  z elměr. rozvodnice RE do rozvaděče ozn. RS je navržen CYKY 4Jx10mm2. Kabel bude veden ve venkovním výkopu s krytím cca 700mm. Vzdálenost RD od přípojného bodu je cca 14m.

B.4       Dopravní  řešení 

a)     popis dopravního řešení

Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci. Sjezd ze zpevněné plochy(místní komunikace) na pozemek investora je stávající ,vyřešený při provádění zasíťování stavebních pozemků v rámci obce.

b)    napojení území na stávající dopravní  inrastrukturu
Pozemk je napojen na místní obecní komunikaci. Lokalita je dopravně napojena na komunikaci, která přes hlavní ulici navazuje na silnici do obce Berouna.

c)    doprava v klidu
Na řešeném pozemku jsou navržena dvě parkovací stání pro osobní automobily. Jedno místo je v garáži ,druhé je na zpevněné ploše před garáží na pozemku investora.Zpevněná plocha na pozemku má výměru 56,12m2.
Skladba zpevněných ploch

Zámková dlažba                        80mm

Lože dlažby frakce 4/8mm        40mm
Štěrkodrť     fr. 0/32mm            150mm

Štěrkodrť fr, 32/63                     200mm

d)      pěší a cyklistické stezky
Řešený pozemek se nachází v menší obci kde je obvyklá přístupnost pro pěší a cyklisty po místních komunikacích.

B.5               Řešení  vegetace souvisejících terénních úprav

a)   terénní úpravy
V těsné blízkosti objektu bude terén dorovnán do úrovně -0,200.  Od této úrovně bude terén dorovnán ke stávajícímu terénu pozemku. Terénní úpravy budou prováděny ve vrstvách, ve kterých bude zemina hutněna. 

b)     použité  vegetační prvky

V bezprostředním  okolí bude obnoven trávník, kolem objektu a na přilehlé zahradě bude provedena výsadba vzrostlých stromků a další především keřové zeleně , které budou sloužit zejména jako optická clona.
c)   biotechnická opatření

Vzhledem k malému rozsahu stavby nejsou řešeny.

B. 6        Popis vlivů   stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)   vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk,voda, odpady a půda
Vzhledem k malé velikosti a druhu stavby je vliv na životní prostředí minimální.

b)    vliv na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Vliv na přírodu a krajinu bude vzhledem k malému rozsahu stavby minimální. Ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány.
c)  vliv na soustavu  chráněných území Natura  2000
Pozemek se nenachází v území Natura  2000.

d)    návrh   zohlednění podmínek  ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska  EIA
Vzhledem k malému rozsahu stavba nepodléhá  zjišťovacímu řízení nebo stanoviska EIA.

e)           navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma , rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Pro tento projekt nejsou předepsána žádná bezpečnostní pásma. Odstupové vzdálenosti od hranic pozemků jsou dodrženy.

B.7     Ochrana obyvatelstva

Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou částí projektové dokumentace. Jako únikový východ z objektu slouží hlavní vchod a všechna otvíravá okna bez parapetu do zahrady  v 1. Np. , obojí s přímým vstupem do volného prostoru.

B.8     Zásady organizace výstavby 

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot , jejich zajištění
Při výstavbě se budou na staveništi vyskytovat látky běžné pro provoz techniky ( ropné látky, oleje, fridex, akumulátorová kyselina, hydraulické oleje apod.). Při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti.

b)    odvodnění staveniště
Dešťové vody budou v průběhu stavby zasakovány na místě. 

c)     napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Vjezd a vstup na staveniště bude zřízen z přilehlé místní obslužné komunikace. Staveniště bude napojeno na hranici pozemku na vodovodní a elektro přípojku.

d)    vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Nákladní vozidla převážející sypký materiál  budou vždy zaplachtována. Nepředpokládá se překročení norem hladiny hluku. Práce budou probíhat pouze v denní době.
e)     ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice , kácení dřevin
V prostoru staveniště nebude prováděna asanace , demolice ani kácení dřevin. Pozemek je bez vzrostlé zeleně.

f)    maximální  zábory pro staveniště
Zábor staveniště bude pouze na pozemku investora. Staveniště bude oploceno na hranici pozemku.

g)      maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškeré odpady budou likvidovány podle platných předpisů. Na staveništi budou přistaveny nádoby na směsný odpad – papír,plasty a nebezpečné odpady. V průběhu stavby se předpokládá výskyt následujících odpadů.

Kód druhu odpadu           název druhu odpadu                       kategorie odpadu
15 01 01                         papírové  a lepenkové obaly                      0

15 01 02                         plastové obaly                                            0

15 01 03                         plastové obaly                                            0

15 01 10                         obaly se zbytky nebezpeč.látek                  N

17 01 02                         cihly                                                            0 

17 02 01                         dřevo                                                           0

17 04 05                         železo a ocel                                               0

17 04 08                         kabely                                                         0

17 05 04                         zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03         0

h)       bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo uložení zeminy

V ploše zastavěné plochy   bude sejmuta ornice . Zemina z hloubení základových pasů bude použita při finálních terénních úpravách okolí domu.

i)         ochrana životního prostředí při výstavbě  

Narušení podzemních ani povrchových vod  vzhledem k rozsahu stavby nedojde. Před zahájením stavby  dojde k vynětí půdy ze ZPF.

j)         zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

V průběhu provádění stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací se musí řídit zejména pátou částí zákona 262/2006 Sb. v platném znění(zákoník práce), nařízením vlády 591/2006 (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích),zákonem 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a další související legislativou. V případě , že se v průběhu stavebních prací vyskytnou mimořádné podmínky,určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s technikem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky,kteří pro něho stavební práce připravují,řídí,provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech.

k)         úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V rámci stavby nebudou prováděny úpravy pro bezbariérové užívání. V rámci stavby nesmí být narušeno bezbariérové užívání přilehlé komunikace.

l)        zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba bude prováděna na pozemku investora. V případě umístění kontejneru, či provádění prací na pozemku komunikace bude na komunikaci osazeno dočasné dopravní značení a překážka dostatečně označena reflexními prvky.

m)       stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu ,opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem    k malému rozsahu stavby není relevantní. Provoz okolních domů nebude stavbou omezen.

n)         postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpoklad realizace stavby je v jedné etapě.

Předpokládané zahájení stavby je  3. Q 2016
Přepokládaná doba stavby je 2 roky.                   
V Benešově 3/2016                                        vypracoval: Ota Stašek 


