A  PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: SPOLECNE RIZENi — UZEMNi SOUHLAS A OHLASENI STAVBY —
PUDNi VESTAVBA RD STRMILOV
Misto stavby: Strmilov, €p. 245, 378 53 Strmilov

Predmét projektové dokumentace: SPOLECNE RIiZENi — UZEMNi SOUHLAS A OHLASENI STAVBY

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno: Ing. Jaroslav Kunc
Adresa: Zerotinova 1272/45, 130 00, Praha 3
E-mail, telefon: jarda.kunc@volny.cz, +420 602 274 732

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev: L20- architects s.r.0. - Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova, CKA 03 759
Sidlo: Korunni 4/588, Praha 2 - 120 00

Kontaktni osoba: Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova

Telefon: +420 606 357 221

E-mail: lucie.odehnalova@L?2o0-architects.cz

Web: www.L20-architects.cz

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora

- prizkum a zaméfeni na misté
- stavebné-geologicky prizkum
- mapové podklady spravcu siti

- fotodokumentace, uzemni plan

A.3 Udaje o tzemi

a/ rozsah reSeného Uzemi; zastavéné/nezastavéné uzemi


mailto:jarda.kunc@volny.cz

Stavebni pozemek se nachazi na katastralnim Uzemi obce Strmilov v urbanizované zastavbé rodinnych
domu v obci Strmilov.

zastavitelné, stabilizované, Uzemi s pfevazujicim charakterem obytnym individualnim
b/ dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Na parcele ¢. 181 stoji rodinny dim, pfizemi je vyuzivano, podkrovi je zatim bez vyuziti.

Plocha pozemku ¢.181: 486m?2

Zastavéna plocha domu: 175,5m?

¢/ tdaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist
Nebyly nalezeny zadné limity.

d/ adaje o odtokovych pomérech

Nedochazi k upravam z hlediska nakladani s deStovym vodami. Celkova odvodnovana plocha bude stejna
jako stavajici, a to 187,6m?, s pramérnym soucinitelem odtoku 0,9. Stfecha (odvodnovana plocha ) je feSena
jako sedlova s vikyfi. DeStova voda bude feSena odvodem do stavajici jednotné kanalizace. Vybudovanim

stfeSnich oken a vikyri nedochazi ke zvétSeni odvodriované plochy.
e/ idaje o souladu s UPD

Resené Uzemi je soudasti zastavitelného Uzemi s prevazujicim charakterem obytnym individualnim.

Stavba spliuje regulativy urbanistické koncepce pozadované Uzemnim planem.
f/ udaje o dodrZzeni obecnych poZadavki na vyuZiti uzemi

SO — plochy smiSené obytné

Hlavni vyuziti: bydleni % rodinnych domech, ob&anské vybaveni
PFipustné vyuZiti: vefejna prostranstvi — navsi, mistni komunikace, mistni obsluzné komunikace, uéelové
komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pési), parkovisté, verejna zelen,
fisté a vodni plochy o vyméfe maximalné 250 m2, dopravni infrastruktura slouzici bezprostfedné pro
zajisténi hlavniho vyuziti dané plochy (mistni a GCelové komunikace, parkovaci a odstavné plochy),
technicka infrastruktura slouzici bezprostfedné pro zajisténi hlavniho vyuziti dané plochy (zafizeni vodovodU
a kanalizace, odvodnéni, elektronickych komunikaci a energeticka v€etné obnovitelnych zdroji energie) a
zafizeni slouZici bezprostfedné pro zajisténi hlavniho vyuZziti dané plochy (zejména technologicka zafizenti,
informaéni a reklamni zafizeni a manipulaéni plochy neslouzici pro manipulaci s hoflavymi a chemickymi
latkami, které mohou zpusobit znecisténi Zivotniho prostfedi), stavby a zafizeni plnici doplfikovou funkci ke
stavbé hlavni (zejména garaze, kryta i nekryta stani, stavby pro chovatelstvi, zimni zahrady, bazény,
oploceni, stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25 m2, zastavéné plochy a do 5 m vysky a stavby pro
podnikatelskou €innost do 25 m2 zastavéné plochy a do 5 m vysky), krajinné struktury — zelen, porosty,

louky, vodotece, a vodni plochy do 250 m2



Podminéné pfipustné vyuziti: bydleni v bytovych domech podminéné tim, ze jde o stavajici stav, vyroba a
skladovani podminéné tim, Ze charakterem a kapacitou nezatizi nadmérné komunikace a inZenyrské sitg,
nenaruSenim prostorové struktury centra obce, nenarudenim kvality prostfedi a pohody bydleni; drobné
ucelové objekty na vefejnych prostranstvich (zejména predzahradky restauraci, stanky, trznice, ¢ekarny
zastavek verejné dopravy, vefejna WC, altany, podia a pfistfeSky pro obsluhu) o maximalni ptdorysné plose
25 m2 a vySce do 5 m podminéné nenarusenim kvality prostfedi a pohody bydleni; nenarusenim plynulosti a
bezpecnosti provozu na pozemni komunikaci, liniova a plosné nenaroéna (maximalni vyméra plochy 200 m2
) zafizeni technického vybaveni nadfazenych systému a stavby a zafizeni zajistujici ochranu osob a majetku
(zejména protipovodriova, protierozni, protihlukova, protiexhalaéni, ochrannd a bezpecnostni opatfeni)

podminéna: nenaruSenim kvality prostfedi a pohody bydleni

g/ udaje o splnéni poZadavki DOSS

Viz. samostatna Dokladova ¢ast.

h/ seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a ulevovych feseni.

i/ seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Bez vlivu.

il seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
Samotnou stavbou budou dotéeny pozemky v majetku investora:

181

k.U.: Strmilov (756962)

vyméra: 486 m?

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofri

vlastnické pravo: Ing. Jaroslav Kunc

A.4 Udaje o stavbé

al/ nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se 0 zménu dokonc&ené stavby.

b/ ucel uzivani stavby

Objekt bude vyuzivan k individualnimu, pfipadné rekreaénimu bydleni — rodinny dam.

c/ trvala nebo docasna stavba



Jedna se trvalou stavbu.

d/ udaje o ochrané stavby podle jinym pravnich pfedpist

Netyka se této stavby.

e/ udaje o dodrzZeni technickych poZzadavkt na stavby a obecnych technickych poZadavku

zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Investor nema pozadavky na bezbariérové uzivani stavby. Navic ze zavaznych stavebné technickych
dlvodl neni mozné dodrzet pozadavek na bezbariérovost stavby — jedna se o rekonstrukci. Podkrovi tedy

nebude bezbariérové pfistupné.

f/ udaje o splnéni poZadavku DOSS a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
Viz. stanoviska jednotlivych DOSS.

g/ seznam vyjimek a ulevovych rfeseni

Bez vyjimek a ulevovych feseni.

h/ navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet

funkcénich jednotek a jejich velikost, pocet uZivateli/pracovniku apod.)
plocha pozemku: 486 m?
zastavéna plocha celkem: 174,7 m?2

plochy mistnosti:

TABULKA MISTNOSTI 1NP
C.M. | MISTNOST PLOCHA
1.01 | OBYVACI POKOJ S KUCHYNI 26,2
1.02 | KOUPELNA 12,6
1.03 | WC 2,2
1.04 | TECHNICKA MI{STNOST 2
1.05 | TECHNICKA MI{STNOST 2,3
1.06 | CHODBA 12,1
1.07 | CHODBA 6,7
1.08 | SATNA 6
1.09 | PRACOVNA 5,7
1.10 | POKOJ 16,7
1.11 | HOSPODARSKA CAST 33,5
PLOCHA CELKEM 126
TABULKA MISTNOSTI 2NP
C.M. | MISTNOST PLOCHA
2.01 | POKOJ 12,9
2.02 | POKOJ 9,6
2.03 | KOUPELNA 5,7




2.04 | WC 1,2
2.05 | CHODBA 4,4
2.06 | OBYVACi POKOJ S KUCHYNI 52,2
2.07 | CHODBA 6,2
2.08 | PRACOVNA 28

PLOCHA CELKEM 120,2

i/ zakladni bilance stavby (potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové

produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocénosti budov apod.)
Pfesné bilance stavby viz. technické zpravy jednotlivych profesi.

jl zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje, ¢lenéni na etapy)

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

k/ orienta¢ni naklady stavby

Jsou v samostatné slozce urCené pouze pro investora stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizeni

Stavba vzhledem ke svému malému rozsahu neni ¢lenéna na stavebni objekty.



B  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby
al charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi v obci Strmilov v JihoCeském kraji. K pozemku pfiléha ulice Pivovarska. je

pfevazné rovinny. Na pozemku, ktery je k zapadu mirné svazity se nachazi feSeny rodinny dim.
b/ vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Byl proveden mistni priizkum a vlastni fotodokumentace. Dale bylo provedeno potfebné zamérfeni pro
feSeny objekt. Vysledky téchto priizkuma a zaméreni byly zapracovany do této stavebni projektové

dokumentace.

¢/ stdvajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Stavba se nenachazi v zddném ochranném pasmu.

d/ poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e/ vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Veskeré stavebni prace i manipulace s materialem pro

stavbu budou probihat na pozemku investora, nebude potfeba zabor mimo pozemek investora.
f/ poZzadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Stavba nevyzaduje provadéni asanaci, demolic ani kaceni dfeva.

g/ poZadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL (do¢asné/trvalé)

Vzhledem k tomu, Ze je stavba umisténa v zastavéném uzemi, neni nutné dle zakona €. 42 / 2015 Sb.

vyjmuti pozemku ze ZPF, navic udrzovaci prace se tykaji pfevazné interiéru budovy.

h/ izemné technické podminky

PFistup na pozemek je umoznén pfes mistni obsluznou komunikaci, inZenyrské sité jsou na pozemku obce.
i/ vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Doba realizace 4 mésice.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

V soucasnosti je objekt uzivany jako rodinny dim. V pfizemi se nachazi pfedsini, chodba, koupelna, wc,
technicka mistnost s kotlem a sklad, obyvaci pokoj s kuchyrnskych koutem, loznice, pracovna, 3atna.
V podkrovi vzniknou nové prostory pro pokoj pro hosty s kuchyriskym koutem, dvé loznice, koupelnu a wc.

Podkrovi je pFistupné po venkovnim schodisti ze dvora.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a/ urbanismus

Stavba se nachazi na mirné svazitém pozemku v jeho severovychodni ¢asti. Pozemek je pfistupny z ulice

Pivovarska.

Hlavni vstup do domu je stavajici, ze zapadni strany puvodniho domu. Do podkrovi je pfistup zajiStén po

venkovnim schodisti ze dvora.
Pfistup a pfijezd na pozemek k navrhovanému objektu je mozny z mistni obsluzné komunikace.
b/ architektonické fesSeni

Projekt navrhuje vyuziti podkrovi, za timto uc¢elem budou vybudovany 3 stfesni vikyfe smérem do dvora,
dale budou osazeny stfeSni okna - 7ks. Vikyfe budou provedeny z dfevnych sloupku, oplastény budou z
venku Cetris deskami opatfenymi omitkou, zevnitf sadrokartonem s vloZzenou mineralni izolaci a parotésnou
zabranou. Stfesni krytina vikyfi bude plechova. V krovu bude provedena vyména v oblasti krokvi za ucelem
osazeni vikyfe. Krov bude zhodnocen mykologem a poskozené &asti budou pfipadné nahrazeny nebo
protézovany. V podkrovi bude provedena nova podlaha, do konstrukce stropu bude vloZzena mineralni
izolace, dale budou provedeny sadrokartonové pFiCky a nové vnitfni dvefe.Podkrovi bude zatepleno.

Koupelna, wc a kuchyné budou napojeny na stoupaci potrubi z pfizemi.
B.2.3 Celkové provozni fesSeni, technologie vyroby

Dim ma jedno nadzemni podlazi a podkrovi. Ve dvofe je umisténo schodisté vedouci do podkrovi.
Schodisté stoupa do chodby, ze které je pfistup do €asti nad severnim kfidlem objektu a do €asti nad

obytnym 1. np, kterd bude ¢lenéno na jednotlivé mistnosti.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Investor nema pozadavky na bezbariérové uzivani stavby. Navic ze zavaznych stavebné technickych

dlvodu (rekonstrukce) nelze dodrzet pozadavek na bezbariérové uzivani stavby.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba nema vliv na sniZeni bezpe&nosti, je navrzena tak, aby byla pfi uzivani bezpecna.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
Rodinny dim
al stavebni, konstrukéni a materialové feseni

Nejprve bude na stavajici prkna tl. 24 mm polozena kroCejova izolace, na ni budou kfizem pokladany dvé

vrstvy OSB desek, na desky bude lepena vinylova podlaha.
Stfecha je stavajici sedlova. Okna ve vikyfich budou dfevéna s izolaénim trojsklem.

SKLADBY KONSTRUKCI :

Skladby podlah:

P.01 podkrovi — Podlaha vinyl nad stavajicim tramovym stropem

- vinyl + lepidlo 4mm
- OSB deska 2x12mm
- krocejova izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 60mm

- stavajici prkna tl. 24mm

P.02  podkrovi - koupelnaa WC

- keramicka dlazba Rako + lepidlo 12mm

- hydroizolaéni stérka 3mm (vytahnout 200mm po obvodé, ve sprse az do stropu)
- FERMACELL POWERPANEL 2x12,5mm

- kro¢ejova izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 40mm

- DTD deska 18mm

- tepelna izolace ROCKWOOL mezi tramy do 2/3 vysky tram0( 80mm

- stavajici tramovy strop

b/ mechanicka odolnost a stabilita

Neni zasahovano do nosnych konstrukci stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizenich

al technické reseni

Bézna technicka reSeni.

b/ vyéty technickych a technologickych zafizenich

Jedna se o stavbu rodinného domu vybaveného béznym technickym zafizenim.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Nedochazi k upravam stavajiciho pozarné bezpecnostniho feseni.



a/ rozdéleni stavby a objekti do poZarnich useku

Bez uprav.

b/ vypoéet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti
Bez uprav.

¢/ zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii véetné pozadavku na zvyseni

pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Bez uprav.

d/ zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

Bez uprav.

e/ zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpec¢ného prostoru
Bez uprav.

f/ zajisténi potfebného mnozZstvi pozadrni vody, popripadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitini a

vnéjSich odbérnych mist
Bez uprav.
g/ zhodnoceni moznosti pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

Objekt je pro zasah pfistupny ze v8ech stran, podminky pro zasah jsou jednoduché, hlavni hasebni latkou je

voda.

h/ zhodnoceni technickych a technologickych zarizenich stavby (rozvodna potrubi,

vzduchotechnicka zarizeni)

Technicka zafizeni budou vyprojektovana a provedena podle platnych technickych norem a predpisu.
i/ posouzeni poZadavku na zabezpeceni stavby poZarné bezpec¢nostnimi zarizenimi

Bez uprav.

j/ rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Viz dokumentace Pozarné bezpecnostni fedeni stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Podkrovi bude zatepleno, nova okna budou mit tepelné izolacni sklo.

a/ kritéria tepelné technického hodnoceni



Viz. vypocet tepelnych ztrat - ¢ast dokumentace Vytapéni.

b/ posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

Neuvazuje se o vyuzivani alternativnich zdroju energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

(zésady feSeni parametrud stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.; zasady

feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

VETRANI: Nové navrzené koupelny a WC budou vétrany podtlakové s tim, Ze odtah vzduchu bude zajistén
odtahovymi ventilatory se zpétnou klapkou . Odvétravaci potrubi bude vyusténo nad stfechu objektu.
V kuchyni bude umisténa digestof se samostatnym odtahem. Kuchyn i koupelny je zaroveri mozné vétrat

pfirozené okny. Obytné mistnosti budou vétrany pfirozené okny.

VYTAPENI: Bude zaji$téno pomoci stavajiciho plynového kotle (24 kW) v pfizemi, ktery ma dostateénou

rezervu i pro vytapéni podkrovi.

OHREV TEPLE VODY : bude zaji§t&n stavajicim zasobnikem o objemu 120! umist&ném v pfizemi, ktery

ma dostate¢nou kapacitu.
OSVETLENI: pfirozené okny + umélé osvétleni

ZASOBOVANI VODOU: Obijekt je v sougasnosti napojen vodovodni fad. Dojde k napojeni vnitfnich rozvod(

v podkrovi na rozvody v pfizemi.
ODVOD SPLASKOVYCH VOD : Objekt je pfipojen na jednotnou kanalizaci.

ODPADY: v blizkosti oploceni je umisténa nadoba na smésny odpad, v pfipadé potfeby bude navySena

frekvence svozu odpadu.
ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE:

Pocet osob: 4 osoby
Roéni spotieba: Qr = 35 m3/r * 40soby +16m3/100m2*r*1,0 = 156m3/r

Pramérna denni spotfeba: Qd= (35m3/r*40s/365 dni + 16m3/100m2*r*1/210dni*1000=4561/d

Tj. = 0,0053l/s

Maximalni denni spotfeba : Qm = Qd*1,5 = 684l/d tj. 0,008 I/s

(1,5 = koeficient denni nerovhomérnosti)
Maximalni mési¢ni spotfeba : Qmax= (Qm*30,5)/1000=21m3/mées.
Maximalni hodinova spotfeba: Qh= Qm*2,1=60I/hod=0,016 I/s

(2,1 = koeficient hodinové nerovhomérnosti)

10



Mnozstvi splaskovych vod:

Q =0,15m3/den/EO
pocet EO =4

Splaskoveé vody budou odvadény do stavajici splaSkové kanalizace.

ELEKTROINSTALACE:
Hlavni pfipojna skfin se nachazi na fasadé vedle vchodovych dvefi, hlavni jisti¢ pfivodniho kabelu je 3x32A.
Odtud bude proveden pfivod do podkrovi, patrovy rozvadé¢ pro podkrovi bude umistén v chodbé |,

v mistnosti 2.07. V pfizemi se patrovy rozvadé¢ nachazi v technické mistnosti.

PLYN

Plynova zafizeni nejsou projektem dot&eny. Plynomér se nachazi v sloupku oploceni.

Veskeré pfi stavbé pouzité materidly budou odpovidat predpisim a budou dolozZeny certifikaty. Odpady ze
stavby budou nalezité zlikvidovany dle predpisli souvisejicich s nakladanim s odpady. Budou odvezeny na
legalni skladku. PFi stavbé budou pouzivany ochranné pomucky, stavby svym provozem neovlivni Zivotni

prostfedi. Budou pouzivany technologie minimalizujici prasnost.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi
a/ ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o stavajici objekt, drobné stavebni prace se tykaji podkrovi. Jedna se o oblast se stfednim az
vysokym radonovym indexem. V podkrovi se pfedpoklada mnohem nizsi koncentrace radonu nez v pfizemi

objektu, navic objekt je vétran, ¢imz dochazi k dalsimu ,fedéni® radonu a tim sniZeni jeho koncentrace.
b/ ochrana pfed bludnymi proudy

Nenachazi se v oblasti s bludnymi proudy.

¢/ ochrana pred technickou seizmicitou

Nenachazi se v oblasti ohroZzené technickou seizmicitou.

d/ ochrana pfed hlukem

Stavebni konstrukce

Stavebni konstrukce objektu odpovidaji pozadavkim CSN 7305232 (Akustika — Ochrana proti hluku
v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd — Pozadavky) a CSN EN ISO 717-1
(Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — Céast 1: Vzduchova

nepridzvuénost).

Hluk pfi provadéni stavby
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Budou dodrzeny nejvyssi pripustné hladiny hluku, které stanovi provadéci predpis - Nafizeni vlady
€.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci - k § 30 az 34 Zakona &. 258/2000
Sb. o ochrané vefejného zdravi, a to jak z hlediska ochrany pracovnik( pfi praci, tak sousednich objektl s

trvalym pobytem osob.

Hluk ze stavebni €innosti nesmi v chranéném venkovnim prostoru staveb prekrocit hygienicky limit

LAeq,T= 65dB. Stavebni prace budou probihat v dobé od 8.00 do 20.00 hod pouze v pracovnich dnech.

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji idaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji a
provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Dodavatel je povinen vybavit pracovniky
pracujici se stroji ochrannymi pomUlckami a prerusovat jejich praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich

davodu nezbytnymi prestavkami.
e/ protipovodriova opatreni
Pozemek se nenachazi v zaplavové oblasti.

f/ ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Pozemek se nenachazi v poddolovaném Uzemi, ani v Uzemi s vyskytem metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
al/ napojovaci mista technické infrastruktury

Pripojky zUstavaji stavajici

b/ pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz. projekty jednotlivych profesi.

B.4 Dopravni feSeni

al/ popis dopravniho FeSeni

Vjezd na pozemek je z mistni obsluzné komunikace.

b/ napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bez uprav.

c/ doprava v klidu

Parkovani je zajis§téno na pozemku investora, navstévnicka stani jsou umisténa také na pozemku investora.

d/ pési a cyklistické stezky
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Nema vliv, bez uprav.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
al terénni upravy

Nedochazi k Zadnym terénnim upravam.

b/ pouzité vegetacni prvky

Nebudou pouzity vegetacni prvky.

c/ biotechnicka opatreni

Pro tento typ pozemku neni nutné navrhovat jakakoliv biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a/ vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Uvazovana stavba nebude mit negativni u€inky na zivotni prostfedi. Technologie a materialy pouzité pfi

vystavbé neplsobi negativné na Zivotni prostfedi, nejsou pouzity zdravi Skodlivé latky.

Odpady ze stavby budou roztfidény a odvezeny na fizenou skladku. Pida nebude vlivem stavebni ¢innosti

dotknuta.

b/ vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a

Zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.

¢/ vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000.

d/ navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepoZaduje.

e/ navrhovand ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinym

pravnich predpist

Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana, nedochazi k omezeni ani stanoveni podminek

ochrany podle jinych pravnich predpisu.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebni Upravy nemaiji vliv na spinéni zakladnich pozadavku z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
al potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro zafizeni stavenisté bude vyuZit pozemek v majetku investora. Dotéeny pozemek je dostate¢né velky na
vybudovani potfebného zazemi stavby. Napojeni na potfebné inZenyrskeé sité bude feSeno ze stavajiciho

objektu.

b/ odvodnéni stavenisté

Stavebni prace i skladovani stavebniho materialu bude probihat pouze na vlastnim pozemku investora.

Destova voda je svedena do stavajici jednotné kanalizace.

¢/ napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zasobovani stavby bude zajisténo po pfilehlych mistnich komunikacich. Dodavatel bude komunikace Fadné
udrzovat. Doprava materialu a pohyb pracovnik(i bude zhotovitelem realizovan tak, aby nedochazelo

k nadmérnému kfizeni nebo kontaktu s vefejné pfistupnymi plochami.
d/ vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

P¥i realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci, pradnosti

apod.

e/ ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni drevin
Se stavbou nesouvisi asanace, demolice ani kaceni drevin.

f/ maximalni zabory stavenisté (do¢asné/trvalé)

Stavebni material bude pfivezen po obsluzné komunikaci, vjezdovymi vraty pak bude dopraven na pozemek

stavby a bude co nejrychleji zpracovan.
9/ maximalni produkovana mnoZstvi a druhu odpadi emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které vzniknou pfi stavbé&, budou v souladu se zdkonem €.154/2010 Sb. o odpadech, jeho
provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé, odvozem do sbérnych surovin

nebo na skladku k tomu uréenou.

17 02 01 drevo

1702 02 sklo
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17 02 03 plasty
17 04 05 Zelezo/ocel
17 09 04 smeésny stavebni a demoli¢ni odpad

h/ bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nebudou provadény zadné zemni prace.
i/ ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni udrzovacich praci se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny pfedpisy
a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpec€nosti prace.
V prubéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na Fizené skladky
k tomu urCené. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano
v souladu se zakonem ¢&. 154/2010Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy souvisejicimi
vyhlaska MZP c. 381/2001Sb. a c. 383/2001 Sb.
Stavebni sut’ a dal$i odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly
stavebnich materiall budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. Dopravni prostfedky musi mit
volnou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarover budou dopravni prostfedky pfi odjezdu na

vefejnou komunikaci oCistény. Pokud dojde k znecisténi komunikace, bude bezodkladné vycisténa.

J/ zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pracovnici budou pouzivat pfedepsané ochranné pom(cky, zejména ochranou pfilbu, reflexni vestu a
vhodnou pracovni obuv. prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisli o bezpecnosti prace a

technického zafizeni pfi udrzovacich pracich, zejména:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZz8ich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich, text v€etné pfiloh,

Nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpelim padu z vySky nebo do hloubky,

Vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(,

Sdéleni FMZV &. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpe&nosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (.167),
dale:

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostiedky
Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdrani pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu) v platném
znéni — posledni zapracované Upravy 250/2014 Sb., 252/2014 Sb.

Zakon €. 372/2011,0 pédi o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani - posledni zapracované
zmény: 303/2013 Sb., 60/2014 Sb.
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http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/591_2006_pril.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/77_65.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/433_1991.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/21_2003.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/21_2003.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/24_2003.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/148_2006_vyhl.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/zak_309_2006.doc
http://www.e-bozp.cz/dok_demo/8_predpisy/258_2000_zak.doc

k/ upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji poZzadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orientace. Vystavbou nebudou doteny stavby ur€ené pro bezbariérové uzivani.

I/ zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Pfipadna dopravni opatfeni, jejichZ nutnost vznikne v souvislosti s navazenim materialu na stavbu, budou

pfedem projednany s odborem dopravy.

m/ stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni

proti uéinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Pfipadna dopravni opatfeni, jejichZ nutnost vznikne v souvislosti s navazenim materialu na stavbu, budou
prfedem projednany s odborem dopravy. Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz

chodc.Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

n/ postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Jedna se o udrzovaci prace mensiho rozsahu, které budou provedeny opravnénou stavebni firmou.

V Praze, dne 22.12.2017 Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova
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