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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika uizemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné izemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

Pozemek se nachazi na zapadnim okraji obce Jablonec nad Nisou v mistni ¢asti Prose¢ nad Nisou, a nyni se
nachazi volné bez oploceni. Svazuje se smérem na jihozapad (viz vyskopis). V souc¢asné dobé neni
pozemek nijak vyuzivan a je veden v katastru nemovitosti jako trvaly travni porost. Pozemek je
v nadmotské vySce cca 419-426 m.n.m, neni v zaplavovém Uzemi. Pozemek je v souCasné dobé ve
vlastnictvi investora: Jirka Michal, Jeronymova 3290/21,46602 Jablonec nad Nisou a Najmanova Lucie,
Seniort 1620/13, 46311 Liberec. Pozemek uréeny k vystavbé rodinného domku bude napojen novym

navrhovanym sjezdem na mistni u¢elovou komunikaci (ulice Nad Skolkou). Uzemni plan obce Jablonec

nad Nisou (ozn. BPL.78) navrhy nové zastavby i stavebni zasahy na stabilizovanych plochach dle
stanovenych podminek pro vyuziti ploch BP jsou odvozovany z charakteru prostiedi a charakteru zastavby
lokality (ptiméstské ¢asti). Stavby podminéné piipustné budou objemovymi a kapacitnimi parametry
odpovidat velikosti, vyznamu a poloze dane plochy v §ir§im uzemi a vyrazem budou respektovat uréujici
charakter okolnich staveb hlavniho vyuZiti. Stavba je v souladu s tzemnim planem obce Jablonec nad

Nisou.
Pozemek p.p.&.k. 96/2 je pom&rné rozlehla a vyskové Elenita stavebni parcela o rozloze 1001m?

b) udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

Rodinny domek nebyl posuzovan v samostatném fizeni o umisténi stavby. Projektova dokumentace je

zpracovana pro spojené fizeni UR + SP.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich dprav podminujicich zménu v
uZivani stavby,

Jedna se o novostavbu rodinného domku v souladu s uzemnim planem.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani izemi,
Pro rodinny domek neni tfeba zadat o povoleni vyjimek z obecnych pozadavk.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organii,

Zavazna stanoviska dotcenych organti budou pfilozeny v projektové dokumentaci v ¢asti E.

f) vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozbori - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Provedena vizualni prohlidka pozemku a seznameni se zakresem vySkopisu a polohopisu, porovnani se
skuteCnym stavem na misté. Posudek radonového rizika v misté navrhované stavby Rodinného domu byl
proveden, vypracoval ing. Antonin Grygar. Jeho zavéry jsou uvedeny v pfiloze, kde je uvedeno, Ze
radonovy index pozemku je vysoky. Objekt musi byt chranén proti pronikani radonu z podlozi v rozsahu
zjisténého stupné rizika. Ochrana stavby s nové zfizovanymi pobytovymi prostory a navrh protiradonovych

opatfeni musi vychazet z CSN 73 001. Geologicky prizkum nebyl proveden. Mocnost zvétralinového

plasté kolisa v zavislosti na morfologii a konfiguraci terénu. Zakladovou sparu piekontroluje statik. A
navrhne pfesnéji zakladani objektu. Hladina spodni vody se neptfedpoklada. Stavebné historicky prizkum
— archeologie. Stavebni pozemky se nalézaji na Uzemi s moznymi archeologickymi nélezy, ¢imz je
stavebnik povinen dle § 22 odst. 2 zédkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni

stavebni Cinnost oznamit jiz v dob& pfipravy stavby Archeologickému ustavu Akademie ved Ceské
republiky Praha (ARU AV CR, Praha, v.v.i. , Referat archeologické pamatkové péce, Letenska 4, 118 01

Praha 1, tel. 257 014 310), a zaroveni umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provedeni piipadného

zachranného vyzkumu na dotéeném uzemi.

g) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisd,

V prostoru stavby rodinného domku a garaze se vyskytuji ochranna pasma kolem podzemni kabelaze

metalického kabelu firmy (Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s.), je nutné dodrzovat stanovené

podminky spolecnosti. Dal$i ochranna pasma na pozemku investora vzniknou kolem nové vodovodni

pripojky na vefejny vodovod (podminky ochrannych pasem stanovi spole¢nost SCVK).
Uzemi se nachazi v misté ochranného pasma spodnich vod Vratislavické kyselky.
Dalsi ochranna pasma nebyla zjisténa.



h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Podle dostupnych zjisténych podkladi se misto navrhované stavby Rodinného domku nenachazi
Vv zaplavovém ani poddolovaném tuzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Navrhovana stavba rodinného domku a jeji soucasti nemaji, po dokonceni, negativni vliv na okolni stavby
a pozemky. Navrzena stavba RD neni zdrojem zvySeného hluku ani neovliviiuje svételné parametry v
sousednich objektech. Navrzena stavba RD nemé vliv na odtokové poméry v uzemi. Casové omezené
zhorSeni prostfedi v bezprostfednim okoli vlivem vystavby.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni d¥evin,

Pozemek neobsahuje nebezpecné materialy, které by bylo nutné pii vystavbé likvidovat. Pozemek urceny
k planované vystavbé RD bude oplocen. Na parcele nejsou zadné vzrostlé dieviny. Jedna se o parcelu
pokrytou travnim porostem, popfipadé naletovou zeleni.

k) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa,

Pro stavbu Rodinného domku a zpevnéné piistupové plochy je nutné pozadat o souhlas s vynétim pudy ze
ZPF. Pozemky uréené k plnéni funkce lesa se nenachazeji v okoli stavby (do 50m).

I) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Piistup pro pési k navrhované stavbé rodinného domku a gardZze je umoznén pies ucelovou komunikaci
(ulice Nad Skolkou), dale pfes navrhovanou branku v oploceni navazujici na zpevnénou plochu. Pro
parkovani vozidel majitele bude slouzit garaz pro jeden osobni automobil a zpevnéna plocha v okoli domu
pro jeden osobni automobil.

V mist¢ stavby se nachazi vefejny vodovodni fad, na ktery bude dim napojen. V misté stavby rodinného
domu respektive v dosahu stavby, v mistni obsluzné komunikaci se nenachazi vefejny kanaliza¢ni fad.
Stavba RD bude napojena na bezodtokovou jimku pro splaskové vody. Napojeni rodinného domu na
rozvody elektro n.n. (CEZ Distribuce a.s.), bude provedeno sesmyckovanim ze stavajicich nadzemnich
rozvodu elektro n.n., které jsou umistény na odlehlé strané mistni obsluzné komunikace. Nové navrhovany
pilitek bude umistén v rohu na hranicich pozemka p.p.¢.k. 96/2 a 96/1. Soudasti pilitku bude pfipojkova
skiift a pojistkova skiifi pro jeden odbér. Pfesné provedeni bude zhotoveno dle podminek spravce (CEZ
Distribuce a.s.) na zdkladé¢ smlouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni odbérného elektrického
zafizeni k distribu¢ni soustavé do napét'ové hladiny 0,4kV (NN).

Bezbariérové uzivani stavby RD nebylo investorem pozadovano, vzhledem k tomu, Ze se jedna o pfizemni
stavbu, je mozné po upravach vstupu uzivat stavbu jako bezbariérovou.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Zacatek stavby je uvazovan 3/2019, ukonceni stavby 10/2021.
Souvisejici a podminujici investici je zhotoveni bezodtoké jimky pro splaskové vody, dale zhotoveni
vodovodni a elektro n.n. ptipojky (pfipojovaci a pojistkovy pilifek). Dalsi souvisejici a podmitujici
investici je zhotoveni sjezdu k rodinnému domku a dopravni napojeni na ucelovou komunikaci v obci
Jablonec nad Nisou. Dale zhotoveni akumulaéni nadrze pro dest'ové vody a vsakovaciho zafezu.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Stavba RD bude provedena na pozemku p.p.¢.k. 96/2 — trvaly travni porost — 1001m?.

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.

Ochranna pasma vzniknou okolo nové zbudované vodovodni ptipojky na pozemku p.p.¢.k. 121 (v ucelové
komunikaci); na p.p.¢.k. 96/2 vznikne vodovodni ptipojka s ochrannym pasmem, které uréi spole¢nost
Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

Jednd se o stavbu jednogeneracniho rodinného domku a garaze, jako ptizemniho objektu pro rodinné
bydleni. V rodinném domu je navrZena bytova jednotka velikosti 4+1. V navrhu se uvazuje se 4 uzivateli
stavby. Soucasti stavby je garaz pro jeden osobni automobil umisténa 4m od severozapadni fasady RD.



a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei,

Novostavba rodinného domku a garaze.
b) ucel uzivani stavby,

Rodinny domek a garaz je navrzen pro ¢tyfi osoby jako stavba pro trvalé bydleni.
C) trvala nebo do¢asna stavba,

Navrzena stavba Rodinného domku a garaze je stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Ve fazi provadéni projektové dokumentace pro spojené fizeni UR + SP nebylo vydano zadné zavazné
rozhodnuti. Nejsou pozadovany zadné vyjimky. Bezbariérové uzivani stavby nebylo investorem
pozadovano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky ziavaznych stanovisek
dotéenych organi,

Pro vlastni stavbu rodinného domku a gardze nebyly dotéenymi organy stanoveny zadné zvlastni
podminky.

Zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) se
navrhované stavby rodinného domku netyka.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
Stavba Rodinného domku a garaZe se nenachazi v pamatkové zoné.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedna se o stavbu jednogeneraéniho rodinného domku a garaze s jednou bytovou jednotkou. Uvazovany
po&et obyvatel jsou 4 0soby. Zastavéna plocha RD je 111,75 m? garaz 36,95 m?, letni terasa a prijezdova
komunikace 95,20 m% Celkova plocha pozemku ve vlastnictvi investora je 1001m?2 1ZP - podil zastavéni
stavebniho pozemku nadzemnimi stavbami vychazi 14,87%. Soucet ostatnich zpevnénych ploch vychazi
104,55 m% Zastavéna &ast pozemku stavbami a zpevnénymi plochami vychazi 243,9 m*tj. 24,37%. Z toho
vypocteny podil zelené na stavebnim pozemku 10Z na stavebnim pozemku vychazi 75,63%.

- zastavéna plocha RD 111,75 m?
- zastavéna plocha garaze 36,95 m?
- zastaveéna plocha venkovni terasy a ptijezdové cesty 104,55 m?
- uzitna plocha RD INP 89,75  m?
- uzitnd plocha Venkovni terasy cca 39,85 m?
- obestaveény prostor RD 550,00 m?
Garaz 154,28 m?®
- vyska hiebenu sttechy RD od urovné ptizemi 5,630 m
- vyska okapu sedlové stiechy RD od tirovné ptizemi 2,660 m

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové
produkované mnozZstvi a druhy odpadu a emisi, tiida energetické naro¢nosti budov apod.,

Jedna se o stavbu s béznou spotiebou energii. Hlavnim zdrojem pro vytapéni a ohfev teplé vody je
elektrickd energie (elektrické podlahové vytapéni). Dalsim dopliikovym zdrojem je krbova vlozka na
palivové dievo s teplovzdusnym vymeénikem.

Destova odtokova voda ze stitechy RD svedena do akumulacni nadrze COLUMBUS 10000 1, dale do
vsakovaciho zafezu 9m®. Desfova voda ze zpevnénych ploch vsakovana na pozemku investora. Potrubi
kanalizace je navrzeno z trub plastovych KG DN 125 v délce 32,5 m. V trase nedochazi ke kiizeni ani
soubéhu s podzemnimi sitémi. Odpadni vody budou likvidovany v bezodtokové jimce dle samostatné
projektové dokumentace. Potrubi kanalizace je navrzeno z trub plastovych tésnénych pryZovymi krouzky
DN 150. Nova plastova zumpa o rozmérech ¢ 2,52 m a vysky 3,01 m bude uloZena na podkladni beton o
t1.20 cm s ocelovou svafovanou siti.

i) zakladni piredpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,



- predpokladany termin zahajeni stavby 03/2019

- predpokladany termin dokon¢eni HSV 07/2020
- predpoklad dokonceni stavby 10/2021
- pfedpoklad dokonceni Giprav terénu 10/2021

Stavba bude probihat plynule bez rozdéleni na jednotlivé etapy.

J) orienta¢ni naklady stavby.

- pfedpokladané rozpoctové naklady RD 2.500.000,-K¢
- predpokladané rozpoctové naklady garaz 300.000,-K¢
- predpokladané rozpoctové naklady IS 100.000,-K¢
- pfedpokladané rozpoctové naklady oploceni 100.000,-K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového Feseni,

V misté stavby RD schvaleny tizemni plan, pozemky p.p.¢.k. 96/2 v plose BP2.78, 1ZP: max. 20%, 10Z:
min. 60 %, vyikové hladina zastavby max. 2NP + podkrovi, velikost stavebniho pozemku: min. 1 000 m%

Objekt rodinného domku je navrzen nepodsklepeny, s obytnym pfizemim a vyuzivanym podkrovim pro
skladovani. Obytné ptizemi je na vrstevnici 425,00 m.n.m. Objekt garaze je posunut na vrstevnici 424,71
m.n.m. Objekty budou ¢aste¢né zapustény do svahu. Objekt je navrZen se sedlovou stiechou orientovanou
severozapad — jihovychod se sklonem 30°. Rodinny dim je pfistupny z téelové komunikace obce Prosed
nad Nisou v severovychodni ¢asti pozemku. Zde vznikne zpevnéna piijezdova komunikace. Pro p&si
vznikne branka v plotu v severovychodni c¢asti pozemku. Zpevnéna komunikace bude tvotfena bud
zamkovou dlazbou dle vybéru investora, ¢i zatraviiovacimi dlazdicemi. Sklon stiechy a natoceni objektu
spliiuje pozadavky uvedené v izemnim planu a dim svym charakterem zapadne do tradi¢ni architektury
obce Jablonec nad Nisou. Dim je navrzen jako jednopodlazni, pfi¢emz druhé patro je vyuzité jako puda.
Vyska objektu v misté hiebene je 5,63m.

b) architektonické ieSeni - kompozice tvarového ieSeni, materialové a barevné ieseni.

Rodinny dim a garaZ jsou navrzeny jako jednopodlazni se Sikmou stfechou se sklonem 30°. Padorys
objektu je obdélnikovy. Pidorysny rozmér obytné ¢asti je 13,50m x 8,50m. Krytina stfeSniho plasté bude
z tmavych (antracitovych) betonovych tasek Bramac. Vyska hlavniho hiecbene je 5,63m od zvolené nuly
Vv pfizemi. Vyska hitebene u garaze je 4,93m se stejnym sklonem. Okna objektu jsou pomérné nepravidelné
uspofadana. Budou volena okna s plastovymi ramy bilé barvy zasklena izola¢nim trojsklem. Okna budou
volena, tak aby splitovaly pozadavky pro nizkoenergeticky dim. Fasada objektu bude tvotfena hladkou
stérkou opatfenou natérem. Kovové respektive plechové prvky na fasadé budou antracitové barvy.

Novy plot podél silnice je navrzen S podezdivkou z KB blokil + dievéna ¢i ocelova vypli. Zbyla cast
oploceni je uvazovana z ocelovych poplastovanych sloupkti s vyplni z poplastovaného draténého pletiva. U
vjezdu na pozemek budou osazena posuvna vjezdova vrata a branka pro pési z zarové pozinkovaného
plechu (vyplii bude uptesnéna v dalsim stupni PD).

Dal$imi stavbami na pozemku investora je zhotoveni zpevnéné plochy kolem objektu. Ptipojka vody,
zhotoveni nové kanaliza¢ni pfipojky do nové bezodtokové jimky — dle samostatné PD, dale zhotoveni
nového pilitku elektro n.n. s hlavnim jistiCem vcéetné rozvodné skiin€¢ umisténé na hranici pozemku a
stavba sjezdu k rodinnému domku a dopravni napojeni na stavajici u¢elovou komunikaci v obci Prose¢ nad
Nisou.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Névrh je rozdélen na dva stavebni objekty a ptipojky IS. V objektu ozn. 2 je navrzend gardz pro jeden
osobni automobil. Vjezd do garaze je navrzen pies pojezdovou branu v severovychodni ¢asti pozemku.
Objekt ozn. 1 je rodinny domek. RD je navrzeny jako jednopodlazni s vyuzitim podkrovi jako pudy. Vstup
do objektu je ptiblizné v prostiedku severovychodni fasddy. Po levé strané je umisténé we + umyvatko a
technickd mistnost. Ve vedlejSim pokoji pfes chodbu je umisténa hlavni koupelna. V jihovychodni ¢ésti
objektu se nachazi prostory obyvaciho pokoje, jidelny a kuchyné naproti vstupu v jihozapadni fasadé je
umistén détsky pokoj. Ve vedlejsim pokoji je umistény druhy détsky pokoj. V severovychodnim rohu
objektu je umisténa loznice rodi¢d. V objektu rodinného domu nebude provadeéna zadna vyroba a nebudou
zde umisténa zadna technologické zatizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby, Zasady feSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZzenou
schopnosti pohybu nebo orientace vcetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postiZenim.



Bezbariérové uzivani stavby RD nebylo investorem poZzadovano, vzhledem k tomu, Ze se jedna o prizemni
stavbu, je mozné po upravach vstupu uzivat stavbu jako bezbariérovou.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Stavba rodinného domu a garaz bude vyuzivana v souladu s navrzenym tcelem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni ieSeni,

Stavba rodinného domku je navrzena ze stavebniho systému YTONG. Fasida exteriéru bude tvofena
leh¢enou omitkou YTONG, aplikace dle pokynd vyrobce. Sokl domu je uskoCen o 10mm je navrzen
s vrchnim povrchem z natahované dekorativni omitky (napi. weber marmolit). Stfecha domu je sedlova,
S hiebenem orientovanym ve sméru severozapad-jihovychod, se sklonem 30°. Konstrukce krovu je
navrzena ze sbijenych dfevénych vaznikti (RK Vazniky Chrastava). Geometrie navrzenych vaznikl je
patrna ve stavebni ¢asti PD. VySka hiebene sedlové stfechy je 5,63m, vySka okapu sedlové stfechy je
2,66m, méfeno od urovné podlahy ptizemi.

b) konstrukéni a materialové FeSeni,

Rodinny diim je zaloZen v nezamrzné hloubce min.1,1m, na betonovych zakladovych pasech a podkladni
betonové desce. Sokl nad terénem je navrZen S vrchnim povrchem z natahované dekorativni omitky.
Spodni stavba bude fadné izolovana proti zemni vlhkosti a proti pronikani radonu Rn 222 z podlozi. Stavba
Rodinného domu je navrzena v klasickém stavebnim systému YTONG. Stfecha domu je sedlova,
s hiebenem orientovanym ve sméru severozapad-jihovychod, se sklonem 30°. Krytina z betonovych tasek
bramac. Vyska hiebene sedlové stiechy je 5,63m, vyska okapu sedlové stiechy je 2,66m, méfeno od arovné
podlahy pfizemi. Rodinny dim ma pomérné nepravidelné uspotradani oken a prosklenych stén na fasadeé.
Okna a prosklené stény jsou plastové, zasklené izolaénim trojsklem. Fasada bude tvoiena natahovanou
Slechténou omitkou. Vnitini konstrukce budou odpovidat souCasnému standardu, pficky ze systému
YTONG, dievéné dvete s oblozkovymi zarubnémi, laminatové plovouci podlahy v hlavnich prostorach,
keramické dlazby a obklady v hygienickém a provoznim zazemi. Vnitini povrchy obvodovych stén a
vnitini ztuzujici sténa budou tvofeny systémem YTONG.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavba rodinného domku je navrzena podle CSN 73 4301 Obytné budovy, podle CSN 73 00.. — Navrhovani
staveb vieobecné v¢. CSN souvisejicich, dle CSN 73 02.. — Geometrickd presnost staveb v&. CSN
souvisejicich a dle CSN 73 05.. — Stavebni fyzika véetné norem souvisejicich.

Pouzité stavebni materialy jsou standardni s atestem vyrobce, vyhovujici pfislusSnym PN, materialy musi
spliiovat normové mechanické a statické pozadavky. Pti navrhovani stavebnich konstrukei je respektovano
normové pasmove zatiZzeni snéhem a vétrem.

Navrh je proveden dle vysledka Statické zpravy, ktera je soucasti projektové dokumentace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické FeSeni,

Zdrojem pro vytapéni bude elektrické energie (elektrické podlahové vytapéni) a ohiev teplé vody bude
zajistén v elektrickém zasobniku TUV 200 1, v§e umisténo v technické mistnosti. Vytapéni bude elektrické
vedené pomoci topnych kabeld v podlaze. V koupelné bude instalovano rovnéz podlahové elektrické
vytapéni, doplnéné zebiikovym radidtorem. FElektroinstalace je feSena samostatné jako svételnd a
zasuvkova s rozvody ve sténach pod omitkou a v podhledech stropt taktéz, ptipadn€ pod podhledem SDK.
Rozvody sanity budovu plastové ( PVC, PPR) a budou vedeny v drazkach obvodovych stén a v podhledech
stropt. UloZeni instalaci je nutno konzultovat se statikem. Dalsim dopliikovym zdrojem vytapéni je krbova
vlozka na palivové dievo s teplovzduSnym vymenikem.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

Zdrojem pro vytapéni bude elektrické energie (elektrické podlahové vytapéni) a ohiev teplé vody bude
zajistén v elektrickém zasobniku TUV 200 1. Dalsim doplitkovym zdrojem vytapéni je krbova vlozka na
palivové dievo s teplovzdusnym vyménikem.

Elektroinstalace objektu vychazi z plastového rozvadéce, umistén¢ho ve sténé v predsini. Svételné a
zasuvkové rozvody jsou feSeny bez krabicovych spojek a to smyckovanim. Trasovani rozvoda provést jako
samostatné vodorovné okruhy. Rozvody budou osazeny v obvodovych sténach, v ptickach a podhledech.
Ovladani osvétleni v jednotlivych mistnostech bude feSeno jednopdlovymi, sériovymi a stfidavymi popt.
kiizovymi spinaci. Elektroinstalace nebyla feSena projektovou dokumentaci, bude uptfesnéno pfi realizaci
realiza¢ni firmou vybranou investorem.



Pro osazeni WC bude slouzit sténovy instalacni systém Geberit Duofix. Rozvody vodoinstalace jsou feSeny
z potrubi PPR, spojované polyfuznim svatfovanim. Zafizovaci predméty jsou uvazovany od firmy JIKA.
Vodovodni baterie budou pouzity jednopakové. Vnitini vodoinstalace a kanalizace bude rovnéz uptesnéna
v dal§im stupni PD.

Likvidace splaskovych odpadnich vod realizovana novou kanaliza¢ni piipojkou se zausténim odpadnich
vod do nové zbudované bezodtokové jimky. ReSeno v samostatné projektové dokumentaci.

V mist¢ stavby se nachazi vefejny vodovodni fad, na ten bude napojen rodinny domek. Specifikace se urci
na zaklad¢ smlouvy s SCVK.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni

Pozarni bezpeCnost stavby je feSena v samostatné projektové dokumentaci (D.1.3.POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI).

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Rodinny domek je navrzen z tepelné izola¢nich bloki YTONG urc¢enych pro nizkoenergetické a pasivni
domy. Okenni vyplné budou opatfeny tepelné izolacnimi trojskly. Bude se tedy jednat o dam s malou
spotfebou energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi. Zasady FeSeni
parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale zasady
FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Topeni bude feSeno elektrickym podlahovym systémem. Ohtev teplé vody bude zajistén v elektrickém
zasobniku TUV 200 I - umisténo v technické mistnosti. V koupelné bude instalovano podlahové elektrické
vytapéni, doplnéné zebfikovym radiatorem. Svételnd elektroinstalace je feSena s Gspornymi svételnymi
zdroji. Zasobovani objektu vodou je z nové navrhované vodovodni piipojky. Likvidace splaskovych
odpadnich vod realizovana novou kanaliza¢ni ptipojkou se zatsténim odpadnich vod do nové navrzené
bezodtokové jimky (feSeno v samostatné projektové dokumentaci). Rodinny dim produkuje pouze bézny
komunalni odpad, ktery bude ukladan do nadoby, umisténé u vjezdu na pozemek a vyvazen obecni sluzbou
standardné pravidelnym odvozem, s tfidénim odpadi podle jednotlivych druhi. Odpad ze stavebni ¢innosti
béhem vystavby musi byt odvazen na urcenou skladku. Neni divod ke vzniku nebezpeénych odpadi
béhem vystavby ani uzivani rodinného domku. Stavba je vzhledem k okoli z hlediska vibraci, hluku a
prasnosti bez negativnich vlivii v souladu s pozadavky zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi,
V platném znéni a natfizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran€ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci. Blizkd komunikace je komunikaci mistni i€elova s velmi nizkym provozem, jako zdroj hluku tedy
zanedbatelna (od RD ve vzdalenosti cca 3,5m). V okoli se nenachazi zadna Zeleznice ¢i jiny dopravni zdroj
hluku. U okolnich domt nebyly zjistény zddné zdroje hlukového zatizeni, v okoli neni zadny primyslovy
¢i jiny vyznamny zdroj hluku. Podle platného izemniho planu se neptedpoklada stavba Zadného budouciho
vyznamného zdroje hluku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pi‘ed pronikanim radonu z podlozi,

Posudek radonového rizika v misté navrhované stavby Rodinného domu byl proveden a jeho vysledky jsou
prilozeny k PD. Vysledkem méfeni byl zjistén vysoky radonovy index. Dim bude ve styku se zeminou
izolovan protiradonovou izolaci (duraz na kvalitngj$i hydroizolaci a jeji tésnéni + ¢asté vétrani objektu).

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Vzhledem Kk tomu, Ze z dostupnych informaci nebyly zjistény zadné bludné proudy, nebyla ochrana feSena,
od investora nebyl tento pozadavek vyzadovan.

C) ochrana pred technickou seizmicitou,

Vzhledem k tomu, Ze z dostupnych informaci nebyla zjisténa zadna technicka seismicita, nebyla ochrana
feSena, od investora nebyl tento pozadavek vyzadovan.

d) ochrana pi‘ed hlukem,

Stavba musi spliiovat CSN 73 0532 Ochrana proti vné&j$imu hluku, nepriizvuénost obvodovych stén a
vyplni otvorti musi byt v souladu s pozadovanymi hodnotami (obvodové konstrukce neprizvu¢nost Rw =
53dB, stropni konstrukce Rw = 39dB). Obvodovy plast domu vcetné oken a vnéjSich dvefi poskytuje
dostateCnou nepriizvucnost pro ochranu pied hlukem z vnéjsiho prostiedi.

Stavebni prace musi probihat vsouladu s nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci (prace po 6.00 a do 22.00hod), dale podle zakona ¢.258/2000 Sb., o
ochran¢ vetrejného zdravi.



Pti provadéni stavebnich praci budou zajistény podminky ochrany zdravi pii praci pied riziky plynoucimi
z pracovnich podminek a pozadavky na pracovni prostfedi a pracovisté (ochrana zdravi zaméstnanct) dle
naf. vl. ¢. 361/2007 Sb.

Blizka komunikace je komunikaci mistni s velmi nizkym provozem, jako zdroj hluku tedy zanedbatelna. V
okoli se nenachazi zadna Zeleznice ¢i jiny dopravni zdroj hluku. U okolnich domt nebyly zjistény zadné
zdroje hlukového zatiZeni, v okoli neni zadny primyslovy ¢i jiny vyznamny zdroj hluku. Podle platného
uzemniho planu se nepiedpoklada stavba zadného budouciho vyznamného zdroje hluku.

e) protipovodiiova opatieni,

Z dostupnych informaci bylo zjisténo, ze se navrhovana stavba RD a garaz nenachazi v zaplavovém tzemi,
proto nebyly zadné protipovodnové opatieni feSeny. Od investora nebyl tento pozadavek vyzadovan.

f) ostatni u¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Z dostupnych informaci nebylo zjisténo, ze by se navrhovana stavba RD a gardze nachazela na
poddolovaném tzemi nebo, Zze by se zde vyskytoval metan. Od investora nebyl tento pozadavek
vyzadovan.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

V mist¢ stavby se nachazi vefejny vodovodni fad, na ten bude rodinny domek napojen.

V misté stavby Rodinného domku respektive v dosahu stavby se nenachazi vefejny kanaliza¢ni fad, proto
vznikne v blizkosti stavby bezodtokova jimka pro splaskové vody. Dest'ové vody ze stiechy navrhovaného
RD a garaze budou svedeny do akumula¢ni nadrze COLUMBUS 10000 I na pozemku investora. Destové
odtokové vody ze zpevnénych ploch jsou vyspadovany a svedeny na terén a tam také vsakovany na
pozemku investora. V zadném piipadé nesmi byt dest'ové vody napojeny na splaskovou kanalizaci!!!

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

V misté¢ stavby Rodinného domku respektive v dosahu stavby, se nenachazi vetfejny kanalizacni fad.
Splaskové vody budou svedeny do bezodtoké jimky pro splaSkovou vodu na pozemku investora.
Odkanalizovani rodinného domu bude provedeno do bezodtoké jimky o uZitném obsahu 13,2m3. Potrubi
kanalizace je navrzeno z trub plastovych tésnénych pryzovymi krouzky DN 150. Nova plastova zumpa o
rozmérech ¢ 2,52 m a vySky 3,01 m bude uloZena na podkladni beton o t1.20 cm s ocelovou svafovanou
siti. Pod podkladni beton zhotovit Stérkovy podsyp o tloust’ce 10 cm. Jimka bude obetonovana betonem
B20 a na stropu bude zhotovena betonova deska o tloust’ce 15 cm s ocelovou svafovanou siti. Plastovou
jimku je nutno opatfit svislymi Zebry, kazdé se tfemi otvory. Pfed betondzi je nutno protdhnout otvory
ocelovou kulatinu ¢ 8 mm.

Destové vody budou svedeny do nové akumulacéni nadrze Columbus XL 10000 1. Potrubi kanalizace je
navrzeno z trub plastovych KG DN 125 v délce 32,5 m. V trase nedochazi ke kiizeni ani soub&hu
S podzemnimi sitémi.

Bude zfizena nova vodovodni pfipojka. Napojeni rodinného domu na p.p.¢.k. 96/2 na vodovodni fad a
zajistit dodavku pitné vody za stabilnich tlakovych pomérti do domu. Na vodovodni fad v komunikaci bude
ptipojka napojena navrtdvacim pasem HAWLE & 110 /1 s ventilem DN 1% Trasa nové vodovodni
ptipojky je dana kotou 0,00, je vedena po pozemku p.p.¢.K. 121, 96/2 a je dlouha cca 4 m. V trase dochazi
ke ktizeni se sdélovacim kabelem CETIN. Pro vodovodni ptipojku bylo voleno plastové potrubi PE 100
SDR 11 & 32/2,9. Vodomérova souprava bude umisténa v objektu hned za obvodovou zdi na konzolach ve
vysi cca 750 mm od podlahy. Podlaha 1.NP bude osazena na nadmotské vysce cca 425,00. Objekt bude
napojen na fad PE 110. Zasobni oblast Dolanky+Libi¢+Lesnovek (Prose¢ nad Nisou-dolni).

Napojeni Rodinného domku na rozvody elektro n.n. (CEZ Distribuce a.s.) bude provedeno sesmyc¢kovanim
z nadzemnich rozvodu elektro n.n., které vede ptes pozemek p.p.¢.k. 123. Nov¢€ navrhovany pilitek bude
umistén v rohu na hranicich pozemkd p.p.¢.k. 96/2 a 96/1. Soucasti pilitku bude pripojkova skiin a
pojistkova skiin pro jeden odbér. Pfesné provedeni bude zhotoveno dle podminek spravce (CEZ Distribuce
a.s.) na zéklade€ zadosti o pfipojeni.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Odkanalizovani rodinného domu bude provedeno do bezodtoké jimky o uzitném obsahu 13,2m3. Potrubi
kanalizace je navrzeno z trub plastovych tésnénych pryzovymi krouzky DN 150. Novéa plastova Zumpa o

rozmérech ¢ 2,52 m a vySky 3,01 m bude ulozena na podkladni beton o t1.20 cm s ocelovou svafovanou
siti.



Vodovodni ptipojka: Na vodovodni fad v komunikaci bude pfipojka napojena navrtavacim pasem HAWLE
@ 110 /1 s ventilem DN 1%, Pro vodovodni ptipojku bylo voleno plastové potrubi PE 100 SDR 11 &
32/2,9.

Elektro ptipojka pro jeden RD. Délka ptipojky cca 2,5m. Délka od pilitku k RD 14,5m.
B.4 Dopravni fFeSeni

a) popis dopravniho FeSeni vfetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uZivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pozemek urc¢eny k vystavbé RD se nachazi na okraji obce Jablonec nad Nisou v méstské ¢asti Prose¢ nad
Nisou. Pozemek svazuje se mirné smérem na jihozapad. Pozemek bude napojen novym sjezdem
k rodinnému domku a dopravnim napojenim na stavajici i¢elovou komunikaci v obci Prose¢ nad Nisou
Vv severovychodnim rohu pozemku. Nové dopravni napojeni bude slouzit pro jeden rodinny dim a garaz.
Bezbariérové fesSeni nebylo investorem pozadovano, ale je mozné.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

V severovychodni ¢asti pozemku bude 0sazena posuvna vjezdova brana. Branka pro pési je osazena v plotu
priblizné uprostied severovychodni ¢asti pozemku. K RD vede pfistupova cesta s péti stupni betonového
schodisteé.

c) doprava v klidu,
Pro parkovani majitele bude slouzit garaz pro jeden osobni automobil a zpevnéna plocha mezi RD a garazi.

d) pési a cyklistické stezKy.
P&si ani cyklistické stezky nevedou pies pozemek investora a nejsou posuzovany touto projektovou
dokumentaci.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy,

Navrhovany rodinny dim a garaz jsou osazeny do terénu s prudS$im sklonem na jihozapad. V misté stavby
RD a garaze prob&hne sejmuti ornice, deponie zeminy na pozemku investora. Dale bude proveden vykop
stavebni jamy a zakladovych pasu, dale vykopy stavebnich ryh pro IS (kanalizace, vodovod, elektro n.n.).
Objekt bude mirn¢ zapustény do svahu. Zemina bude skladovana na pozemku investora a po dokonéeni
stavby pouzita na terénni tpravy okolo objektu RD.

b) pouzité vegetacni prvky,

S vegetacnimi prvky neni uvazovano. Zahradni a terénni upravy budou feSeny v dal§im stupni projektové
dokumentace.

c) biotechnicka opati‘eni.

Po dokonceni stavby RD bude okolni nezastavény terén ohumusovan a zatravnén.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prosti‘edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Stavba RD a garaze a jejich soucasti nemaji, po dokonéeni, negativni vliv na okolni prostor. Navrzena
stavba rodinného domu a garaze neni zdrojem zvySeného hluku ani neovliviiuje svételné parametry v
sousednich objektech, pokud bude zhotovena podle schvalené projektové dokumentace. Stavebni prace
musi probihat v souladu s natizenim vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci (prace po 6.00 a do 22.00hod), dale podle zakona ¢.258/2000 Sb., o ochrané vetejného
zdravi. ZhorSeni Zivotniho prostfedi v bezprostfednim okoli je pouze docCasné, Casové omezené po dobu
vystavby. Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich musi byt feSeny v souladu se zdkonem ¢.185/2001Sb.
Odpady vzniklé stavebni ¢innosti musi byt predany pouze opravnénym osobam, tj. tém, kterym byl udélen
souhlas prislusnym krajskym ufadem k provozovani zatizeni, k odstranovani, vyuzivani, ke sbéru nebo k
vykupu pfislusného druhu odpadu. Odvoz podle vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi
na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo¢ichu,
zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.,

Navrhovanou stavbou rodinného domu neni dot¢ena ochrana ptirody, krajiny, vodnich zdroji ani pramend.
Nejsou dotCeny zadné pamatné stromy, na pozemku se nevyskytuji chranéné druhy rostlin ani Zivocichi.



C) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Netyka se.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem,

Netyka se.

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu ziakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisii.
Na pozemku se nenavrhuji ochranna ani bezpe¢nostni pasma. Pozemek neni chranén zvlastnimi pravnimi
predpisy.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Netyka se.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

JelikoZ se jedna o malou stavbu RD, neni potieba ziizovat rozsahlé zatizeni stavenisté. Pro stavbu bude
potieba elektrickd energie a voda. Voda a elektfina pro stavbu bude feSena z pfipojek inzenyrskych siti,
které budou provedeny pro vlastni stavbu. Pokud do doby zahajeni stavby nebude provedena piipojka
distribuc¢ni sité NN, bude elektiina ¢erpana z generatoru, pokud do doby zahajeni stavby nebude provedeno
napojeni na vefejny vodovod, bude voda dovazena v cisterné. Stavebni material bude nutné dovazet na
stavbu postupné, aby byly minimalizovany potiebné plochy na deponie materialu. VeSkeré dil¢i deponie
materialu budou oznaéeny a zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob.

b) odvodnéni stavenisté,
Stavenisté neni tfeba zvlastnim zptisobem odvodiovat.
C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

K pozemku vede ucelova piijezdova komunikace, na kterou bude napojen vjezd pro osobni a nakladni
automobil. Hranici stavenisté bude tvofit oploceni pozemku investora, které bude vymezovat plochu
staveni$té, coz znemozni pristup tietich osob. Vstup na stavenisté bude nepovolanym zakdzan. Stavenisté
bude zasahovat pouze na pozemek stavebnika. Z hlediska ochrany vefejnych z4jml je nutno zajistit
ochranu proti znecistovani komunikaci, ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem,
ochranu proti zne¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem, respektovani hygienickych ptedpisii a
opatfeni v objektech zafizeni staveniSté. Pokud do doby zahajeni stavby nebude provedena ptipojka
distribucni sit€¢ NN, bude Cerpana z generatoru, pokud do doby zahdjeni stavby nebude provedeno napojeni
na vefejny vodovod, bude voda dovadzena v cisterné. Napojeni na distribucni sit’ NN se predpoklada ze
sloupku umisténého na hranici pozemku investort a dale podzemnim vedenim do stavenistniho rozvadéce.
Vodovodni ptipojka bude napojena na obecni vodovod.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

V pribéhu stavby budou vznikat v jisté mife negativni vlivy na okoli, predev§im co se ty¢e hluku a
zvySené praSnosti ze stavebni ¢innosti. Budou dodrzeny pozadavky vladniho natizeni ¢. 272/2011 Sb. o
ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Bude zohlednéna hlukova zat€z z mobilnich i
stacionarnich zdrojii hluku, technologie vystavby, dopravni hluc¢nost, denni i nocni provoz. Bude
minimalizovana prasnost vhodnymi opatfenimi a technologickymi postupy.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Prostor stavenisté bude po obvodu oplocen tak, aby nedoslo ke vstupu nepovolanych osob. Jiné pozadavky
na asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou.

f) maximalni doéasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Pro staveni§té nejsou zabory uvazovany, prostory pro zafizeni staveniSt¢ budou umistnény pouze na
plochach pozemki investora, v oploceném uzavieném prostoru.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy,



Bezbariérové obchozi trasy nejsou navrhovany.
h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,

Béhem stavby budou vznikat stavebni odpady, které budou tfidény. Stavebni suté budou odvazeny k
recyklaci. Odpady budou tfidéné, shromazd’ ovany v kontejneru ¢i na vymezené ploSe stavenisté a postupné
odvazeny na skladky odpadii, sbérného dvoru ¢i spalovny. Nebezpeéné odpady se nepiedpokladaji, pokud
by vznikly, pro zneskodiiovani nebezpecnych odpadli bude smluvné zajisténa odborna firma opravnéna pro
tuto Cinnost. Pfi stavbé nebudou produkovany emise v mnozstvi, které by prekraovalo stavajici produkci
vyfukovych plynl z dopravy.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Veskera vytéZena zemina bude skladovana a nasledné vyuzita na pozemku investora.
J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,

Béhem stavby budou vznikat odpady z bézné stavebni vyroby — rtizna stavebni sut’, zbytky stavebnich
materialli, obalovy material stavebnich hmot (papir, lepenka, plastové folie), odpadni stavebni a obalové
dievo, mohou se vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky izola¢nich hmot z jejich instalace (tepelna
izolace apod.). Pfi natirani konstrukei, lepeni, dale pti uklidu apod. se vyskytnou odpady typu nadoby z
kovl i z plastli s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materialy.

Ttidéni odpadi bude probihat jiz pfi vzniku — na spalitelné ve spalovné, dale nespalitelné — pro skladovani
na zabezpeCené skladce, materialy k recyklaci a na nebezpecné odpady. ZneSkodnéni téchto odpadi ze
stavebni vyroby bude zajist'ovat dodavatelska stavebni firma, ktera bude plnit povinnosti ptivodce odpadi z
vystavby.

Stavebni suté budou odvazeny k recyklaci. Pro zneSkodiovani nebezpecnych odpadid bude smluvné
zajiSténa odborna firma opravnéna pro tuto Cinnost. Odpady spalitelné budou shromazdovany v
kontejneru, ktery bude dle potieby odvazen stavebni firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou
shromazd’ovany v kontejneru, ktery bude dle potieby odvazen na skladku odpadu.

Bude zamezeno pronikani stavebnich materiald do odpadnich a podzemnich vod. Pti stavbé bude omezena
prasnost vhodnou manipulaci se stavebnim materialem. Vliv stavby na Zivotni prostiedi je posuzovan dle
zak.¢. 100/2001 Sb.,0 posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zdkon o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi), ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb., zakona ¢. 163/2006 Sb. a
zakona ¢. 186/2006 Sb.

Stavba vytvaii Unosné zatizeni tizemi navrZenou stavbou a Cinnosti, pfi které nedojde k poskozeni
zivotniho prostfedi ani nebudou vytvoreny negativni vlivy zdravotni, socialni a ekologické na obyvatelstvo.
Dotéené uzemi se nenachazi v oblasti se zvlastni ochranou.

Vliv provozu na ovzdusi a jeho ochrana se posuzuje dle ¢. 201/2012 Sb.. ReSené tzemi nepatii do oblasti
se zvlastni ochranou. Nevyskytuje se tlet latek, uvedenych v seznamu latek v ptiloze 1, které znecist'uji
ovzdusi.

Z hlediska ochrany zdravi je nosnym podkladem pro posuzovani zakon ¢. 258/2000 Sb. O ochrané
vefejného zdravi ve znéni navazujicich vyhladsek. Navrzena stavba neptichdzi do styku s chemickymi
karcinogeny. Zachazeni s jedy, zZiravinami a omamnymi latkami dle vyhlasky ¢.40/2009 Sb. neni na stavbé
provozovano. Styk s elektromagnetickym zafenim se nevyskytuje. Pozadavky na ochranu zdravi pied
ionizacnim zafenim dle vyhlasky ¢.18/1997 Sb. na zakladé povahy stavby nejsou uplatnény. Nebudou
pouzivany stavebni materidly s hmotnostni aktivitou vétsi nez 120 Bg/kg.

k) zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti,

Pozemek bude oplocen. Treti osoby maji bez ohlaSeni stavbyvedoucimu na staveniSté¢ zakaz vstupu.
Veskera nebezpecna mista a volné prostory musi byt zabezpeCeny proti padu osob a materialu. Na
pracovisté, kde budou provadény stavebni a montdzni prace musi byt zakazan vstup nepovolanym osobam.
Tento zékaz je tieba na pfislusnych mistech viditeln¢ vyznacit a vyzadovat jeho dodrzovani.

Béhem vystavby je zhotovitel povinen pouzivat pouze techniku v fadném technickém stavu, respektovat
nocni klid (pfedpoklada se prace v jedné smén€). Pouzité technické prosttedky musi pln€ respektovat
parametry stavajicich mistnich komunikaci, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Komunikace musi ziistat Cisté
a nesmi byt na nich omezovan provoz.

Pti provadéni stavebnich a montaznich praci bude dbano jednotlivych zdkond a vyhlasek a
vnitropodnikovych bezpecnostnich piredpisit dodavatelskych a montdznich firem a dal$i navazujici
vyhlasky a natfizeni. Je nutné dodrzovat bezpecnostni piedpisy pfi praci s jednotlivymi zafizenimi.
Nebezpecnd mista a stroje je nutné oznacit fadné tabulkami. Dale je nutné provadét fadnou obsluhu a
udrzbu strojii a zafizeni a Skoleni pracovnikll z hlediska bezpecnosti prace. ZvySena pozornost bude
kladena na stavbu leseni, které musi vyhovovat platnym normam.



Budou dodrzeny pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb., pozadavky na pracovni podminky a pracovni
prostiedi na pracovisti, pozadavky na vyrobni a pracovni prostiedky a zafizeni, pozadavky na organizaci
prace a pracovni postupy, budou podle potieby umistény bezpecnostni znacky, znaceni a signaly.

Posouzeni potieby koordinatora BOZP - informace ve vazb¢ na zakon 309/2006 Sh. a NV 591/2006 Sb.

— Predpoklada se, ze stavbu bude provadeét 2 a vice zhotoviteli ve vztahu k §14 odst. 1 zdkona €.309/2006
Sh.

— Na stavbé nebudou provadény prace dle NV 591/2006 Sb. (prace ve vysce nad 10m), Maximalni vyska
stavby 5,63m.
Na zaklad¢ vyse uvedenych skute¢nosti je povinnosti stavebnika zpracovat Plan BOZP.

[) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Stavba nebude vyzadovat Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni,

V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zplisobem oznacit mista vyjezdu ze stavenisté. Pro oznaceni
mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni zna¢eni na dotcenych komunikacich v obou
smérech. Dopravni zna¢ky musi rozmérem a barevnym provedenim byt v souladu s CSN 01 8020,
vyhl.¢.30/2001 a musi byt osazeny ve stanovené vySce a vzdalenosti podle zasad pro pfechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich. Dopravni znacky pouzité k pfechodnému dopravnimu znaceni musi
byt provedeny vyhradné jako reflexni. Detailni zpracovani Dopravné inzenyrskych opatfeni v¢. projednani
ptipadnych uzavirek cyklostezky ¢&. 4334, ptrechodného dopravniho znafeni a zvlastniho uZivani
komunikace s Dopravnim inspektoratem Policie CR a pfislusnymi obecnimi a méstskymi ufady, vietnd
zajisténi instalace a pronajmu dopravniho zna¢eni, bude zajistovat zhotovitel stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
uc¢inkim vnéjsiho prosti-edi pri vystavbé apod.,

Pti provadéni stavebnich a montaznich praci je nezbytnou podminkou bezpecnosti prace vypracovani a
dodrzovani bezpecnostnich predpisti a spravnych pracovnich postupli pro provadéni praci samotnych a
zabezpeCeni okolnich pracovist a komunikacnich prostor tak, aby nedoSlo k ohroZeni zivota a zdravi
pracovnikll. Zejména je nutné dodrZet ptislusna ustanoveni Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. véetné dalSich
pozadavkil ve Vyhlasce ¢.309/2005 Sb. o zajist'ovani technické bezpeénosti vybranych zafizeni.

Pti provadéni praci ve vyskach je tieba dodrzovat NV 362/2005 Sb.

Pti provadéni montdznich praci je nutno dodrzovat bezpecnostni ptedpisy, podminky pfislusné kvalifikace
a opravnéni, zejména CSN 050601, CSN 050610, CSN 050630, CSN 343100, CSN 343108, vyhlasku
CUBP &.50/1978 Sb, vyhlasku ¢.48/1982 Sb, vyhlasku CUBP ¢&.19 a 20/1979 Sb. v platném znéni a v
dal$ich ptedpisech pfislusnych jednotlivym druhiim zatizeni a vykonavanych ¢innosti.

Stavba se seznami s lokalizaci umisténi pozarnich nadrzi, popft. jinych hasicich zatizeni.

Stavebni dé€lnici i tfeti osoby pohybujici se po stavenisti budou sezndmeni a proskoleni o bezpecnosti a
ochran¢ zdravi na staveniSti. Kazdy pracovnik dostane ptidélené pracovisté a jeho pohyb na jinych
pracovistich je zakazan.

Tteti osoby se po staveniSti mohou pohybovat jen po proskoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi na
staveniSti a 0 moznych rizicich a pouze v doprovodu povétené osoby.

Vsechny osoby pohybujici se na staveniSti jsou povinni nosit ochranné ptilby. Pracovnici na urcenych
pracovistich jsou povinni pouZzivat ochranné pomiicky v mite odpovidajici druhil provadéné prace.

Mista urcena jako ohrozujici bezpe€nost a zdravi budou fadné oznacena a zabezpecena.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vystavby neni nutné slozité clenéni stavby.
Termin zahdjeni vystavby jednotlivych stavebnich objektl se predpoklada bezprostiedné po nabyti pravni
moci stavebniho povoleni. Pfedpokladany termin dokonceni bude dva roky od tohoto data. Lhiita vystavby
je stanovena s ohledem na zkusenosti s obdobnym typem staveb, naklady stavby a podminkami realizace.
- Hrubé terénni upravy
- Vykopové prace a betonaz zékladii véetné ptipravy pro budouci napojeni ptipojek
(voda, elektro a kanalizace)
- Zhotoveni hrubé stavby vcetné stropnich konstrukei
- Vykopové prace-ptipojka splaskové kanalizace, vodovodni ptipojka, deStové potrubi,
ptipojka elekttiny
- Provedeni konstrukce krovu a stiechy véetné klempitskych prvki
- Napojeni ptipojek
- Osazeni vyplni oken a osazeni zarubni vSech dveti



- Dokonceni fasady objektu vCetné natéru

- Provedeni vnitinich rozvodt inzenyrskych siti (voda, NN, topeni)

- Provedeni vnitinich povrcht stavby véetn€ zatepleni konstrukce stiechy a podhledt
- Polozeni podlah a dlazeb

- Osazeni schodisté

- Polozeni dlazeb vngjsich zpevnénych ploch véetné prichodové cesty

- Osazeni zafizovacich predmétt a dvefnich kiidel

- Dokoncovaci prace

B.9 Celkové vodohospodai‘ské ieSeni

Projekt efesi vystavbu novych vodohospodatskych objektl (vsakovani destovych vod). Srazkové vody ze
zpevnénych ploch budou pomoci pfi¢ného a podélného sklonu svedeny na terén, kde budou vsakovany na
pozemku investora.



