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D.1 DOKUMETNACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI
a) Technicka zprava

Objekt rodinného domu a garaze je navrzen nepodsklepeny, s obytnym pifizemim a plidnim prostorem
vyuzivanym jako sklad sezonnich véci. Obytné pfizemi je na vrstevnici 525,00m.n.m. a ptizemi garaze je
na 524,71m.n.m. Objekt bude caste¢né zapustén do svahu. Rodinny domek je navrzen se sedlovou stfechou
orientovanou severozapad-jihovychod se sklonem 30°. Rodinny dim je pfistupny z mistni ucelové
komunikace v severovychodni ¢asti pozemku. Zde vznikne zpevnéna piijezdova komunikace pro osobni
automobily. Pro p&i bude v plotu branka. Zpevnéna komunikace bude tvofena bud’ zamkovou dlazbou dle
vybéru investora, ¢i zatraviiovacimi dlazdicemi. Sklon stiechy a natoCeni objektu spliiuje pozadavky
uvedené v Gizemnim planu a dim svym charakterem zapadne do tradi¢ni architektury obce Prose¢ nad
Nisou. Dim je navrzen jako jednopodlazni, s vyuzitim podkrovi jako ptidnich prostor. Vyska objektu
V misté hiebene je 5,63m.

Pidorys objektu je obdélnikovy. Plidorysny rozmér obytné casti je 13,50m x 8,50m. Krytina stfeSniho
plasté bude z tmavych (antracitovych) betonovych tasek Bramac. VySka hlavniho hiebene je 5,63m od
zvolené nuly V pfizemi. Okna objektu jsou pomérné nepravidelné usporadana. Budou volena okna
S plastovymi ramy bilé barvy zasklend izolacnim trojsklem. Okna budou volena, tak aby spliovaly
pozadavky pro nizkoenergeticky dim. Fasada objektu bude tvoiena systémovou omitkou YTONG. Kovové
a plechové prvky na fasadé budou antracitové barvy. Dim bude proveden ze systému YTONG. Stropni
konstrukce budou provedeny dievénymi sbijenymi vazniky a podhledem z SDK.

Novy plot je uvazovan v severovychodni ¢asti pozemku s podezdivkou s vyplni dievénou ¢i ocelovou.
Zbyly plot je uvazovan z ocelovych poplastovanych sloupki s vyplni z poplastovaného draténého pletiva.
U vjezdu na pozemek bude osazena posuvna vijezdova brana a branka pro pé&si z zarové pozinkovaného
plechu (vypli bude upiesnéna v dalsim stupni PD).

Dalsimi stavbami na pozemku investora je zhotoveni zpevnéné plochy kolem objektu. Pfipojka na
vodovodni fad, zhotoveni nové kanalizaéni pfipojky do nové bezodtokové jimky, dale zhotoveni nového
pilitku elektro n.n. s hlavnim jisti¢em véetné rozvodné skiin¢ umisténé na hranici pozemku V jihovychodni
rohu pozemku. Sjezd k rodinnému domku a dopravni napojeni na stavajici i¢elovou komunikaci.

Névrh je rozdelen na dva stavebni objekty a ptipojky IS. V objektu ozn. 2 je navrzena gardz pro jeden
osobni automobil. Vjezd do garaze je navrzen pies pojezdovou branu v severovychodni ¢asti pozemku.
Objekt ozn. 1 je rodinny domek. RD je navrzeny jako jednopodlazni s vyuzitim podkrovi jako ptdy. Vstup
do objektu je ptiblizné v prostiedku severovychodni fasaddy. Po levé strané je umisténé wc + umyvatko a
technickd mistnost. Ve vedlejSim pokoji pfes chodbu je umisténa hlavni koupelna. V jihovychodni Casti
objektu se nachazi prostory obyvaciho pokoje, jidelny a kuchyné naproti vstupu v jihozapadni fasade je
umistén détsky pokoj. Ve vedlejSim pokoji je umistény druhy détsky pokoj. V severovychodnim rohu
objektu je umisténa loznice rodica.

V objektu rodinného domu nebude provadéna zadna vyroba a nebudou zde umisténa zadna technologicka
zafizeni.
b) Vykresova ¢ast

Celkovy seznam vykresové ¢asti pro ¢ast D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni a ¢ast D.1.2 Stavebné
konstrukéni feSent :

RODINNY DUM:

D.1.1-01 RD-ZAKLADY M 1:50 2x Ad
D.1.1-02  RD - PRiZEMI M 1:50 3x Ad
D.1.1-03 RD-KROV M 1:50 2x Ad
D.1.1-04 RD-STRECHA M 1:50 2x Ad
D.1.1-05 RD-PRICNY REZ A-A° M 1:50 A3+
D.1.1-06 RD -PRICNY REZ B-B¢ M 1:50 A3+
D.1.1-07 RD -POHLED JIHOZAPADNI M 1:50 2x A4
D.1.1-08 RD - POHLED JIHOVYCHODNI M 1:50 2x A4
D.1.1-09 RD -POHLED SEVEROZAPADNI M 1:50 2x A4

D.1.1-10 RD - POHLED SEVEROVYCHODNI{ M 1:50 2x Ad



GARAZ:

D.1.1-11 GARAZ - ZAKLADY M 1:50 1x Ad
D.1.1-12 GARAZ - PRIZEMI M 1:50 2x Ad
D.1.1-13 GARAZ - KROV M 1:50 1x Ad
D.1.1-14 GARAZ - STRECHA M 1:50 1x Ad
D.1.1-15 GARAZ - PRICNY REZ C-C* M 1:50 1x Ad
D.1.1-16 GARAZ - POHLED SEVEROZAPADNI M 1:50 2x Ad
D.1.1-17 GARAZ - POHLED JIHOVYCHODNf{ M 1:50 2x Ad
- POHLED SEVEROVYCHODNI
D.1.1-18 GARAZ - POHLED JIHOZAPADNI M 1:50 1x Ad

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESEN{

a) Technicka zprava

a.1) Konstrukéni systém stavby, navrZené vyrobky a materialy
a.1.1) Zemni prace, vykopy

V ramci piipravy staveni§té Rodinného domu a garaze bude v prostoru vystavby provedeno shrnuti orné
pudy v tloust’ce 200 — 250 mm s uloZenim na deponii na pozemku investora. Dale bude zfizena trvala
deponie prebytecného vykopku zeminy z mista stavby, ktera bude pouzita na terénni Gpravy po dokonéeni
stavby. Vlastni zemni prace pro stavbu RD spocivaji ve vytvoreni vykopovych ryh zékladovych pasi RD
strojnim odkopem na uroven -1,540 az 2,030 od zvolené 0.

Pted vlastnim provedenim betonové zalivky betonovou smési musi byt zakladova spara plocha, sucha a
pripadné zhutnéna. Pfi betonazi je nutné vynechat prostupy pro IS (kanalizace, vodovod, elektro n.n.) nebo
tyto ptipojky zhotovit pfed betonazi.

Pti provadéni zemnich praci nutno respektovat ochranna pasma IS a dodrzovat piedpisy BOZP.

11N Zakladovou sparu je nutné pievzit pied betonazi od statika nebo stavebniho dozoru a provést zapis do
Stavebniho deniku, v pfipadé¢ nevhodnych zakladovych poméri, zjisténych pii vykopu pasi, je nutné opét
posoudit spravnost navrhu podchyceni zakladové konstrukce od zpracovatele a provést zapis do Stavebniho
deniku!!!

a.1.2) Zakladové konstrukce

Budou dodrzovany zasady CSN 73 3050 a zasady &l. CSN 73 1001 o ochrang zakladové spary. Cela stavba
bude zaloZena na plo$nych zdkladech. Zakladova spéara zakladovych konstrukci je navrzena hloubky min.
1,1m pod troven upraveného terénu. Zakladové konstrukce — zakladové pasy jsou navrzeny z betonu C
16/20. Siika zékladovych past pod obvodovymi nosnymi sténami - stény 0,6m. V piipadé nestejnorodych
vlastnosti zeminy nebo nevyhovujicich vlastnosti zeminy v zdkladové spafe, bude zemina v zakladové
spafe upravena, alt. vymnénéna a zaklady budou dovyztuzeny. Do zakladovych pasi bude proveden
zelezobetonovy vénec — vyska vénce 500mm, Sitka 450mm,kryci vrstva 50mm — beton zakladt C30/37
XC4. Zékladova deska tl. 150mm bude provedena ze Zelezobetonu C25/30 XC4. Pod desku bude proveden
podkladni beton tl. 50mm z betonu C12/15 + podkladni Stérkova vrstva frakce 32-64. Mocnost Stérkové
vrstvy stanovi geolog ve spolupraci se statikem na stavbé dle skutecnych pomért a klimatickych podminek
v ramci autorského dozoru. ZvySenou pozornost je nutné vénovat zpétnym zdhoziim kolem objektu a
uprave povrchu, aby nedochazelo k nevhodnému zasakovani vody do podzakladi.

a.1.3) Hydroizolace — protiradonové zajisténi

Posudek radonového rizika v misté navrhované stavby Rodinného domu byl proveden. Zpracovatel: ing.
Antonin Grygar, Pod Kaplickou 21, 468 04 Jablonec nad Nisou, (Drzitel opravnéni & 500 372 SUBJ k
méfeni radonu, ICO 44578717,) tel. 731 52 37 40, e-mail: info @ radon-limit.cz.

Vysledky méteni

Celkem bylo uvedenymi metodami na pozemku zméteno 15 bodd, z nichz nejnizsi zastizena koncentrace
byla 35,6 kBq m-3. a nejvyssi zméfena koncentrace 119 kBq m-3. Statistické hodnoty souboru dat:

Aritmeticky primer: .................. 65,2 kBq m-3
Median: .......oovveiiiiiiiii 65,6 kBq m-3
Hodnota tretiho kvartilu: .......... .. 74,2 kBq m-3
Z4aver:

S ohledem na zjisténa fakta je plynopropustnost podlozi stanovena jako vysoka.

Dtim bude ve styku se zeminou izolovan protiradonovou izolaci (Diiraz na kvalitnéj$i hydroizolaci a jeji
tésneni + Casté vétrani objektu.)

Na zakladovou desku s penetraci bude natavena v celé plose izolace Glastek 40 Special Mineral, prostupy
zakladovou deskou je nutno fesit jako konstrukce v I. kategorii tésnosti. Prostupy kanalizace, vodovodu a



elektro n.n. budou utésnény pomoci chranicek a prostupek, s dikladnym utésnénim trvale pruznym
asfaltovym tmelem a oblepenim protiradonové izolace na potrubi do vysky min. 100 mm.

a.1.4) Svislé a vodorovné konstrukce

Svislé konstrukce:

Obvodové zdivo bude z blokil Ytong tl. 500mm P4-500 na systémovou maltu pro tenké spary. Zdivo pticek
bude provedeno z porobetonovych blokd na maltu pro tenké spary. Preklady nad otvory ve zdivu budou
tvoreny zelezobetonovymi vénci s ocelovymi valcovanymi pteklady. Ocelové valcované profily se vlozi do
zb. vénce a zabetonuji se. Vénce budou provedeny pod konstrukci krovu. Min. vyska zb. véncti 250mm.
Beton vénct - C25/30, vyztuz B 500B (R 10505), 2+20R 12, timinky @R8 e=200. Do rohil vénce osadit
rohové prilozky. Realizace zdiva, veskerych navaznosti a detailti bude provedena dle ptfedpist a typovych
detailti systému zdiva. Osazeni prekladt véetné dodrzeni poZzadovanych rozmérli — jejich osazeni na zdivo
atd. se bude realizovat dle typovych podkladi vyrobce véetné souc¢innosti s dodavateli vyplni otvort, kde
jejich zhotovitel upiesni stavbé stavebni ptipravenost pro realizaci piekladi a vyzdéni stavebniho otvoru.
Vyplné otvoru osazovat s dostate¢nou dilataci, bude dochazet k dotvarovani nosné konstrukce!

POZOR!! Pti eventualni provedeni svislych drazek pro ELEKTRO je nutné vénovat zvySenou pozornost
jejimu provadéni tak, aby se t€émito pracemi neporusila stabilita objektu. Hloubka jednotlivych drazek bude
provedena do nosného obvodového zdiva v co nejmensSich hloubkach - vyfiznou se a po té se rucné
odbouraji, do zadnych nosnych zdi (do nosného jadra) se vodorovné drazky pro rozvody ELEKTRO
nesméji realizovat. Rozvody elektroinstalace se provedou pouze pod omitkou nebo po povrchu stény
(ELEKTROROZVODY SE NEBUDOU SVAZKOVAT) a zasekavat do zdiva — do nosného jadra.

V maximalni mif'e se horizontalni elektrorozvody elektroinstalace budou vést v podhledech a deskach zdiva
a v urovni &istych podlah. Vodorovné drazky se do nosného zdiva, do nosného jadra, NESMEJ] provadét.
Realizace zdiva se bude realizovat dle technologického ptedpisu a dle typ. detaild vyrobce tohoto systému.
Veskeré pouzité smési budou provedeny v systémovych feSeni vyrobcti jednotlivych materiali.

a.1.5) Konstrukce krovu

Konstrukce krovu je navrZzena z dievénych sbijenych vaznikd (RK Vazniky Chrastava). Geometrie vaznikt
je patrnd ve stavebni ¢asti. Sklon stfechy je navrzen 30° Podrobny navrh stfeSnich vazniki provede
odborny vyrobce téchto vaznikd vcetné kotveni prvkl, ndvrhi dimenzi prvkt vaznikl, navrhu
sty¢nikovych plechii, navrh zavétrovani stfeSni konstrukce ve vSech rovinach. Vybrany vyrobce vazniku
vyhotovi dilenskou dokumentaci (spoje budou z lisovanych systémovych plecht).

a.1.6) Sti‘esni krytina

Stfesni krytina bude tvofena betonovymi taskami BRAMAC (tmavy odstin). ZaveéSeno na dfevény rost
krovu. Oplechovani klempiiskych prvki provedeno z legovaného hlinikového plechu. Destové svody
priam. 100 mm a podokapni Zlaby 150mm navrzeny rovnéz z legovaného hlinikového plech.

Na stieSe bude osazen hromosvod, pouzita hiebenova jimaci soustava tvofena dratem FeZn @8 zesilena
ty¢ovymi jimaci. Na tuto soustavu budou pfipojeny vSechny vodivé predméty (oplechovani, atd.). Jelikoz
nebyla provedena projektovd dokumentace na hromosvod, je nutné piesné provedeni konzultovat
s dodavatelem hromosvodu.

a.1.7) Konstrukce obvodového plasté

Obvodové zdivo bude z porobetonovych tvarnic Ytong tl. 500mm P4-500 na systémovou maltu pro tenké
spary.
a.1.8) Vnitfni konstrukce

Zdivo pricek bude provedeno z pérobetonovych tvarnic na maltu pro tenké spary (pfickovky YTONG
klasik 100 a 150mm).

a.1.9) Vyplné otvoru

Plastova zasklena izola¢nim trojsklem, bezpecnostni vchodové dveie dle vybéru investora, prosklené
(izola¢ni trojsklo) dvere na terasu. Vnitini dievéné dvere s oblozkovymi zarubnémi.

a.1.10) Konstrukce schodisté

Jednad se o jednopodlazni objekt. Schodisté do podstiesniho prostoru stahovaci zateplené, umisténé ve
strop¢€ zadveri.

a.1.11) Komin

Krb na tuha paliva (palivové suché drevo) systémovy komin Ytong. Odtahy spalin budou provedeny ptes
stteSni podkrovni prostor do vn&jsiho prostoru. U komina zhotovena kominova lavka a stfesni vylez.



a.1.12) Venkovni terénni a sadové tipravy, oploceni

Pro najezd na pozemek a napojeni na komunikaci bude zpevnéna Cast zatravnéné krajnice komunikace.
Povrch piijezdové komunikace bude lemovan silni¢nimi betonovymi obrubniky, zpevnéna plocha a

chodnik pro pési bude z betonové zamkové dlazby.

Po dokonéeni stavby Rodinného domku, venkovniho skladu a parkovaciho stani bude pozemek okolo
objektl upraven, dosypan a zatravnén. Zemina ze zakladovych konstrukci pouzita pro obsyp okolo objektt,
po dobu vystavby skladovana na pozemku investora. Novy plot je uvazovan v severovychodni casti
dievénou ¢&i ocelovou. Zbyly plot je uvazovan 2z ocelovych
poplastovanych sloupkti s vyplni z poplastovaného draténého pletiva. U vjezdu na pozemek bude osazena
posuvna vjezdova brana a branka pro pési z zarové pozinkovaného plechu (vypli bude upfesnéna v dalsim

pozemku s podezdivkou s vyplni

stupni PD).
a.1.13) Systémové skladby

PODLAHY:

P1

Keramicka dlazba + flexibilni lepici tmel

Lita podlaha (anhydrit)

Ochranna folie

Tepelna izolace stabilizovany polystyren

hydroizolace 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

penetracni nater

podkladni betonova mazanina s vloZenou kari siti @ 6mm(oka 150/150)
zhutnéna vrstva Stérku fr.8-16mm

zhutnéna vrstva $térku fr. 32-64mm

rostly terén nebo zhutnit na piivodni Ginosnost

laminatova podlaha + podklad

Lita podlaha (anhydrit) + sytém podlahového vytapéni

Ochranna folie

Tepelna izolace stabilizovany polystyren

hydroizolace 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

penetracni natér

podkladni betonova mazanina s vlozenou kari siti @ 6mm(oka 150/150)
zhutnéna vrstva Stérku fr.8-16mm

zhutnéna vrstva Stérku fr.32-64mm

rostly terén nebo zhutnit na piivodni inosnost

Keramicka dlazba + flexibilni lepici tmel
Hydroizolac¢ni stérka

Lita podlaha (anhydrit) + sytém podlahového vytapéni
Ochranna folie

Tepelna izolace stabilizovany polystyren

hydroizolace 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
penetracni natér

podkladni betonova mazanina s vloZenou kari siti @ 6mm(oka 150/150)
zhutnéna vrstva Stérku fr.8-16mm

zhutnéna vrstva $térku fr.32-64mm

rostly terén nebo zhutnit na ptivodni tmosnost

Zamkova dlazba

zhutnéna vrstva Stérku fr.8-16mm

zhutnéna vrstva Stérku fr.32-64mm

rostly terén nebo zhutnit na ptivodni tmosnost

15mm
35mm
Imm
150mm
4mm

150mm
100mm
200mm

15mm
55mm
1mm
120mm
dmm

150mm
100mm
200mm

15mm
2mm
55mm
Imm
120mm
4mm

150mm
100mm
200mm

80mm
100mm
200mm



- Natér Imm
- Betonova deska + kari sit’ 100mm
- hydroizolace 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4mm

- penetracni natcr
- podkladni betonova mazanina s vlozenou kari siti @ 6mm(oka 150/150)  120mm

- zhutnéna vrstva $térku fr.8-16mm 50mm
- zhutnéna vrstva $térku fr.32-64mm 200mm

- rostly terén nebo zhutnit na pivodni tinosnost

STRECHA:

S1
- krytina skladané betonové tasky BRAMAC
- latovani (laté 60/40mm a=310-340mm) 40mm
- latovani (lat¢ 60/40mm a=1000mm) 40mm
- kontaktni difusni folie (napt. DEKSEPAR 20) Imm
- prkenné bednéni 25mm

- drfevény stiesni vaznik + vzduchova mezera (ptida dle sklonu)
v misté pochtizné puidy provedena prkenna podlaha tl.24mm

- dfevény stfeSni vaznik + chytra izolace (ICYNENE) 200mm

- diftzné oteviena folie 1mm

- vzduchova mezera + Rost z plech. profilt (napi. Knauf) 40mm

- SDK desky (napi. Knauf) 12,5mm
S2

- krytina skladané betonové tasky BRAMAC

- latovani (laté 60/40mm a=310-340mm) 40mm

- latovani (laté¢ 60/40mm a=1000mm) 40mm

- kontaktni difusni folie (napt. DEKSEPAR 20) 1mm

- prkenné bednéni 25mm

- dfevény stfeSni vaznik + vzduchova mezera (ptda dle sklonu)
V misté pochtizné ptidy provedena prkenna podlaha tl.24mm
- drevény stfeSni vaznik

- diftzné oteviena folie Imm
- vzduchova mezera + Rost z plech. profilti (napt. Knauf) 40mm
- SDK desky (napi. Knauf) 12,5mm

a.2) Hodnoty zatiZeni pii navrhu nosnych konstrukci
Jedna se o stavbu k.u. Prose¢ nad Nisou.

Zatizeni
Zatizeni konstrukce je ve statickém vypoétu uvazovano dle EC 1, CSN EN 1991-1-2:2005/Z1:2006

Klimaticka zatiZeni

Zatizeni sné¢hem

Ve vypoctu je uvazovana VI. snéhova oblast (2,7 KN/m2).
ZatiZeni vétrem

Ve vypoctu je uvazovan zakladni tlak vétru 25m/s.

Soucinitel zatiZzeni je v souladu s EN 1991 uvazovany f= 1,50. Uvedena uzitnd zatiZeni jsou v souladu
s EN 1991-1.

UZitna zatiZeni

Uzitné zatizeni je uvazovano dle EC 1

Soucinitel zatizeni je v souladu s EN 1991 uvazovany = 1,50. Uvedena uzitné zatiZeni jsou v souladu
s EN 1991-1.

charakteristické uzitné zatizeni

Podlaha rodinny dim gk= 150kg/m2

Stfecha gk= 75kg/m2

Podlaha garaze gk= 500kg/m2

Stala zatiZeni

Zatizeni je rozdéleno dle geometrie konstrukce. Zatizeni stalé je vypocteno ze skladby konstrukci.



Soucinitel zatiZeni je v souladu s EN 1991 uvazovany f= 1,35.

Technologicka zatiZeni

Zatizeni stroptl a stiechy neni technologickymi rozvody uvazovano.

ZatiZeni teplotou

Zatizeni teplotou nosnych konstrukei je uvazovano v souladu s CSN EN 1991- 1- 5 zatizeni teplotou.
Z hlediska teplotniho namahani vnitinich konstrukci se vzhledem k charakteru uvazovaného provozu
neuvazuje zvysena ¢i snizena teplota vnitiniho prostiedi, ktera by svymi hodnotami vedla k nutnosti
vypoctu s uvazovanim zatizeni konstrukci teplotou. Vypocet byl proveden pii uvazovani klasické
navrhové referencni teploty: Tin (pro vnitini prostiedi) pro 1éto T1=25°C a pro zimu T2=20°C.
Nechranéné venkovni konstrukce jsou navrzeny pro rozpéti maximalnich teplot vzduchu ve stinu pro
oblast Libereckého kraje. V. CSN EN 1995- 1- 5 dle mapy maximalnich teplot vzduchu ve stinu.
ZatiZeni namrazou

Zatizeni namrazou je uvazovano v souladu s CSN ISO 12494,

a.3) Technologické podminky postupu praci, ovliviiujici stabilitu konstrukci

P#i montazi musi byt dodrzen technologicky postup praci a detaily provadéni jednotlivych konstrukei od
vyrobce, stavbu muze provadét firma proSkolena pro tyto typy konstrukci. Piipadné nejasnosti nutno
konzultovat s projektantem nebo se statikem.

a.4) Provadéni bouracich a podchycovacich praci
Pro projektovanou novostavbu Rodinného domku a garaze nejsou tyto prace uvazovany.
a.5) Kontrola zakryvanych konstrukei

Pti provadéni konstrukci obvodovych stén, stropt, dale pfi osazovani a utésnovani otvorti v obvodovych
sténach a stiese je tieba dbat na té€snost provedenych spoji. Rovnéz tak pii prostupech instalac¢nich rozvodi
témito konstrukcemi — bude rovnéz feSeno prejimkou stavebnim dozorem.

a.6) Pouzité podklady, CSN, technické piedpisy, literatura, software

Zak.€.183/2006Sb. Stavebni zakon, vyhl.¢.268/2009Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu vyhl.¢.499
a ¢.502/2006Sb. dokumentace staveb

CSN 73 4301 Obytné budovy, CSN 73 0601 ptisobeni radonu z podlozi, opatteni

CSN 73 4130 Schodiste, CSN 73 0540-2 Tepelné ochrana budov

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov, CSN 73 0532 Ochrana proti hluku

CSN 73 0833 Pozarni bezpe¢nost staveb pro obytné budovy, CSN 73 0802 PoZarni bezpeénost staveb
vyhlasky €. 23/2008 Sb. Pozarni bezpec¢nost staveb

CSN P ENV 1991-2-3 zasady navrhovani a zatizeni konstrukci, ¢ast 2-3 zatizeni snéhem

CSN 73 3050 (73 3050) Zemni prace. Vieobecné ustanoveni

CSN EN 1990 (73 0002) Eurokod: Zasady navrhovani konstrukei

CSN 73 1102 (73 1102) Navrhovani vodorovnych konstrukei z cihelnych tvarovek

CSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokod 5: Navrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-1: Obecné pravidla -
Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN 73 1901 (73 1901) Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni

Pouzité stavebni materialy jsou standardni s atestem vyrobce, vyhovujici pfisluSnym PN, materialy musi
spliiovat normové mechanické a statické pozadavky deklarované vyrobcem.

a.7) Specifické pozadavky na rozsah a obsah provadéci dokumentace

Projektova dokumentace Rodinného domku je feSena jako jednostupiiova, pro vydani spole¢ného uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, dal$i stupeii dokumentace nebude realizovan.

b) Vykresova ¢ast
Viz ¢ast D.1.1
c) Statické posouzeni

Vlastni navrh proveden dle vysledkd Statické zpravy, kterou vypracoval: Ing. Tomas Stejfa, Jeronymova
137/28, 466 02 Jablonec nad Nisou.

c.1) Zakladni koncep¢ni FeSeni

Jedna se o tvofenou klasickym systémem Ytong. Zalozenou na zékladovych pasech. Krov je ze sbijenych
direvénych vaznikl, stfecha skladana z betonovych tasek.



c.2) Posouzeni stability konstrukce

Stabilita a tuhost konstrukce je zajisténa dimenzi jednotlivych prvki konstrukce. Veskeré zaveéry statického
posouzeni jsou zapracovany do projektové dokumentace.

c.3) Stanoveni rozméri prvka nosné konstrukce

Dimenze prvkd nosné konstrukce objektu — zakladt, zdiva, krovu, stropnich prvki véetné spojovacich a
dopliikkovych prvkd je uréena na zaklad¢é statického vypoCtu a je zapracovana v priloZzené projektové
dokumentaci.

c.4) Staticky vypocet

Na celou konstrukci Rodinného domku a garaze je zpracovano statické posouzeni. Tento dokument je
zpracovan statikem a je pfikladan k projektové dokumentaci. Veskeré poznatky statického posouzeni jsou
zapracovany do této projektové dokumentace, zpracované v rozsahu pro provedeni stavby.

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukei

Reseno pribézné pii vystavbé feSeného objektu Rodinného domku piejimkou jednotlivych fazi stavby
uréenym stavebnim dozorem.

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarni bezpetnost stavby feSena v samostatné projektové dokumentaci (D.1.3. POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENT).

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Technika prostiedi stavby fe§ena v samostatné projektové dokumentaci (D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI
STAVEB).



