LEGENDA MISTNOSTI

_ ozn. 7 ucel mistnosti T_oosmi podlaha
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OBVODOVA STENA - S1 - viz. pfiloha D.1.1.2.7

VNITRNI STENA - 82 - viz. pfiloha D.1.1.2.7

VNITRNI STENA - S3 - viz. pfiloha D.1.1.2.7

tvar

8000
8690

KONTROLOVATELNY A CISTITELNY, UMISTENY MIN. 50 mm
OD HORLAVYCH KONSTRUKCI, VNEJSi OPLASTENI Z NEREZU

JSOU SOUCASTI SAMOSTATNE DODAVKY)
UZAVRENA KAMNA NA TUHA PALIVA

ODVETRANI DIGESTORE DO FASADY
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PRES ZAPACHOVOU UZAVIRKU)

S VYUSTENIM DO FASADY

DREVENY NOSNY SLOUP
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SCHODISTE DREVENE, TESARSKE - OBKLAD LAMINEM
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+ SCHODISTOVE ZABRADLI VE V. 1m

6000

() KOMIN CERTIFIKOVANY PRO TENTO UCEL, SVISLY, VICEVRSTVY,

PRISAVANI PRO KRBOVA KAMNA (V PODLAZE - DLE TYPU KAMEN)

upravy
Keramicks dlazba
1.1 | chodba a schody 13,4 | | orsokl 80 mm
3150 7540 by i pokoj keramick3 dlazba
1.2 | obyvaci poko .
- a Kuchy#isky kout 355 | fersokl 30mn
k ka dlazb
mﬁ 10000 gma 1.3 | pracovna 14,6 | rersortsonm
3
g
3650 950 3| 1495 800 1100 2000 695 2 3 keramick§ obklad
22001 t2200t 6 2200 1 1.4 | koupelna 4,6 | keramicks dasba | KeOIDCHS <
X - - keramicka dlazba
~ [20,000] 1.5 | technické zazemi 89 |
prkna
B 1.6 |terasa 228 | revoplostu

(POTRUBI PO CELE DELCE TEPELNE IZOLOVAT A NAPOJIT NA KANALIZACI

UMISTENI A VELIKOST KRBOVYCH KAMEN JSOU ZDE VYZNACENY

POUZE ORIENTACNE

VYKRES SLOUZT JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANT VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANT DALSICH STUPNG PD,

PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVAN] REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENTACE

(PODROBNY NAVRH KONSTRUKCE KOMINU, VESKEREHO PRISLUSENSTVI, STATICKEHO POSOUZENI, apod.

RODINNY DUM

STAVEBNIK - Jifi Vedeta
a Andrea Vecefova

PUDORYS PRIZEMI

p.&. 2618/3 - k.U. Zakupy
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