VODOMERNA SACHTA

potrubf od zdsobnfku v TM
k solérim panellm na stiede

ZAHRADNI KOHOUT
privad vody
vyspddovat'k fosade
(uzdvér s vypousténim
pro zahradni kohout)
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VenkownT vodovadni potrubi z
vysokopevnostntho polyetylenu
PEHD 100 SDR 11 32/3 ve

spadu  smérem k vod. Sachté

min. hl. kryt? 1200 mm

~

FPoznamka:

Potrubni rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu PPR,

tlakova tada PN 20 s tepelnou izolaci ndvieky na bazi polyetylenu.

Rozvody pitné vody jsou vedeny v podiaze, popf. v podhledu stropu.

Rozvody pro pripojent jednotlivjch zafizovacich predmétd jsou vedeny ve sténdch.
Potrubi je vedeno v minimdinim spadu 0,2%, v podlaze je ulozeno bezespadové.

ZafizovacT pfedméty jsou nawzeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny stojankovymi pakovjmi

smésovacimi bateriemi, pro sprchu v nasténném provedeni.

Pro pripojeni pragky a mycky je pouZita podomitkova zdpachova uzdavérka v kombinaci s pfipojenim

rozvodu vody. Pro ohfev TUV je pouzit elektricky zasobnik.
U z8sobniku jsou osazeny uzavéry — kulové kohouty.
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zovacich predmetd:

Legenda zar

AP......Automaticka pracka
D ......DFez kuchyrisky
MN.....Mycka nadobf
Umjvadlo

WC ....Klozet

S ... Spreha
R ... Rezerva
Z ... Elektricky zasobnik pro ohrev TV

Legenda potrubi:
TUV PPR PN20 ———— —
S R p———
CRKULACE PPR PN20

PRIPOJKA PEHD 100 SDR 11 32/3 - — —

VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSTCH STUPNG PD,
PREDEVSM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENT ACE

STAVEBNIK - Jifi Vedeta

RODINNY DUM a Andrea Vecefova

VODOVOD - PRIZEMi

p.C. 2618/3 - k.U. Zakupy M 1:100
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