Poznamka:

Potrubni rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu PPR,

tlakova tada PN 20 s tepelnou izolaci navieky na bazi polyetylenu.

Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze, popf. v podhledu stropu.

Rozvody pro ptipojeni jednotlivich zafizovacich predmétl jsou vedeny ve sténdch.

Potrubi je vedeno v minimdinim spadu 0,2% v podlaze je ulozeno bezespadové.

ZafizovacT predméty jsou navrzeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny stojankovymi pakovymi
sméovacimi bateriemi, pro sprchu v nasténném  provedeni.

3 Pro pripojeni pracky a mycky je pouZita podomitkova zdpachova uzévérka v kombinaci s pripojenim
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CIRKULACE PPR PN20

VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSTCH STUPNG PD,
PREDEVSM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENT ACE

STAVEBNIK - Jifi Vedeta

a Andrea Vecefova VODOVOD - PODKROVI
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