stavajic

UKONCENI STOUPACKY HT DN70 PRIVZDUSNOVACI
TVAROVKOU VE V. 80D mm
NAD PODLAHOU

tast pripojky <

REVIZNI SACHTA

STOUPACKA HT1

no

TVAROVKOU VE V. BOO mm
NAD PODLAHOU

UKONCENI STOUPACKY HT DN110 PRIVZDUSNOVACI K

Poznamka:

Odpadni potrubf vnittni kanalizace (ptipojovaci potrubi a stoupacky) je provedeno z trubek a tvarovek
hrdovych HT z polypropylenu Pripojovact potrubT je opatfeno protihlukovou izolacf tL9 mm,

splaskové odpadni potrub? protilukovou izolaci tl. 15 mm.

Pfipojenf zafizovacTch predméty je vedeno  prevazné ve sténdch v minimdinfm spadu 3%,

nebo je vedeno volné pfi sténé v instalatni pricce.

[atizovaci predméty jsou navrZeny ve standardnm provedeni a jsou osozeny zdpachovjmi uzavérkami,
pro pfipojenf pratky a mycky je pouzita podomitkovd zépachovd uzavérka v kombinaci s pripojenfm
rozvodu vody. Na stoupatkdch kanalizace v prizemi jsou osazeny Cistici tvarovky.

Potrubf venkovni kanalizace a wnitfnich leZatich svodli je provedeno z trubek o tvarovek hrdlovich KG
7 twdého PVC. Odpadnf potrubf venkownf kandlizace e svedeno do vefejného fadu splaskové kanalizace.

Legenda zarizovacich predmeétu:
AP.....Automatickd pracka

D .....Drez kuchydsky

Mycka nddobf

Umyjvadlo

...P¥prava na odvod kondenzdtu od vEtraciho potrubf (se zépach. uzavirkou)
S ... Spreha

R ... Rezerva

Legenda potrubf:

potrubT HT (nad zakl. deskou)
||||||| potrubi KG (pod z8kl. deskou)

(MIN. SPAD LEZATEHO POTRUBI DN125 ... 3% DN150 ... 2%)

VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSTCH STUPNG PD,
PREDEVSM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENT ACE
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