SCHEMA VODOMERNE SESTAVY VE VODOMERNE PLASTOVE SACHTE

Armovaci sit’' 4/150 x 4/150
s presahem min. 0,2 m
na pldorysné rozméry Sachty
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DETAIL PLASTOVE VODOMERNE SACHTY

Standardni poklop @ 600

prejezdny litinovy, tfida zatiZeni

D-40, poklop opatien
polystyrenem tI.100mm

Beton B 20 (smés zvihld),
tloustka min. 0,15 m

Armovaci sit’

ULOZENT v MISTECH
BEZ VYSKYTU
PODZEMN{ VODY

4/150 x 4/150

Hutnény obsyp

ULOZENT v MISTECH

S VYSKYTEM
PODZEMN{ VODY

Hutnény obsyp

Nerezovy Zebfik

Obetonovani do vysky
0,5 m, beton B 7,5

Podkladni vrstva
zhutnény Stérkopisek
min. 0,2 m

Podkladni vrstva
beton B 7,5 min. 0,1 m

Zpevnéné zebrované dno

VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSICH STUPNU PD,

PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNI A DILENSKE DOKUMENTACE
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