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POZNAMKA:

NUTNE JE ZACHOVAT NASLEDUJICT KONSTRUKCNI ZASADY:

ZAKLADOVA SPARA MIN. 600 mm V ROSTLEM TERENU, UVAZOVANEM PO SKRYVCE ORNICE
CAST ZAKLADOVEHO PASU Z MONOLITICKEHO BETONU (SPODNi CAST PASU) NESMI BYT MENSI VYSKY, NEZ 800 mm

ZAKLADOVA SPARA POD OBVODOVYMI STENAMI A TERASAMI MUSI BYT V NEZAMRZNE
HLOUBCE (PRQ HLINITE ZEMINY — 1200 mm, PRO PISKY A STERKY — 1000 mm, JILY — 1400 mm) — UVAZOVANG OD UROVNE UPRAVENEHO TERENU

BRED BETONAZI ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI JE NUTND ZAJISTIT PROSTUPY KANALIZACE, VODY A ELEKTRO

UNOSNOST ZAKLADOVE ZEMINY UVAZOVANA min. 150 kPa, PRI MENSI ONOSNOSTI
NUTNO PROVEST NOVE POSOUZEN/ NAVRZENEHO ZALOZENI

ZAKLADOVOU SPARU NUTND CHRANIT PROTI NAMRZANI A ROZBREDANI
ZASYPY NUTNO PECLIVE PO VRSTVACH 300 mm HUTNIT Z OBOU STRAN ZAKLADU SOUCASNE

ZAKLADOVOU SPARU PREVEZME A O JEJI KVALITE ROZHODNE
ODBORNE VEDENI STAVBY, POPR. BUDE NA STAVBU PRIZVAN GEOLOG, O STAVU BUDE PROVEDEN ZAPIS DD STAVEBNIHO DENIKU

SKRYVKA ORNICE ZDE UVAZOVANA TL. 150 mm (SEJMUTI PROBEHNE VE SKUTECNE MOCNOSTI ORNICE)
NASYPY POD PODKLADNI DESKOU HUTNIT TAK, ABY NESEDALY VLASTNI VAHOU (Ev2=20 MPa)
PRED BETONAZI ZAKLADOVYCH PASU VLOZIT ZEMNICI PASEK

PRIPOJKA VODY MUSI BYT VYVEDENA Z DOMU V NEZAMRZNE HLOUBCE (1200 POD UT)
PRIPOJKY KANALIZACE A ELEKTRO MUSI BYT VYVEDENY Z DOMU V HLOUBCE MIN. 600 mm POD UT
VNEJUSI LICE TVAROVEK PRO ZTRACENE BEDNENI POD OBVODOVYMI STENAMI URCUJI OBRYS PODKLADNI BETONOVE DESKY

NUTNO TEZ VCAS ZAJSTIT PRIPADNE PRISAVANI KRBOVYCH KAMEN
DO NAVAZEK A NEONOSNYCH ZEMIN NELZE ZAKLADAT

ZAKLADOVA SPARA MUS| BYT VODORDVNA, PRIPADNE VYSKOVE ROZDILY JE NUTNO RESIT ODSTUPNOVANIM, VYSOK¥M MAX. 500 mm

MATERIAL:

PODKLADNI BET. DESKA C20/25 — XC2, KARI SIt 6/100/100

ZAKLADQVE PASY — BETON C16/20 — XQ

STENY NA ZAKLADOVYCH PASECH — BET. TVAROVKY PRO ZTRACENE BEDNENI TL. 300 mm,
PROLEVANY BETONEM C16/20 — XO

SVISLA VYZTUZ — 2x8R8/ TVARNICI (zatdhnout 400 mm do z&kl. pasu)

VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSTCH STUPNG PD,
PREDEVSM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENT ACE

STAVEBNIK - Jifi Vedeta

a Andrea Vegefova ZAKLADY
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