1. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani,... /pism.a) Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./

Objekt bude posuzovana podle nasledujicich norem :

CSN 73 0802 - Pozarni bezpednost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0833 - Pozarni bezpednost staveb. Stavby pro bydleni a ubytovani.

CSN 73 0821 - Pozarni bezpednost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0810 - Pozarni bezpednost staveb. Spoleéna ustanoveni.

Vyhl. €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Viyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

R.Zoufal a kol. — Hodnoty pozarni odolnosti podle Eurokodu

Pfi zpracovani byl k dispozici projekt pro SP a informace poskytnuté projektantem stavebni ¢asti.

2. Konstrukéni a dispoziéni feSeni, struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby,
ucéelu uziti, popiipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni
zastavbé,..... /pism.b) Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./

Zakladni dispoziéni feSeni:
Jedna se o novostavbu rodinného domu.

Zakladni stavebni feeni:

Jedna se o novostavbu rodinného domu. Objekt je navrZzen jako montovana dfevostavba. Zastropeni je tramovou
konstrukci nebo skladanou konstrukci. ZastfeSeni je sedlovou stfechou, jako stfedni krytina je uvazovana taskova
krytina na latovani.

Objekt je Eastecné podsklepeny.

Zakladni poZ&rné technickd charakteristika objektu:

Pocet podlazi: 2x NP, 0x PP.

Pozarni vyska objektu: h= 2,98 m — pozarni vyska je uréena v souladu s CSN 73 0802 ¢&l. 5.2.3
Konstrukéni systém objektu: dle CSN 73 0802 &l. 7.2.8 a) se jedna o konstrukéni systém hoflavy.
Dle CSN 73 0833 se jedna o budovu skupiny OB 1.

3. Rozdéleni posuzovaného objektu do pozarnich usekl, stanoveni pozarniho rizika, popfipadé
ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni bezpeénosti a posouzeni velikosti pozarnich useki,....
Ipism.c), d) Vyhl.MV €.246/01 Sb./

Samostatny pozarni usek bude tvofit:

+ obytna ¢ast — SPB Il (vSechny mistnosti — jedna se o plochu do 600m2)
pv = 40 kg/m2 (dle piilohy B CSN 730802)

ps = 10kg/m2

p'v = (ps-5).1,15 = 5,75kg/m2

pv = pvt+p’v = 45,75kg/m2

4. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzaveéri z hlediska jejich pozarni odolnosti,
zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoflavosti, odkapavani v podminkach pozaru, rychlost
sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.),....

Ipism.e), f) Vyhl.MV ¢€.246/01 Sb./

Navrzené konstrukce:
Vodorovné konstrukce (stropy): montovanéa konstrukce
Svislé konstrukce: - stény — montované konstrukce dfevostavby

Pozadavky dle CSN 73 0802

| P | Stavebni konstrukce Stupeni pozarni bezpeénosti pozarniho useku
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; Pozarni odolnost stavebni konstrukce a nejvyssi dovoleny
K stupen hoflavosti pouzitych hmot 3
a
1 | Pozarni stény a pozarni stropy,
viz8.2a8.3,
a) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1
b) v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ | 120DP1 | 180DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 | 90DP1
d) mezi objekty 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1
2 | Pozarni uzavéry otvorl
v pozarnich sténach a pozarnich
stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 90DP1
b) v nadzemnich podlazich 15DP3 | 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 | 90DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15D3 15D3 15D3 30D3 30D3 45D2 60D1
3 | Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu
nebo jeho Casti
1) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1
2) v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ | 120DP1 | 180DP1
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15 +1) 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 | 90DP1
b) nezajistujici stabilitu objektu
nebo jeho Casti
(bez ohledu na podlazi) 15+2) 15+ 30¢ 30¢ 45+ 60DP1 | 90DP1
4 | Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2 157 15 30 30 45 60DP1 | 90DP1
5 | Nosné konstrukce uvniti pozarniho
Useku, které zajistuji stabilitu objektu,
viz8.71a8.7.2
a) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 30 45 60 90 120DP1 | 180DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi 151 15 30 30 45 60DP1 | 90DP1
6 | Nosné konstrukce vné objektu,
které zajistuji stabilitu objektu
(bez ohledu na podlazi), viz 8.7.3 157 15 15 30 30DP1 | 45DP1 | 60DP1
7 | Nosné konstrukce uvniti pozarniho
Useku, které nezajistuiji stabilitu objektu,
viz8.7.5 15" 15 30 30 45 45DP1 | 60DP1
8 | Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, viz 8.8.1
- - - DP3 DP3 DP2 DP1
9 | Konstrukce schodist uvnitf pozarniho
Useku, které nejsou soucasti
chranénych tnikovych cest, viz 8.9 - 15DP3 | 15DP3 | 15DP1 | 30D1 45D1 | 45DP1
10 | Vytahové a instalaéni Sachty,
viz8.10 az 8.13
a) Sachty evakuacnich a pozarnich
vytah( a $achty ostatni (napf. instalacni),
jejichz vySka pfesahuje 45 m
1) pozarni délici konstrukce podle polozky 1

2) pozarni uzavéry otvor(i v pozarmé
délicich konstrukcich

podle polozky 2




b) Sachty ostatni (vytahové, instalacni
apod.), jejichz vyska je 45 m a mensi

30DP2 | 30DP2 | 30DP2 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1
15PD2 | 15DP2 | 15DP1 | 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1

1) pozarné délicim konstrukce

2) pozarni uzaveéry otvor(i v pozarné
délicich konstrukcich

11 | Stfedni pl&&té, viz 8.15 - 15 15 30 30DP1 | 45DP1

Hodnoty s ozna&nim:

a) Musi byt spindy v té&h piipadech, kde se podta se snidijici soudnitelem c2 aZcs; v ostatnich pripadech se jejich
spindi pouze doporudije podle 8.1.2. Pokud neni dosazno u poloky 3a3) a poloky 4 pozrni odolnost 15 minut,
posuzuji se tyto konstrukce jako zcela poZrnéoteviené plochy (poAdavek se tyka poloky 4 jen v pripadé 2
nosna konstrukce stiechy je sou@snéstiesnim plastén).

b)  Pouze se doporudiji; pokud neni dosazno u poloky 3b) porni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce
jako zcela po&rnéoteviené plochy.

¢) Konstrukce ozna@&né kiixem (+) viz 8.1.3.

Obvodové konstrukce: RElI - nosné, El - nenosné

konstrukce Rozméry Pozarni Pozami  odolnost | Poznamka
mm odolnost [min] | max. poZad.[min]
Obvodové stény 345 REI 15 DP2 REI 15 - viz tabulka
12 CSN 73 0802,
pol.3a) 3
Strop nad 1.NP 240+konstrukce REI 30 REI 30 Dle CSN 73 0821 ed.2,
podlahy 165mm tabulka 2, pol. 3.1. -

Nosna konstrukce strechy: (chranéna konstrukci podhledu)

konstrukce rozméry | PoZarni odolnost [min] | PoZarni  odolnost | Poznamka
max. pozad.[min]
SDK podhled R15 R15 Certifikovana skladba

Z vngjsi strany je krov chranén krytinou
Vngjsi sloupky terasy 160/160 vykazuiji pozadovanou odolnost 20minut — dle materialu R.Zoufal a kol

Dle CSN 73 0833 &l 4.3.10 vychodové dvefe na volné prostranstvi z budov uréenych pro bydleni se nemusi otevirat
ve sméru uniku a mohou mit prah o vySce 15mm.

prostupy instalaci - budou utésnény na hranici pozarnich usek:
Dle CSN 73 0802 ¢1.8.6.1 Prostupy rozvodd a instalaci (napf. vodovodU, plynovodu), technologickych zafizeni
Takovy pfipad se nevyskytuje

Provedeni koufovodu s funkci komina musi odpovidat CSN 73 4201, § 8 23/2008

Pfedpoklada se osazeni nerezového vicevrstvého koufovodu s funkci komina. Je pouZit pro spotfebi¢ se spalinovym
hrdlem se svislou osou. Pouziti pro pferuSovany provoz kamen na dfevo. Material koufovodu — nerezovy plech,
nehoflavy, tfida reakce na ohefi A1. TlouStka materialu je min. 1mm.

Umisténi topidia musi odpovidat CSN 06 1008 — tzn. ve sméru hlavniho salani nesmi byt pfedmét s hoflavym
povrchem (napf.podlaha) 800mm, v jinych smérech 200mm. Z tohoto divodu bude v takto vymezeném prostoru
provedena nehoflava podlaha (napf. dlazba, plech na podlaze apod.)

Oznadeni kddem musi odpovidat CSN EN 1443.

Spalinova cesta mlze byt nahrazena svislym koufovodem, ktery pIni funkci komina a to jen u spotfebicu, které maji
spalinové hrdlo se svislou osou. Krb musi byt proveden jako uzaviratelny a pfizpisoben pro vybér popela a sazi.
Pfistup k usti komina bude pomoci Zebfiku a pomoci stoupacich taSek na stfedni krytiné.

Je navrZeno pfisavani vzduchu pro krb popf. krbova kamna v podlaze, nedojde tak tedy k Uniku spalin a zpétnému
tahu diky digestofi.

Po realizaci bude koufovod oznaden titkem dle 9.1.1. CSN 73 4201 a bude vystavena revizni zprava

Posouzeni spalinové cesty dle CSN 73 4201
Material koufovodu je nerezovy plech s tfidou reakce na oheft A1. Komfort mistnosti neni snizen instalaci koufovodu.




Jedna se o jeden pozarni Usek a tedy nedochazi ke spojeni vice pozarnich Useku. Moznost pfistupu ke koufovodu
v pudnim prostoru je pfes revizni otvor do krovu. PoZadavky na kontrolni otvor do krovu — viz vy3e

Pozarni odolnost spalinové cesty musi byt min EI 15 DP1.

Svisly koufovod musi byt kontrolovatelny a Eistitelny s max. délkou 8 m. S ohledem na podlaznost objektu je tento
pozadavek splnén.

Vybiraci otvor neni feSen, bude feSeno vybiranim pfes topeniste.

S ohledem na skuteénost, Ze je poZadavek rozmérd 600/300mm nehoflavého povrchu od vybiraciho otvoru a
souCasné je instalace nehoflavé podlahy kolem krbu v rozmérech 800/200mm pfi vybirani pfes téleso krbu Ize
prohlasit spinéni poZadavku ¢l. 8.2.5.10.

5. [Evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druh(i a poétu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a
vybaveni, zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, ...
Ipism.g) Vyhl.MV €.246/01 Sb./

Posouzeni evakuace osob v objektu:
Z objektu vede NUC
Délka:  €l. 4.3 - neposuzuje se
Sitky: &1.4.3 - $iFka Gnikové cesty 90 cm,Sitka dvefi 80 cm
Skute¢na Sifka vchodovych dvefi 900 mm vyhovuje — oteviravé kidlo 900mm.

6. Stanoveni odstupovych, popfipadé bezpeénostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpeénostnich vzdalenosti ve
vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladdm,........
Ipism.h) Vyhl.MV ¢€.246/01 Sb./

Vzhledem ke skute€nosti, Ze se jedna o rodinny ddm skupiny OB1, bude zafazeni vSech mistnosti do jednoho
pozarniho Useku se zafazenim SPB Il . Pv = 45,75 + 15

Ur€eni odstupovych vzdalenosti jednotlivych fasad, Ize vyuZit postupu dle F.2

V faséda

Otvor 900/1300 — pozadovany odstup je 1,5m

Z fasada
(délka 4,255 m, h = do 3 m, pv = 60,75 kg/m2, po = 40 % pozarné otevienych ploch).
Hustota tepelného toku je 101,6 kW/m2. Pozadovany odstup je 2,7m

S fasada
(délka 8,79 m, h =do 3 m, pv = 60,75 kg/m2, po = 40 % poZ&rné otevienych ploch).
Hustota tepelného toku je 101,6 kW/m2. Pozadovany odstup je 3,4m

J fasada
(délka 6,345 m, h = do 3 m, pv = 60,75 kg/m2, po = 60 % pozarné otevienych ploch).
Hustota tepelného toku je 101,6 kW/m2. Pozadovany odstup je 4,15m

V pozarné nebezpeéném prostoru nelezi zadné jiné objekty a navrhovany objekt se nenachazi v poZzarné
nebezpecném prostoru jinych objektd. PNP pfesahuje hranici pozemku - &asteéné zasahuje do prostoru
komunikace.

7. Uréeni zpusobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjSich
odbérnich mist, popfipadé zplisobu zabezpeceni jinych hasebnich prostiedki u staveb, kde nelze
pouzit vodu jako hasebni latku, vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni
k zajisténi bezpeénosti osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni
pfijezdovych komunikaci, popiipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,..

Ipism.i), j) Vyhl.MV €.246/01 Sb./




e Piijezd pozarnich vozidel, nastupni plocha: K parcele vede zpevnéna komunikace Sifky 3,5m. Minimalni
pozadovana Sifka 3m je tedy spinéna. Komunikace vede aZz k objektu do vzdalenosti men3i nez 20m, coz je
vyhovujici stav. Nastupni plochu neni tfeba zfizovat, nebot' se jedna o objekt vySky mensi nez 12m.

e Zasahové cesty: neni nutno zfizovat

o Vnéjsi odbérni mista: pozarni Giseky vyhovuiji polozce 2 tab. 1.a 2 CSN 73 0873.
Cca ve vzdalenosti 600m od pozemku je feka Svitava a vodni plochy. V navazujicich vzdalenostech jsou dalsi
vodni zdroje. Déle je v komunikaci vefejny vodovod s vyhovujicimi vzdalenostmi.

e Vnitini odbérni mista:
Neni tfeba zfizovat —neni tfeba zfizovat v budovach OB1

8. Stanoveni poctu, druh(i a zpisobu rozmisténi hasicich pfistrojl, popfipadé dalSich vécnych
prostredkii pozarni ochrany nebo pozarni techniky,.... /pism.k) Vyhl.MV ¢.246/01 Sh.

Dle vyhl.23/2008 Pfilohy 4 musi byt objekt vybaven alespof jednim PHP s hasici schopnosti 34 A. Tomuto odpovida
praskovy hasici pfistroj PG 6 s obsahem hasiva (prasek ABC) 6kg.

9. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavk( pozarni bezpeénosti, stanoveni
zvlastnich pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni hoflavosti
stavebnich hmot, Ipism.l), m) Vyh.MV €.246/01 Sb./

o Elektroinstalace 5
bude provedena s ohledem na druh prostfedi a v souladu s platnymi CSN.

10. Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi, stanoveni
podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby :  /pism.n) Vyhl.MV ¢.246/01 Sb./

o Elektricka pozarni signalizace
Dle CSN 73 0802 neni nutna instalace EPS do zadnych prostor(

® Samocinné odvétravaci zarizeni
Nebude instalovano

e Zafizeni autonomni detekce a signalizace
Bude instalovano v Casti bytu vedoucim smérem do Unikové cesty (v chodbé), bude instalovano i v 2.NP
Provedeni zafizeni autonomni detekce musi odpovidat CSN EN 14604 Autonomni hlasice koufe

11. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek, véetné
vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostiedky pozarni ochrany a
pozarné bezpecnostni zafizeni. Ipism.o) Vyhl.MV ¢€.246/01 Sb./

Nebudou instalovany



