VYVEDENI KAN. STOUPACKY DN110
NAD_STRECHU A UKONCENI
VETRACI HLAVICI
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FPoznamka:

Odpadni potrubf wnitfni kanalizace (pfipojovaci potrubi a stoupatky) je provedeno z trubek a tvarovek
hrdlovich HT z polypropylenu Pripojovaci potrubf je opatfeno protihlukovou izolact tL9 mm,

sploskové odpadni  potrubT protihlukovou izolaci . 15 mm.

Pripojent zafizovacfch predm@td je vedeno  previzng ve sténdch v minimdinfm spadu 5%,

nebo je vedeno volné pfi sténé v instalatni pritce.

/atizovacT predméty jsou navrzeny ve standardnfm provedent a jsou osazeny z@pachovimi uzavérkami,
pro pripojenf pracky a mycky je pouzita podomTtkovd zéipachova uzavérka v kombinaci s pripojenfm
rozvodu vody. Na stoupackdch kanalizace v pFizemf jsou osazeny CisticT tvarovky.

Potrubf venkowni kanalizace a wnitfnfch leZatjch svodt je provedeno z trubek a tvarovek hrdlovich KG
z twrdého PVC. Odpadni potrubf venkownf kandlizace je svedeno do vefejného fadu splaskové kana

Legenda zarizovacich predmetu:

Legenda potrubf:

potrubf HT (nad zakl. deskou)

VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSTCH STUPNG PD,
PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENT ACE

izace.
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KANALIZACE - PODKROVI
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