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— STRESNI KRYTINA TASKOVA BETONOVA

— VSECHNY OKAPNI ZLABY A SVODY PROVEST Z POZINK. PLECHU TL. 0.Bmm

— VESKERE DALS| OPLECHOVANI POZINK. PLECHEM TL. 0,6mm

— NA STRESE BUDE UMISTEN BLESKOSVOD, NAPOJENY NA UZEMKOVACI SOUSTAVU

— STRECHA BUDE PROVEDENA V SOULADU S SN 73 1901

— KLEMPIRSKE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S €SN 73 3610

BLESKOSVOD BUDE PROVEDEN V SOULADU S SN 341390 A S CSN EN 62305-1

— PRISTUP KE KOMINU BUDE RESEN V RAMCI STRESNIHO PRISLUSENSTVI V SOULADU S (SN 73 4201

ODVETRAN{ KANALIZACE NAD STRECHU

VYLEZ NA STRECHU min. 650 x 750 mm

STRESNI OKNO VELUX M04 GGL

TRUBICOVY SOLARNI PANEL O PLOSE 4 m2

©BOB

OKAPOVY ZLAB @ 160 mm

Qe

OKAPOVY SVOD @ 100 mm

VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI DALSTCH STUPNG PD,
PREDEVSM PAK PRO ZPRACOVANI REALIZACNT A DILENSKE DOKUMENT ACE

STAVEBNIK - Jifi Vedeta

RODINNY DUM a Andrea Vecefova

POHLED NA STRECHU
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