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ERANICE OCHRANNEHO PASMA VEDENI VN hranice ochlonného pdsma vedeni ny 3
; 2618/2 4
podzemnT vedeni STL plynovodu
;1484 ; STAVAJICT PRIPOJKOVA SKRIN 3 i

FLEKTRO NQQQ ........ baQN..m...S:\\ vedeni nn do 1 k

PLASTOVA REVIZNI SACHTA DN400

V POJEZDNE UPRAVE
90,40 x v. 1,50 m

NADZEMNI VEDEN] VA=
DO 35 kv 3

2618/12

2618/4

1480 pozarné

hranice _ochranného pasma vedeni n

2618/3

vefejny 7Gd splaskové kanalizace

\_ vefejny vodovodni rad 2618/5

VODOMERNA “SACHTA

V POJEZDNE PRAVE
©1,20 x v. 1,50 mi-.,

PLASTOVA AKUMULACN] NADRZ

NA DESTOVOU VODU ZE STRECHY RD

OBJEMU 7 m3
92,54 x v. 1,50 m

2617/1

LEGENDA:
2616/1 FINALNI TEREN BUDE UPRAVEN TA
. NEDOCHAZELO K VYTEKANI DESTOVYCHVGD. ... .
IR IC IR SR . Im>7:om _UON 7\:\AC Uhm VAZ MIMO nONm—(_m_Am._-\.//\mmZ——A) ........... .
: e VESKERE SITE JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE, PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRA(
—_—————— POTRUBI DESTOVE KANALIZACE JE NUTNO PRIZVAT ZASTUPCE VSECH SPRAVCU PODZEMNICH A NADZEMNICH
KG DN150 VEDENI K JEJICH PRESNEMU VYTYCENI
- ELEKTRO PRIPOJENI VENKOVNICH OBJEKTU OPLOCENI - POPLASTOVANE PLETIVO NA OCELOVYCH
SLOUPCICH, ROZMISTENYCH PO cca 2,5m, VY$KA OPLOCENI
) ) ) cca 1,5m, OPLOCENI BUDE BEZ PODEZDIVKY, SLOUPKY BUDOU ZALOZENY 2617/2
—_——— HLAVNI DOMOVNI VEDENI ELEKTRO CYKY 4xJ16, CYKY—0 3x3,5 (HDO) DO BETONOVYCH PATEK
(SOUCASTI BUDOU BRANA A BRANKA)
VODOVODNI PRIPOJKA — PE 100 DN 32 OPLOGENI POZEMKU PRI KATASTRALNI HRANICI NEBUDE ZASAHOVAT ZADNOU ZE SVYCH
» . _ KONSTRUKGNICH CASTI MIMO POZEMEK STAVEBNIKA
PRIPOJKA| SPLASKOVE KANALIZACE KG DN 150 VESKERE NAVRHOVANE STAVEBNI OBJEKTY A PRIPOJKY BUDOU UMISTENY MIMO OCHRANNA

PASMA STAVAJICICH VEDENI
PRI VYTYCGVACICH PRACECH (PRED ZAHAJENIM STAVBY) BUDE PROVERENO

Y VSTUP A VJEZD NA PARCELU VYSKOVE OSAZENI STAVBY (ZAJISTi ODBORNE VEDENI STAVBY VE SPOLUPRACI
PRI PROVADEN| PRIPOJEK JE TREBA DODRZET NORMU CSN 73 6005 -
RD RODINNY DUM ... 7P 93 m2 - PROSTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENI
PS PARKOVAC! STANI .. 24 m2 +0,000 (RODINNY DUM) ... 279,20 B.p.v.
T TERASA ... 22,6 m2 VYKRES SLOUZi JAKQ PODKLAD PRO PROJEDNANI VE STAVEBNIM RIZENT A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANT DALSICH STUPNG PD, max. VYSKA HREBENE NAD UT ... 8,70 m

PREDEVSIM PAK PRO ZPRACOVANT REALIZACNI A DILENSKE DOKUMENTACE

[ ] ZPEVNENA PLOCHA MIMO PARKOVACI STANI —— STAVEBNIK - Jifl Vedera
- 67 m2 a Andrea Vecefova

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES

p.¢. 2618/3 - k.U. Zakupy M 1 : 500 PRILOHAC.3




