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L E G E N D A :

světelné obvody   CYKY-O 3*1,5

zásuvkové obvody   CYKY-J 3*2,5

A ...

C ...
D ...
XC ...

svítidlo žárovkové (zářivkové) stropní do 60 W

zásuvka (dvojzásuvka) 16 A, 2P+PE dle vnějších vlivů pod omítku

volný vývod kabelu pro venkovní žaluzie

Místní pospojování viz technická zpráva
Zásuvku označenou ** osadit cca 0,15 m nad podlahu
Zásuvku označenou + osadit do krabice KPR 68/L se svorkovnicí
Kabely v podlaze uložit do chráničky KOPOFLEX 40 a do trubky PVC 23

CYKY-J 3*1,5

svítidlo žárovkové (zářivkové) nástěnné do 60 W

volný vývod kabelu pro svítidlo žárovkové (zářivkové) stropní do 120 W
B ... volný vývod kabelu pro svítidlo žárovkové (zářivkové) nástěnné do 60 W

žaluziový obvod   CYKY-J 3*1,5

M 5... źaluziový ovladač pod omítku

CYKY-J 5*1,5

FV 1 volný vývod chráičky pro FV kabely - na střeše

chránička KOPOFLEX 63 pro FV kabely - ze střechy


