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Legenda:

  zájmový pozemek p.č.: 1240/69 v
  k.ú. Kolovraty (okres Praha)

  zpevněná plocha - zámková dlažba

  hranice pozemků

stávající sítě
RM  rozvaděč měření ve  stávajícím sloupku
  vodovod PE 100 s přípojkou PE 40 do VŠ
  (PVK a.s.)
  podzemní vedení NN ( PREdistribuce a.s.)
  splašková kanalizace PVC 300 s přípojkou
  PVC 200 do RŠ (PVK a.s.)
  dešťová kanalizace do vsakovacích drénů

- oplocení pozemku:
- uliční plot bude kombinací živého plotu s
pletivem výšky 1,2 - 1,6m
- ostatní strany oplocení budou z ocelového
pletiva se sloupky výšky max. 1,8m
-  v uličním plotě bude vstupní branka a
vjezdová posuvná brána - ocelový rám s
dřevěnou výplní

POZN:
VO - sloup veřejného osvětlení
TČ - tepelné čerpadlo

±0,000 = 304,05 m n. m.   Bpv

nové sítě
  kanalizační přípojka PVC 150 od RŠ do RD
  kanalizace dešťová PVC 125 - po pozemku
  do RN a vsaku
  vodovodní přípojka PE 32 od VŠ do RD
  vedení NN od RM do RD - po pozemku
  přípojka užitkové vody PE 32 od RN do RD
VŠ  vodoměrná šachta - stávající
RŠ  revizní šachta kanalizace - stávající
RN  retenční nádrž (10m³)
VJ  vsakovací jáma - navržena podle  
  hydrogeologického posudku
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