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L E G E N D A :

světelné obvody   CYKY-O 3*1,5

zásuvkové obvody   CYKY-J 3*2,5

obvod pohonu vrat   CYKY-J 3*1,5

RB
A ...

C ...
D ...

XC ...
EH 1
EH 2a

EH 3

IT 3.1

M 1
M 2

X PE

bytová rozvodnice

svítidlo žárovkové (zářivkové) stropní do 60 W

zásuvka (dvojzásuvka) 16 A, 2P+PE dle vnějších vlivů pod omítku
sporáková přípojka pro sporák
volný vývod kabelu pro napájení regulátoru TČ

sporáková přípojka pro kotel

ethernetová zásuvka VZT jednotky pod omítku

volný vývod kabelu pro venkovní žaluzie

krabice 8111 pro rezervu zahrada

ekvipotenciálová svorkovnice v krabici KUZ-VI

Místní pospojování viz technická zpráva
Zásuvky označené * osadit pod úroveň pracovní desky kuchyňské linky

Zásuvku označenou ** osadit cca 0,15 m nad podlahu
Zásuvku označenou + osadit do krabice KPR 68/L se svorkovnicí
Kabely v podlaze uložit do chráničky KOPOFLEX 40 a do trubky PVC 23

přívod z RM do RB   CYKY-J 4*10
ovládání z RM do RB   CYKY-O 2*1,5

CYKY-J 3*1,5

volný vývod kabelu HDO kotle
zásuvka 16 A, 2P+PE na povrch pro pohon vrat

případně za spotřebič

sporákový obvod   CYKY-J 5*2,5
CYSY-G 5*2,5 v PVC 23

obvod napájení regulátoru TČ   CYKY-J 3*1,5
obvod napájení venkovní jednotky TČ   CYKY-J 3*2,5

obvod HDO kotle   CYKY-O 2*1,5

obvod napájení VZT jednotky   CYKY-J 5*1,5
obvod rezervy zahrada   CYKY-J 5*2,5

F ... dvojzásuvka 16 A, 2P+PE pod omítku pro el. zařízení kuchyňské linky
E ... svítidlo halogenidové reflektorové 150 W s infraspínačem

svítidlo žárovkové (zářivkové) nástěnné do 60 W

volný vývod kabelu pro svítidlo žárovkové (zářivkové) stropní do 120 W
B ... volný vývod kabelu pro svítidlo žárovkové (zářivkové) nástěnné do 60 W

propojení venkovní jednotky a regulátoru TČ   JYTY 2*1
obvod HDO TČ   CYKY-O 2*1,5

obvod napájení kotle   CYKY-J 5*2,5
obvod venkovního čidla TČ   CYKY-O 2*1,5

obvod ovladače CP Touch   SYKFY 2*2* 0,55 v PVC 16
obvod venkovního čidla VZT jednotky   SYKFY 2*2*0,5 v PVC C16

žaluziové obvody   CYKY-J 3*1,5
obvod pohonu markýzy   CYKY-J 3*1,5

obvod čerpadla dešťových vod   CYKY-J 3*2,5

externí vstupy 230 V   CYKY-O 2*1,5
obvod servopohonu klapky vstupního vzduchu   CYKY-O 3*1,5

volný vývod propojovacího kabelu od venkovní jednotky TČ

volný vývod kabelu od venkovního čidla TČ

EH 2b volný vývod kabelu pro napájení venkovní jednotky TČ
jistič v krytu venkovní jednotky TČ

volný vývod kabelu HDO TČ

IR ... infraspínač pohybu 180° venkovní

CYKY-J 5*1,5

ST2.1 regulátor SMO 20 TČ - dodávka technologie
ST2.2 venkovní čidlo TČ - dodávka technologie

M 3 volný vývod kabelu pro napájení VZT jednotky
volný vývod kabelu od ovladače CP Touch VZT jednotky
volný vývod kabelu od venkovního čidla VZT jednotky

ST3.2 venkovní čidlo VZT jednotky - dodávka technologie
ST3.1 ovladač CP Touch VZT jednotky - dodávka technologie

volné vývody kabelů  externích vstupů 230 V VZT jednotky
volný vývod kabelu od servophonu klapky vstupního vzduchu VZT jednotky

M 6... źaluziový ovladač pod omítku
volný vývod kabelu pro venkovní markýzu

M 4... źaluziový ovladač pod omítku

CYKY-J 5*1,5

chránička KOPOFLEX 63 pro FV kabely - ze střechy

volný vývod chráničky pro FV kabelyFV 2


