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Legenda:
S z&jmovy pozemek p.&.: 1240/69 v
k.u. Kolovraty (okres Praha)
zpevnéna plocha - zamkova dlazba
hranice pozemku
10,000 = 304,05 mn. m. Bpv
stavajici sité
’ RM rozvadéc meéfeni ve stavajicim sloupku
— —> — — vodovod PE 100 s pFipojkou PE 40 do VS
1240/63 (PVK a.s.)
sl — — > — — podzemni vedeni NN ( PREdistribuce a.s.)
§ — >— — — splaskova kanalizace PVC 300 s pfipojkou
? PVC 200 do RS (PVK a.s.)
— J}— — — destova kanalizace do vsakovacich drénd
\\ noveé sité
o % —>— — — kanalizaéni pfipojka PVC 150 od RS do RD
™~ - \\ —————————— kanalizace destova PVC 125 - po pozemku
~ Jan do RN a vsaku
U N\ N U .
~ N \ 1240/64 — > — — vodovodni ptipojka PE 32 od VS do RD
\f\ h N \\ — —»— — vedeni NN od RM do RD - po pozemku
N h N /;y\ N I - pripojka uZzitkové vody PE 32 od RN do RD
\X ¢ S VS vodomé&rna $achta - stavajici
O AN N B RS revizni Sachta kanalizace - stavajici
o s RN retenéni nadrz (10m?)
O 30?3&9@% VvVl vsakovaci jdma - navrzena podle
N hydrogeologického posudku
N
oy,
Q)O/‘
POZN:
VO - sloup vefejného osvétleni
TC - tepelné &erpadlo
- oploceni pozemku:
- uliéni plot bude kombinaci zivého plotu s
pletivem vySky 1,2 - 1,6m
- ostatni strany oploceni budou z ocelového
leti | ky vysk .1,8
1240/67 P Ulenim plots bude vetupn branka a
x vjezdova posuvna brana - ocelovy ram s
304,42 so0das drevénou vyplni
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