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LEGENDA:

svételné obvody CYKY-O 3*1,5
CYKY-J 3*1,5
zasuvkové obvody CYKY-J 3*2,5

Zaluziovy obvod CYKY-J 3*1,5

CYKY-J5*1,5
chrénicka KOPOFLEX 63 pro FV kabely - ze stfechy

volny vyvod kabelu pro svitidlo Zarovkové (zafivkové) stropni do 120 W
volny vyvod kabelu pro svitidlo Zarovkové (zafivkové) nasténné do 60 W
svitidlo Zarovkové (zafivkové) stropni do 60 W
. svitidlo Zarovkové (zafivkové) nasténné do 60 W
XC ... zasuvka (dvojzasuvka) 16 A, 2P+PE dle vnéjsich vlivii pod omitku
M5... zaluziovy ovlada¢ pod omitku
volny vyvod kabelu pro venkovni zaluzie
Fv1 volny vyvod chréicky pro FV kabely - na stfeSe
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Mistni pospojovani viz technicka zpréva

Zésuvku oznacenou ** osadit cca 0,15 m nad podlahu

Zéasuvku oznacenou + osadit do krabice KPR 68/L se svorkovnici
Kabely v podlaze uloZit do chrénicky KOPOFLEX 40 a do trubky PVC 23



