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1. Uvop, ciL PRACE

Na zdkladé vyzvani objednatelem, kterym je pan Ing. Jan Pistecky, Maltézské namésti
473/15, Mala Strana, 11800 Praha 1, 15500 Praha 5, byl proveden geologicky prizkum pro
vsakovani srazkovych vod z okapovych svodl objektu planované novostavby rodinného

domu na pozemku parcelniho ¢isla 1240/69 v katastralnim Gzemi Kolovraty.

Geologicky préizkum byl proveden dle normy CSN 75 9010 - Vsakovaci zafizeni srazkovych
vod vrozsahu dle bodu 4.6 citované normy jako Orientacni geologicky prizkum pro
vsakovdni. Soucéasné bylo postupovdano vsouladu s TNV 75 9011 - Hospodafeni se

srazkovymi vodami.

Cilem prtzkumu je zhodnoceni moznosti vsakovani srazkovych vod na zkoumaném pozemku,
posouzeni pfipadného vlivu na jimaci objekty podzemnich vod v okoli, ochranna pasma,
stabilitu Uzemi, zaklady okolnich objekt(i apod. Vystupem priizkumu je zejména kvalifikovany
odhad koeficientu vsaku svrchni ¢asti geologického prostredi, stanoveni podminek realizace

vsakovani a doporuceni pro navrhovani vsakovacich zafizeni.

ZAKLADNI UDAJE

Objednatel poskytl - situacni nakres planované novostavby rodinného domu na
nasledujici podklady pozemku

Rozsah provedenych -terénni pochtizka 21. 8. 2018

praci -dokumentace jedné prazkumné sondy do hl. 2,1 m pod terénem
-vyhodnoceni udaja o klimatickych a hydrologickych pomérech,
ochrannych pasmech vodnich zdroj(, apod.
-vypracovani odborného posudku

Pouzité podklady -Geologickd mapa v mér. 1:50 000, list 12-42 Zbraslav, Vysvétlivky
k mapam, CGS Praha
-Zakladni vodohospodaFska mapa CR 1:50 000, list 12-42 Zbraslav
HEIS VUV TGM.

Sprdvce povodi (dle Povodi Vitavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava
Vyhl. 292/2002 Sb.) Adresa: Graficka 36, 150 21 Praha 5
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GEOLOGICKE POMERY

Oblast
Region
Jednotka

Predkvartérni podlozi

Kvartér

Pfedpokladany
geologicky profil

stfedoceska oblast (bohemikum)
Barrandien
proterozoikum Barrandienu (Stéchovicka skupina)

Horninové podlozi pfimo na zkoumaném pozemku tvofi
hlubokomorské sedimenty proterozoika Stéchovické skupiny,
konkrétné jde o prachovité bridlice.

Kvartérni pokryvné Jutvary jsou v misté planovaného vsaku
zastoupeny deluvidlnimi sedimenty — gravitacné premisténé jilovité

zeminy s Ulomky podloZnich hornin

viz geologicky profil provedené priizkumné sondy VS1 v kapitole €. 2

HYDROLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Cislo hydrologického
poradi, ndzev toku
Rocni Uhrn srazek

Hydrogeologicky rajon

Strucny popis

Hladina podzemnich
vod

1-12-01-0290-0-00, Ritansky potok
Cca 600 mm
6250 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pritokd Vitavy

Horniny proterozoika Barrandienu (zpevnéné prachovce — bfidlice)
jsou v neporuseném a nezvétralém stavu pro vodu témér
nepropustné. Jedinym kolektorem podzemnich vod v lokalité je
pripovrchova zéna kvartérnich sedimentd, zvétralin a rozvolnénych
puklin podloznich hornin. Tento kolektor je dotovan pfimou
infiltraci atmosférickymi srazkami.

V misté vsaku se podzemni voda nachazi dle odhadu v hloubce od
cca 2 m pod terénem (odhad)

tel.: +420 723 124 605
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CHRANENA UZEMi A OCHRANNA PASMA *

CHOPAV (Chranénad oblast pfirozené Zajmové Uzemi se nenachazi v CHOPAV

akumulace vod)

Ochranna pasma vodnich zdroja Dle databaze http://geoportal.gov.cz/ nezasahuji
do zdjmového uzemi

Zvlastni ochrana piirody (zakon CNR ¢&. Nezasahuji do zajmového uzemi

114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny)

Zaplavové uzemi Dle databaze http://heis.vuv.cz/ nezasahuji do
zdjmového Uzemi.

Poddolovana uzemi Nezasahuji do zajmového uzemi

Trasy podzemnich vedeni a inZenyrskych  Nejsou predmétem tohoto posouzeni, jejich
siti prabéh resi dle dohody objednatel.

*Pred zahajenim praci byly na lokalité provéreny mozné stiety zajm( chranénych zvlastnimi pfedpisy (chrdnéna uzemi, ochranna pasma...).
Stiety zajma byly zjisfovény pfimo v terénu, podle pfisluénych mapovych podklad a podle Gdajd z databazi MZP a VUV TGM.

2. PROPUSTNOST GEOLOGICKEHO PROSTREDI

Na pozemku investora byla provedena prizkumna rucné vytloukana sonda. Dle ziskanych
informaci je svrchni horizont podloZi na pozemku parc. ¢. 1240/69, k. u. Kolovraty v misté
VS1 tvoren hlinou humdzni, pod kterou se vyskytuje horizont jilG okrové hnédé barvy. V
hloubce 1,0 m jiz nastupuji deluvidlni piscité jily. Vyskyty podzemni vody v lokalité
predpokladame od hloubek cca 2 m pod terénem. Doporucujeme tedy hloubku vsakovani
0,8 m pod terénem s natokem do vsakovaciho zafizeni v hloubce 0,2 m. Jako vsakovaci
zafizeni lze uzit ploSné povrchové nebo podzemni prvky. Prostfedim pro vsakovani
srazkovych vod bude vrstva piscitého jilu s odhadovanym souhrnnym koeficientem vsaku k,
(dle CSN 75 9010) o hodnoté cca 2 x 10° m.s™. Koeficient vsaku byl odhadnut na zakladé
zjisténych vlastnosti zemin, resp. geotechnickym zatfidénim vzork( zeminy z provedené

prizkumné sondy VS1. Profil prizkumné sondy je uveden v nasledujici tabulce:

tel.: +420 723 124 605
Lesni 1079, 25229 Dobfichovice e-mail: prochazka@geopro.cz
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VS1: (sonda, sucha)

odhadovany koeficient

€. vrstvy metraz terénni popis vsaku dle CSN 75 9010
kvartér
(1) 0,00-0,30 m Hlina humoézni -
Jil
(1) 0,30 -1,00m geneze deluvioeolicka, barva )
okrové hnéda
Piscity jil
() 1,00 2,10 m 2x10°m.s?

geneze deluvialni, barva
okrové hnéda az rezava

3. DIMENZOVANI VSAKOVACIHO ZARIZENI

Vypocet vsakovaciho systému srazkovych vod byl proveden dle normy dle CSN 75 9010 —
Vsakovaci zafizeni srazkovych vod. Primét odvodniované stfeSni plochy planované
novostavby rodinného domu a do vodorovné roviny cini dle podkladl objednatele
cca 141,4 m% Vynéasobenim koeficientem odtoku v daném pfipadé o hodnoté 0,9 dostavame
tzv. redukovany pidorysny primét odvodriovanych ploch (A.q), ktery mé velikost 127,26 m?.
Pfitok do vsakovaciho zafizeni je zpravidla rychlejsi nez vsakovany odtok. Proto je nutné, aby

vsakovaci zafizeni mélo urcity reten¢ni objem V., [m’], ktery se dle CSN 75 9010 stanovi

podle nasledujiciho vztahu:

_ hd
1000

Ared - %kv A/sak tc .60 — onv. 'tc .60

V.. ... poZzadovany retenéni objem [m?]

t. ... doba trvani srazky urcité periodicity [min]

hg ... Uhrn srdazek [mm] odpovidajici dané dobé trvani srazky
f ... soucinitel bezpecnosti vsaku f>2

k, ... koeficient vsaku geologického prostiedi dle CSN 75 9010 [m/s]

Aq ... redukovany padorysny primét odvodriované plochy [m?]

Ak ... vsakovaci plocha zafizeni [m?]
Quov. -.- regulovany odtok ze vsakovaciho zafizeni povoleny spravcem vodniho toku,
provozovatelem kanalizace nebo Ufadem statni spravy [m?/s], v daném pfipadé 0,0 I/s/ha

Lesni 1079, 25229 Dobfrichovice
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Vypocet objemu vsakovaciho zafizeni podle uvedeného vztahu se provede pro vsSechny
navrhové Uhrny srazek s dobou trvani od 5 min do 72 h. Byly pouZity navrhové srazky
uvedené v pfiloze A normy CSN 759010 pro méfici stanici HostivaF s periodicitou 0,2/rok.
Vypocet byl proveden pro aktivni vsakovaci plochu o velikosti 20 m?. Za vysledny objem se
povazuje nejvétsi vypoclteny. V daném pripadé vySel nejvétsi vypocteny objem pro srazky o
délce trvani srdZek 6 hodin s celkovym Uhrnem 42,5 mm a to 4,98 m>. Doba prazdnéni
vsakovaciho zafizeni vy$la 44,1 h, co? je v souladu s pozadavky CSN 73 9010, ktera stanovuje

jako nejdelsi pripustnou dobu prazdnéni 72 h.

4. SHRNUTI VYSLEDKU

VSTUPNi UDAJE PRO DIMENZOVANIi VSAKOVACIHO ZARIZENI

*  koeficient vsaku geologického prosttedi k, (dle CSN 75 9010) =2 x 10® ms™*
regulovany odtok ze vsakovaciho zafizeni povoleny spravcem vodniho toku,
provozovatelem kanalizace nebo Uradem statni spravy = 0,0 I/s/ha

VYSLEDKY DIMENZOVANIi VSAKOVACIHO ZARIZENi

aktivni vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni = 20 m?

V., ... pozadovany retenéni objem vsakovaciho zafizeni = 4,98 m?

doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni = 69,1 h

doporucena hloubkova udroven aktivni vsakovaci zény = 0,8 m
doporucena hloubkova uroven natoku do vsakovaciho zatizeni = 0,2 m

DOPORUCENI PRO NAVRH VSAKOVACIHO ZARiZENi SRAZKOVE VODY

Dle hydrogeologické situace se podzemni voda v misté pldnovaného vsakovani trvale muze
vyskytovat v hloubce cca 2 m pod terénem (odhad). Dle CSN 75 9010 je minimalni rozdil mezi
hladinou podzemni vody a Urovni vsakovani 1,0 m. Tato podminka je podle predpokladu

splnéna v celé ploSe pozemku. Aktivni vsakovaci z6nu doporucuji umistit do hloubky 0,8 m

pod terénem. Predpoklada se umisténi vsakovaciho zafizeni v misté prlizkumné sondy VS1,
ale Ize jej umistit libovolné na dotéené parcele. Doporucujeme dodrzet bezpecné vzdalenosti
od hranic sousednich pozemkd, od nepodsklepenych budov apod., kde by méla byt
odstupova vzdalenost minimalné cca 2,5 m. Od podsklepenych budov, opérnych zdi a

jimacich objektd podzemnich vod (napf. studny) doporucuji dodrzet vzdalenost 4 az 5 m.

tel.: +420 723 124 605
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Pfi uvaZiovanych parametrech geologického prostfedi umozni vsakovaci prvek vhodné
technické konstrukce likvidaci srdzkovych vod ze stfechy objektu pro vSechny standardni
navrhové srazky v délce trvani od 5 min do 72 hod. V ndvrhu nebylo poditano s regulovanym
odtokem ze vsakovaciho zafizeni, ktery mlZe byt povolen spravcem vodniho toku,
provozovatelem kanalizace nebo drfadem statni spravy. Jako vsakovaci zafizeni lze

navrhnout:

povrchové plosné vsakovaci prvky v podobé prllehu s propustnym dnem, pralehu-

ryhy, tzv. suchého poldru apod. napf. dle TNV 759011 (Hospodareni se srazkovymi
vodami)

podzemni plodné vsakovaci prvky, tedy napf.: podzemni vsakovaci prostor (galerie)

vyplnény prefabrikovanymi plastovymi vsakovacimi bloky, prefabrikované vsakovaci
tunely a podobné, kdy retencni objem se rovna velikosti komory vytvorené pod zemi
a vsakovaci plocha plose dna. Alternativné lze pouzit napft. infiltracni Stérkovy liniovy
drén spojeny s retencni nadrzi vybavenou systémem pro plynulé pomalé odpusténi
retencni nadrze do drénu. (Vsakovaci plocha se pak rovna ploSe dna drénu.) Je tireba

mit na zreteli, Ze retenéni objem v nadrZi musi byt udrzovan porad prazdny, tedy

pfipraveny k pojmuti destové srazky! (Pfesnéji: retenéni objem musi byt uvolnén

nejpozdéji do 72 hod od naplnéni).

Je mozno navrhnout téZ kombinace dvou uvedenych feseni. Doporucena hloubkova uroven

vsakovani je 0,8 m pod terénem. Natok do vsakovaciho zafizeni doporudujeme umistit

v_hloubce 0,2 m pod terénem. Musi byt dodrZena potiebna vsakovaci plocha (20 m?) a

retenéni_objem vsakovaciho systému 4,98 m3? (objem volnych prostor pro zadrZeni

privalové srazky). PloSna vsakovaci zafizeni je nhutno konstruovat tak, aby jejich dno bylo

vodorovné, pfipadné ve spadu max. do cca 5 %. U vSech uzavienych vsakovacich objektu je

doporuceno realizovat odvétrani napr. kominkem vyvedenym nad okolni terén.

V pripadé zausténi okapovych svodl do dvou ¢&i vice vsakovacich zatizeni, je nutné retencni
objem a vsakovaci plochu rozdélit mezi jednotlivé vsakovaci prvky tak, aby odpovidaly

pomeéru velikosti jednotlivych odvodriovanych ploch. Vsakovaci plocha a retenéni objem vice

tel.: +420 723 124 605
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zafizeni musi v souctu odpovidat celkovému vypoctenému retencnimu objemu i stanovené

celkové vsakovaci plose.

5. PREDPOKLADANY VLIV ZASAKOVANI VOD NA VODNI REZIM

V blizkém okoli planovaného vsakovani nebyl pfi terénni pochlzce zjistén zadny jimaci objekt
podzemnich vod, ktery by mohl byt planovanym vsakovanim negativné ovlivnén, pokud by se

vsakovani realizovalo pfilis blizko.

Prostfedim pro zasakovani srdzkovych vod bude kvartérni pokryv tvoreny vrstvou jill a

pisCitych jilh. Toto geologické prostiedi je schopno pohlcovat vypousténé vody a dal je

predavat bez negativniho vlivu na terén v okoli (podmaceni apod.) pouze pii vhodném

technickém f#eSeni vsakovaciho zafizeni. Zejména je nutné dodrzet hloubku aktivni

vsakovaci zény 0,8 m pod terénem a vysSku natoku do vsakovaciho zafizeni 0,2 m pod

terénem. Ve vétsi hloubce nelze v daném pripadé zarucit funkéni vsakovani. Trvalé vyskyty

podzemnich vod na pozemku se daji ocekavat podle predpoklad( v hloubce od 2 m pod
terénem (odhad). Podle pfislusnych predpisi a norem by mél byt rozdil mezi drovni

zasakovani vod a hladinou podzemni vody alespori 1 m. Tato podminka je splnéna.

Vliv planovaného pfimého zasakovani srazkovych vod na mnozstvi podzemni vody v okoli
vsaku je pfiznivy, protoze umoini pfimé dotovani (nezatizené napf. evapotranspiraci)

kolektoru podzemnich vod a to s velkou ucinnosti.

Kvalita vsakované srazkové vody (dle TNV 759011) je zdavisla v prvni fadé na znecisténi
latkami obsaZzenymi v ovzdusi. V pripadé vody z okapovych svodll budov mlze byt voda dale
zneciSténa pouze latkami pochdzejicimi z materidlu odvodnovanych ploch. Pfi pouziti
klempifskych vyrobkl z médi, zinku ¢i olova se do odtékajici vody dostava znacné mnozstvi
prislusného tézkého kovu. Vzhledem k vyznamnému naredéni podzemni vodou po zasaknuti
a vzhledem k pufracni a sorpcéni schopnosti geologického prostiedi je vliv na kvalitu

podzemnich vod nevyznamny.
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Vypracoval Mgr. Martin Fanta v Dobfichovicich, srpen 2018:

Zkontroloval:

RNDr. Radek Prochazka, Ph.D.
odpovédny Fesitel geologickych praci, odb. zpGs. MZP CR ¢&.j. 861/660/35957/ENV/12

GEO tel.: +420 723 124 605
Lesni 1079, 25229 Dobfichovice e-mail: prochazka@geopro.cz
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Pfiloha

Kopie katastralni mapy
s vyznacenim pozemku ve vlastnictvi investora a prizkumné geologické sondy

f F2qUF I

1240714

124070 /

1240067

1240/88

1240:33 1240052

® Prizkumna sonda VS1 pro posouzeni propustnosti zemin
©  Okolni jimaci objekty podzemnich vod - nezjistény
Hranice dotCenych pozemku ve vlastnictvi investora
[ Umisténi planovaného vsakovaciho zafizeni

Akce 18137: Geologicky pruzkum pro vsakovani srazkovych vod

na pozemku parc. ¢.1240/69, k. u. Kolovraty

ZaveérecCna zprava geologického prizkumu pro vsakovani srazkovych vod a
doporuceni pro navrh vsakovaciho zafizeni
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