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Roleta v nadpraží

A A

Rozměry všech uvedených prvků jsou pouze orientační. Dodavatel je povinnen si před započetím
výroby ověřit skutečné rozměry stavebních otvorů přímo na stavbě.
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Pohled A-A Pohled B-B

VINOTÉKA - nový výkladec

OKNO DŘEVĚNÉ, FIXNÍ S DVEŘMI (OTOČNÉ), SENDVIČOVÉ VÝPLNĚ PLNÝCH ČÁSTÍ

Zasklení: čiré tepelně izolační dvojsklo bezpečnostní (VSG 3-3-2, 12, 4)

Rám: dřevěné lepené okenní profily s lazurou

Výplň: pevná část dveří - kazety se sendvičovým panelem s tepelně izolační výplní

Kování: standardní kovové ze sortimentu dodavatele - klika/klika + zámek

Poznámka: součinitel prostupu tepla celého okna - uw,max. = 1,2 W/m2K
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Legenda:
1 - vstupní dveře 940/2320mm
   - jednokřídlé, otočné, klika + zámek,
   - horní část - čiré tepelně izolační dvojsklo VSG 3-3-2, 12, 4,
   - spodní část - sendvičový panel s tepelně izoalční výplní

2 - boční díl 460/1450mm
   - sendvičový panel s tepelně izoalční výplní

3 - okno fixní 3130/1450mm
   - čiré tepelně izolační dvojsklo VSG 3-3-2, 12, 4

4 - horizontální panel 540/1100mm
   - sendvičový panel s tepelně izoalční výplní

5 - panel pro rekalmní polep - zákryt roletového kastlíku 600/4310mm
   - rám s překližkovou výplní - bez tepelně izolační funkce
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