VINOTEKA - novy vykladec
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Legenda:
1 - vstupni dvere 940/2320mm

- jednokridlé, oto¢né, klika + zamek,

- horni &ast - Ciré tepelné izolac¢ni dvojsklo VSG 3-3-2, 12, 4,

- spodni ¢ast - sendviCovy panel s tepelné izoal¢ni vyplni

2 - bocni dil 460/1450mm
- sendviCovy panel s tepelné izoalCni vypIni

3 - okno fixni 3130/1450mm
- Ciré tepelné izolagni dvojsklo VSG 3-3-2, 12, 4

4 - horizontalni panel 540/1100mm
- sendviCovy panel s tepelné izoalCni vypIni

5 - panel pro rekalmni polep - zakryt roletového kastliku 600/4310mm
- ram s preklizkovou vyplni - bez tepelné izolaéni funkce

OKNO DREVENE, FIXNi S DVERMI (OTOCNE), SENDVICOVE VYPLNE PLNYCH CASTI
Zaskleni: Ciré tepelné izola¢ni dvojsklo bezpecénostni (VSG 3-3-2, 12, 4)

Ram: dfevéné lepené okenni profily s lazurou

Vyplii: pevna Cast dvefi - kazety se sendviCovym panelem s tepelné izolacni vyplni
Kovani: standardni kovové ze sortimentu dodavatele - klika/klika + zamek

Poznamka: soucinitel prostupu tepla celého okna - Uy max. = 1,2 W/m2K

Rozméry vdech uvedenych prvki jsou pouze orientacni. Dodavatel je povinnen si pfed zapocetim
vyroby oveérit skutecné rozméry stavebnich otvort pfimo na stavbé.




