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A A

Rozměry všech uvedených prvků jsou pouze orientační. Dodavatel je povinnen si před započetím
výroby ověřit skutečné rozměry stavebních otvorů přímo na stavbě.
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Pohled A-A Pohled B-B

VINOTÉKA - rekonstrukce výkladce

POPIS ÚPRAV
- demontáž venkovního křídla (1) a jeho náhrada novým fixním oknem s čirým
tepelně izolačním dvojsklem vloženým do stávajícího rámu, povrch nátěr
- demontáž vstupních dveří (2) a jejich náhrada novými dveřmi s novým rámem v
nové pozici. Dveře s tepelně izolačním zasklením a kazetovou sendvičovou tepelně
izolační výplní v dolní pevné části
- demontáž vnitřních křídel (3) a likvidace bez náhrady
- vyspravení vnějšího povrchu bočního panelu (4) - náhrada poškozených výplní
kazet (překližka)
- nový vnitřní obklad špalety (boční díly i horní díl) - dřevěný rám s tepelně izolační
výplní a překližkou (imitace kazetovéhi provedení (lišty)
- nátěr celé konstrukce
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Legenda:
1 - venkovní okno - jednokřídlé, otevíravé 3,13x1,45

2 - vstupní dveře - kazetové prosklené 0,94x2,32

3 - vnitřní okno - dvě dvoukřídlá okna 1,53x1,45

4 - boční panel - plný kazetový 0,45x2,21

5 - vnitřní obklad špalety - plný kazetový 2x0,45x1,45 (boky) + 4,31x0,45 (horní díl)
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Pohled C-C
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Stávající stav


