VINOTEKA - rekonstrukce vykladce

Stavajici stav
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Legenda:
1 - venkovni okno - jednokfidlé, oteviravé 3,13x1,45

2 - vstupni dvefe - kazetové prosklené 0,94x2,32
3 - vnitfni okno - dvé dvoukfidla okna 1,53x1,45
4 - bo¢ni panel - piny kazetovy 0,45x2,21

5 - vnitfni obklad Spalety - plny kazetovy 2x0,45x1,45 (boky) + 4,31x0,45 (horni dil)

POPIS UPRAV

- demontaz venkovniho kfidla (1) a jeho nahrada novym fixnim oknem s &irym
tepelné izolacnim dvojsklem vlozenym do stavajiciho ramu, povrch natér

- demontaz vstupnich dvefi (2) a jejich nahrada novymi dvefmi s novym ramem v
noveé pozici. Dvere s tepelné izolacnim zasklenim a kazetovou sendviCovou tepelné
izolacni vyplni v dolni pevné Casti

- demontaz vnitfnich kfidel (3) a likvidace bez nahrady

- vyspraveni vnéjSiho povrchu boéniho panelu (4) - nahrada poskozenych vyplni
kazet (pfeklizka)

- novy vnitini obklad Spalety (bocni dily i horni dil) - dfevény ram s tepelné izolacni
vypini a preklizkou (imitace kazetovéhi provedeni (liSty)

- natér celé konstrukce

Rozméry vSech uvedenych prvki jsou pouze orientacni. Dodavatel je povinnen si prfed zapocetim
vyroby overit skutecné rozméry stavebnich otvort primo na stavbé.




