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Ohlášení stavby,
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STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE JAP 705, STANDARD 800 mm, výška průchodu 1970 mm

POZNÁMKY:
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

PLOCHAOZNAČENÍ

MÍSTNOSTI

POPIS - ÚČEL MÍSTNOSTI

SKLAD 7,20

[m ]

2

KANCELÁŘ

2.01

KOUPELNA S WC

12,3

2.02

5,35

2.03

KOMORA 3,41

CHODBA SE SCHODIŠTĚM

2.04

16,9

2.05

12,3

2.06

KANCELÁŘ 11,8

2.07

KANCELÁŘ

PODLAHA

VINYL

ÚPRAVA STĚN ÚPRAVA STROPŮ POZNÁMKA

OMÍTKA

OMÍTKA

KERAM.OBKLAD

SDK + MALBA

VINYL

VINYL

KERAM.DLAŽBA

OMÍTKA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

SDK + MALBA

v. 2000 mm

OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

NOVÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG PDK 250, tl. 250 mm,

250 x 249 x 599, tenkovrstvá zdící malta

NOVÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG PDK 300, tl. 300 mm,

300 x 249 x 599, tenkovrstvá zdící malta

NOVÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG PDK 200, tl. 200 mm,

200 x 249 x 599, tenkovrstvá zdící malta

NOVÉ PŘÍČKY, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG, tl. 125 mm,

125 x 249 x 599, tenkovrstvá zdící malta
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YTONG PSF 125-2500,  125 x 124 x 2500, kusů v sestavě - 1ks, celkem 1 ks

LEGENDA PŘEKLADŮ:
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YTONG PSF 125-1300,  125 x 124 x 1300, kusů v sestavě - 1ks, celkem 5 ks
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CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA

2620 1485 1630 5755

120

300

2200

120

300

4190

125

3715

300

120

11490

3
3
5
0

8
5
0

9
5
5

1
4
6
0

1
3
2
0

2
0
0

4
0
0
0

1
2
5

3
1
9
0

3
0
0

1
2
0

7
9
3
5

16000

A´

10109001185

2020

1
1
2
5
 
(
1
0
5
5
)

1
1
2
5
 
(
1
0
5
5
)

2
0
0
0
 
(
1
8
0
)

1
1
2
5
 
(
1
0
5
5
)

420

1
2
0

1125 (1055)

c

YTONG PSF 300-1300,  300 x 249 x 1300, kusů v sestavě - 1ks, celkem 2 ks

c

c

d

YTONG PSF 300-2000,  300 x 249 x 2000, kusů v sestavě - 1ks, celkem 1 ks

d

e

YTONG PSF 300-2250,  300 x 249 x 2250, kusů v sestavě - 1ks, celkem 2 ks
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sousední objekt RD č.p. 288
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PŮDNÍ SCHODY JAP LUSSO, 1200 x 600 mm, STAHOVACÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, U=0,71 W/m²K2
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NOVÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD TROUBSKO, ul. NOVÁ č.p. 289

štítová stěna směrem k sousedovi - zateplení minerální vatou


