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A. PRUVODNI ZPRAVA

Stavebni Upravy a nastavba RD Troubsko, ul. Nova ¢.p. 289

Jitka Vavrova
Nova 289/43
664 41 Troubsko

Ing. Barbora TRAVNiCKOVA
Vysehrad 16, 664 41 Troubsko

e-mail: barbora.travnickova@email.cz
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Ing. Jifi Hlucil
Dvorského 41/22B, 639 00 Brno
autorizacni Cislo: 1005565, obor: Pozemni stavby
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A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Druh stavby:
Ucel stavby:
Misto stavby:

Cislo pozemku stavby: 311
Katastralni dzemi:

Druh pozemku:

Vyméra pozemku:
Vlastnické pravo:

Cislo pozemku stavby: 312
Katastralni dzemi:

Druh pozemku:

Vyméra pozemku:
Vlastnické pravo:

Predmét dokumentace:
Nazev dokumentace
Druh dokumentace stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:
Misto trvalého pobytu:

Stavebni Upravy a nastavba RD Troubsko, ul. ¢.p. 289
stavebni Upravy s nastavbou

rodinny diim s kancelafskymi prostory

Nova 289/43, Troubsko

Troubsko — 768715

zastavéna plocha a nadvori

397 m’

Vavrova Jitka, Nova 289/43, 664 41 Troubsko

Troubsko — 768715

zahrada

350 m’

Vavrova Jitka, Nova 289/43, 664 41 Troubsko

Stavebni Upravy a nastavba RD Troubsko, ul. ¢.p. 289
Projektova dokumentace pro Uzemni souhlas a ohlaseni stavby

Jitka Vavrova
Nova 289/43, 664 41 Troubsko

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Architektonicko-stavebni
reseni:

Hlavni projektant:

Ostatni projektanti:

Ing. Barbora Travnic¢kova, VySehrad 234/16, 664 41 Troubsko
IC: 765 047 51

e-mail: barbora.travnickova@email.cz

mobil: +420 605 116 764

Ing. Jifi Hlucil, Dvorského 41/22B, 639 00 Brno
CKAIT &.: 1005565, obor: Pozemni stavby

Ing. Lukd$ Hejny — poZarni bezpeénost staveb, CKAIT &. 1005399
Ing. Vojtéch Kostiha — statika a dynamika staveb,

Ing. Barbora Travnickova — prikaz energetické narocnosti budovy
Zodpovédny projektant Ing. Jifi CihlaF, opravnéni ¢. 997

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

=  Plvodni projektova dokumentace rodinného domu.

= Zaméreni stavajiciho stavu dne 27.10.2017

= Informace k parc.¢. 311, 312, k.U. Troubsko dle elektronického pfistupu do KN.
= Navaznost na stavajici technickou infrastrukturu a pripojky.

= Zamér investora
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A.3 UDAJE O UZEMIi

a) rozsah feSeného Uzemi, zastavéné/nezastavéné Uzemi — Rekonstrukci a dostavbou bude dotéen stavajici

rodinny dim na ulici Nova ¢.p. 289, na parc.¢. 311, k domu déle nélezi i parcela ¢.312, jenZ je ve vlastnictvi
investora. DotCené Uzemi se nachdzi na severnim okraji katastralniho uzemi Troubsko, okres Brno-venkov
v zastavéném Gzemi obce, v lokalit& s rodinnymi domy a uZitkovymi zahradami. Redené Uzemi je souéasti
zastavitelné plochy.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi — stavebni pozemek je zastavény stavajici rodinnym domem ¢.p.
289. V Katastru nemovitosti je stavebni pozemek parc.C. 311 zapsan na LV ¢. 229 a je zattidén jako
zastavéna plocha a nadvofi o vymére 397 m’, na stejném LV je zapsana i parc.C. 312, zatfidéna jako zahrada
o vymére 350 m”.

c) udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpisi (pamatkova rezervace, pamatkova zdéna, zvlasté

chrédnéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod. ) - ochrana neni stanovena, feSeny pozemek je situovan mimo
zaplavové a poddolované tzemi.

d) udaje o odtokovych pomérech — Stavba nebude negativné ovliviiovat odtokové poméry v daném uzemi.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani — Zameér je v souladu

s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Uzemi — pfi navrhu stavebnich Uprav a dostavby byla
dodrzena vyhl. ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani Gzemi v platném znéni. Stavba se
bude provadét pouze v ramci plochy stavajiciho objektu.

g) udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organ(i — veskeré Udaje o splnéni pozadavkl dotcenych organ( jsou
zapracovany do dokumentace a jsou soucasti prilohy E dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni — nejsou znamy.

i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic — navrzend stavba neni vécné ani ¢asové vazana na zadné
investice.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

parc.c. 311 v k.u. Troubsko
druh pozemku — zastavéna plocha a nadvofi
vyméra — 397 m’

parc.c. 312 v k.u. Troubsko
druh pozemku — zahrada
vyméra — 350 m’

A.4 UDAIJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby — jedna se o zménu dokoncené stavby — stavebni Gpravy a
nastavba RD.

b) Ucel uZivani stavby — stavba bude vyuZivana jako rodinny didm a kancelarské prostory, prevazujici typ
uzivani je bydleni.

c) trvala nebo docasna stavba — jedna se o stavbu trvalou.




d) udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich pfedpisi — nejednad se o kulturni pamatku, ani jinak
chrdnénou stavbu.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb - projektova dokumentace splriuje pozadavky stanovené zédkonem ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu v platném znéni a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Dokumentace je provedena v souladu s dotéenymi hygienickymi a pozarnimi
predpisy a platnymi normami CSN. Rovné? spliiuje prisluiné predpisy pro vnitini prostiedi stavby i pro vliv
stavby na Zivotni prostredi.

JelikoZ se jedna o individualni stavbu na soukromém pozemku, neni feSeno bezbariérové uzivani staveb.

f) ddaje o splnéni poZzadavk( dotéenych orgdn( a poZadavk( vyplyvajicich z jinych pravnich predpist -
Veskeré udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organl jsou zapracovany do dokumentace a jsou soucasti
pfilohy E dokumentace.

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni — navrzena stavba nevyzaduje vyjimky a ulevova reseni.

h) navrhované kapacity stavby

plocha parcel dle katastru 747 m’

plocha zastavénda RD 151,43 m’
obestavény prostor 901,15 m*

pocet podlazi 3(1.S+1.NP + 2.NP)
pocet byt.jednotek 2

i) zédkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov apod.)

El. energie — ndroky na spotfebu elektrické energie — neméni se

Zasobovani pitnou vodou - vodovodni pripojka s vodomérnou Sachtou na pozemku investora zlstava
stdvajici, nové bude proveden pouze vnitfni vodovod.
Zasobovani vodou je feSeno stavajici vodovodni pfipojkou (bez zasahu).

Vypocet spotieby vody:
Vypocet je proveden dle smérnice ¢. 9/1973, vyhlasky 120/2011Sb.

Spotreba vody na jednoho obyvatele bytu s tekouci teplou vodou (tepla voda na kohoutku) za rok
35 (m3)-smérné Cislo ro¢ni spotreby vody

Na jednoho obyvatele bytu v RD s (max. 3 byty) se pripocitava 1m’ na spotfebu spojenou s ofistou okoli RD i
s oCistou osob pfi aktivitdch na zahradé. Kropeni zahrady a provoz bazén( je samostatnou polozkou a
nespadd pod bytovy fond.

1 (m’)/rok

Pocet osob — 5 (os)

Spotieba vody na domécnost za rok — 180 (m?)/rok

Primérna denni spotfeba vody — 493,15 (1)/den Q,=98,63(l)/den
Maximalni denni spotieba vody na osobu Qq, = kq*Q, = 128,219 (I)/den
Maximalni denni spotfeba vody Q,,, = 641,095 (I)/den

Maximalni hodinova spotteba vody Q;, = (Q*ky)/24 = 56,095 (1)/hod
Priimérna sekundova spotfeba vody Q, = Q,,/3600 = 0,0155 (I)/s



Koeficient denni nerovnomérnosti — empirické

Pocet obyvatel - kq

Do 500 1,50
500-2000 1,35
2000-20000 1,30
20000-1000000 1,25
Nad 1000000 1,20

Koeficient hodinové nerovnomeérnosti

Hustota zastavby K
Husta zastavba 2,10
Ostatni 1,80

Plynovod — stavajici, neméni se.

Vétrani vSech mistnosti je zajisténo prirozenym vétranim okny. TaktéZ denni osvétleni je zajiSténo pfirozené
okny. Umélé osvétleni bude bézné s Gspornymi Zarovkami pfipadné LED osvétlenim.

Odpadni_splaskové vody — napojeni na kanalizacni pfipojku zlstava stdvajici. Splaskové vody z nové
vybudované koupelny 2.NP budou napojeny na stavajici rozvody v domé.

Pocet osob — 5 (os)
SPV - 98,63 |/os./den

Qp = 5%98,63 = 493,15 |/den = 0,49 m3/den
Qh = (Qp/24)*k;, = (493,15/24)*7,2 = 147,9 I/hod = 0,041 |/s

Dle CSN névrh 2*Qh = 0,082 I/s
Vypoctovy pratok splaskovych odpadnich vod Qww (I/s)

Stavajici mnoZstvi splaskovych vod:
Qww=K * v3Du = 0,5* v2*0,5+0,6+0,8+0,8+0,3+2*0,8+2*2,0= 4,55 I /s

NavrZené mnoZstvi splaskovych vod po provedeni pidni nastavby:

Qww=K * v3Du = 0,5* V3*0,5+0,6+2*0,8+2*0,8+2*0,3+2*0,8+3%2,0 = 6,75 | /s

K-Soucinitel odtoku — Rovnomérny odbér vody (BD,RD urady ap.) K=0,5
Du — vypoctovy odtok (I/s)

Umyvadlo - 0,5 Koupaci vana - 0,3
Sprcha - 0,6 Kuchynsky diez - 0,8
Autom. Pracka—0,8 Zachodova misa s nadrzkou 6l — 2,0

Mycka na nadobi (bytovd) — 0,8
Destové vody - neméni se.

druhy odpadl - nakladani s odpady je upraveno nasledujicimi predpisy :
= Zakon €.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni
» Vyhladska MZP CR ¢.381/01 Sb., kterou se vydava katalog odpadl a stanovi dal$i seznam odpadfl
(katalog odpadu)
=  Vyhlagka MZP CR ¢.383/01 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
»  Vyhlagka MZP CR ¢.376/01 Sh. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi



Odpad z Cinnosti stavebniho charakteru

Kod Kategorie Nazev a druh odpadu

081111 N odpadni barvy a latky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

081112 (0} jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 11 11

170101 (0] beton

170102 ] cihly

170201 0] drevo

17 0202 0] sklo

17 02 03 0] plasty

17 03 02 0] asfaltové smési neobsahujici dehet

170404 0] zinek

17 04 05 0] Zelezo a ocel

17 04 07 0] smés kovu

1704 11 0] kabely neobsahujici nebezpecné latky

17 0504 0] zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky - neni odpadem bude
vyuZito pfi Upravach pozemku

17 06 04 0] izolacni materidly neobsahujici nebezpecné latky

17 08 02 0] stavebni materiadly na bazi sadry neznecistény nebezpecnymi latkami

1709 04 0] smésné stavebni materialy neobsahujici nebezpecné latky

200201 0] biologicky rozloZitelna odpad

200301 0] smésny komunalni odpad

O — obycejny odpad, N — nebezpecny odpad

Odpady, které budou vznikat béhem vystavby (kromé vykopové zeminy), budou dodavatelem stavby
shromazdovany oddélené v kontejnerech a po jejich naplnéni budou odvazeny k dalSimu vyuZiti, recyklaci Ci
odstranéni. Odpady lze upravovat, vyuzivat nebo zneSkodnovat pouze v zafizenich, mistech a objektech k
tomu uréenych. PFi této cinnosti nesmi byt ohroZovdno nebo poskozovano Zivotni prostfedi. PFi
kolaudacénim fizeni predloZi dodavatel stavby doklady o zplsobu likvidace odpadd.

Odpad z ¢innosti budouciho uZivatele

200101
200102
200111
200134
200135
200139
2001 40
200301

Oo00Oz=z000

papir a lepenka

sklo

textilni materialy

baterie a akumulatory

vyfazené elektrické a elektronické zarizeni
plasty

kovy

smésny komunalni odpad

Smésny komundlni odpad bude pravidelné odvazen smluvni firmou v obci. Kovy budou odvazeny do
sbérnych surovin, papir, sklo a plasty budou ukladany do kontejner( pro tfidény odpad, vyfazené elektrické
zafizeni do E — domku a E - boxu. Baterie a akumulatory — zpétny odbér.

j) zakladni predpoklady vystavby — Pfedpokladana doba vystavby je 18 mésicl. Vystavba domu nebude

délena na etapy, stavba bude realizovana jako jeden celek se standardnim postupem vystavby.



k) orientacni ndklady stavby - orientacni naklady na stavbu jsou ve vysi 2.000.000,- K¢.

A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba neni ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.
S0O-01 objekt rodinného domu.

V Troubsku, leden 2018 Vypracovala: Ing. Barbora Travnic¢kova



