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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavajici diim se nachazi v obci Troubsko, katastralni tzemi Troubsko. Jednd se o polofadovy rodinny dim
na ulici Nova.
Stavba plvodniho domu ma obdélnikovy tvar s pfipojenim na dvorni kridlo, které je taktéz obdéInikového
tvaru a lezi pfi jihozapadni hranici parcely. Toto kfidlo bude zachovano. Okolni zastavba je zastavba
radovymi rodinnymi domy o dvou podlazich s obytnymi podkrovimi, zastfeSeni sedlovymi a valbovymi
stfechami.
Pozemek naleZejici k objektu je rovny, vstup do objektu je situovan z ulice Nova tzn. z jihovychodni strany,
druhy vstup je pak ze severovychodni strany ve dvorni ¢asti.
Dlm je jednopodlaini s podkrovim, v souc¢asné dobé se pro bydleni vyuzivd 1.NP a ¢ast 2.NP, kde se nachazi
provozné nedostacujici bytova jednotka.
V blizkosti pozemku se nachazeji tyto inzenyrské sité a komunikace:

- Vedeni NN

- Kanalizaéni rad

- Vodovodni fad

- Plynovodni fad

- Asfaltova komunikace parc. ¢. 138/6

b) Vycet a zdvéry provedenych prizkumu a rozboru

Zaméreni objektu a stavebné-technicky prizkum: prosinec 2017 — zavér: hlavni objekt je v staticky stabilnim
stavu, konstrukce jak svislé, tak i vodorovné jsou ve stavu umoznujici zasahy uvedené v projektové
dokumentaci.

c) Stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma, poloha vzhledem k zdplavovému udzemi a

poddolovanému tzemi

Bezpecnostni pdsma jsou stanovena jednotlivymi spravci dotéenych siti. Stavebni pozemek se nenachazi se
v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

d) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Svym charakterem a uzivanim nebude mit stavba podstatny vliv na okolni pozemky a stavby. Pfi stavebnich
pracich se predpoklada zvysena prasnost, hluk nebo zvySeny provoz dopravnich prostredkd. Tyto emise
budou vsak kratkodobé. Stavebnik je i presto bude minimalizovat vhodnymi prostfedky napf. dklidem
verejného pozemku a cesty a pfipadnym kropenim stavby.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, na stabilitu a erozi plidy, ani odtokové poméry
v Uzemi. Vsakovanim destovych vod ze stfech nedojde k zamokfeni dotéenych parcel ani okolnich pozemka,
k nepfiznivému vlivu na ekosystém, ani k poruseni stability Gzemi.

Pouzité prvky a materidly musi svymi parametry odpovidat pfislusSnym normam, technickym podminkam a
technologickym postuptm.

e) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V ramci realizace zdméru nedojde ke kaceni drevin.

Bude odstranén krov nad uli¢ni ¢asti domu, dale bude odstranéna plvodni kuchyné v 1.NP, plvodni
zastreSeni uli¢ni ¢asti domu a pokoje ve 2.NP. Zastfeseni dvorni ¢asti domu bude ponechano.

f) PoZadavky na maximdini zdbory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni

funkce lesa

Stavebni pozemek se nachazi na zastavitelném Uzemi obce Troubsko. Vynéti ze ZPF neni nutné.

g) Uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou

infrastrukturu)




Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zlstane stavajici. Pozemek je napojen na komunikaci
stdvajicim vjezdem. Objekt je napojen na vodovodni, plynovodni fad, splaskovou kanalizaci a na rozvody el.
energie.

Odvod splaskovych vod nastavby bude napojen na stavajici vedeni splaskové kanalizace rodinného domu.

h) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané souvisejici investice
Stavba je fesena samostatné, nenavazuje na Zadné stavby vécné ani Casové.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel ufivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek
a) funkéni ndpln stavby — Stavba bude slouZit k trvalému rodinnému bydleni a pro podnikani - kancelare.

b) zédkladni kapacita funkcnich jednotek — v domé budou umistény dvé bytové jednotky o velikostech 2+kk.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - stavba je umisténa v lokalité s rodinnymi domy a uZitkovymi zahradami. Umisténi, tvar a
velikost stavby jsou feSeny vzhledem k velikosti, tvaru a k poloze stavajiciho objektu a stavebniho pozemku,
vzhledem k sousednim rodinnym domdm a dale vzhledem k poZadavkdm stavebnika.

Stavba rodinného domu je umisténa v fadové zastavbé.

Zastavéna plocha rodinného domu bude 151,43 m?, obestavény prostor pak 901,15 m’.

b) architektonické feSeni — stavajici objekt rodinného domu je nepravidelného pudorysu tvoreného dvéma
obdélniky, ma dvé nadzemni a ¢astecné podsklepeny. Objekt je zastfeSen kombinaci polovalbové stfechy a
dvorni ¢ast je zastfeSena pultovou stfechou. Fasddu domu tvofi vnéjsi cementovapenna omitka svétlé
barvy, okna jsou plastova, v pfedni ¢asti s odstinem tmavého dfeva, ve dvornim traktu pak jsou to bild
plastova okna a dvere.

Stavebni Upravy stavajictho RD budou zahrnovat ¢astecnou zménu dispozi¢niho rfeSeni 1.NP, vyménu oken,
zatepleni a vybudovani nastavby nad uli¢ni ¢asti domu.

Nastavba domu bude jednoduchého obdélnikového tvaru realizovana nad predni obdélnikovou ¢asti RD tak
aby se stavajicim objektem vytvofrila jeden celek. Nastavba druhého nadzemniho podlazi bude zastfesena
sedlovou stfechou se sklonem 20°. Stfesni krytina bude tvofena keramickymi taskami ¢ervené barvy.

Fasada stavajici budovy a nové nastavby bude mit stejnou strukturu omitky bilé barvy, kterd bude ¢aste¢né
doplnéna omitkou Sedého odstinu, popf. obkladem. Nové plastové vyplné otvorG budou pouZity
s tmavosedymi ramy.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt RD je ¢astecné podsklepeny a ma dvé nadzemni podlaZi. Pristup ke stavbé je ze stavajici asfaltové
komunikace. Hlavni i bo¢ni vstup do rodinného domu bude ponechan. Z uli¢ni strany je pfistup do prvni
bytové jednotky 2+kk, pred zadveri se vchazi do hlavniho obytného prostoru jidelny s kuchyrniskym koutem,
na jidelnu navazuje samostatny pokoj, nebo chodba z které je pak pfistupnd koupelna a samostatné WC.

Do druhé bytové jednotky se primarné vstupuje zadnim bocnim vchodem pres chodbu. Tato chodba pak
dale navazuje na schodistovy prostor oddéleny od prvni bytové jednotky dvefmi. Z této chodby je také
pfistupné schodisté do sklepa. Do bytu v dvorni ¢asti se vstupuje pres predsinovou chodbu do kuchyné
s obyvacim pokojem a dale pak do samostatné loZnice. Z predsinové chodby je pak pfistup do koupelny
s WC.

Nastavba je pristupna pres dvouramenné schodisté, které Usti do centrdlni podélné chodby na kterou
navazuji kancelare, skladové mistnosti, koupelna s WC.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Netesi se, jednd se o navrh rodinného domu na soukromém pozemku.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je navriena tak, aby pfi jejim uZivani nedoslo ke vzniku nepfijatelného nebezpedi Urazu — uklouznuti,
pad, popaleni, zasazeni el. proudem. Veskeré instalace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy a




budou k nim provedeny vychozi revize — elektfiny. Pfi béZzném provozu nutno dbat na fadnou obsluhu
elektrickych zafizeni tak, aby nedoslo k zasahu elektrickym proudem, pripadné ke vzniku pozaru. VSechny
vyrobky a materialy navrZené ve stavbé musi splfiovat sou¢asné predpisy pro dané pouziti. Redeni objektu
splfiuje pozadavky platné vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni

Dispozice byla navrZena s ohledem na poZzadavky investora. Hlavni vstup do objektu bude zachovan stavajici
a bude ustit do predsiné. Z pfedsiné je pak pfistupny hlavni obytny prostor. Hlavni komunikacni osou domu
je chodba s dvouramennym schodiStém ptistupna z obytného prostoru, dale jsou z této chodby v pfizemi
domu pfistupny prostory koupelny, zachodu a predsin druhé obytné jednotky, kterd umoZnuje jejich
vzajemné projeni. Z této predsiné jsou pak pristupné sklepni prostory, které jsou spole¢né pro obé bytové
jednotky. V 2.NP pak budou umistény prostory kancelafi, skladové mistnosti, koupelna s WC.

b) konstrukéni a materidlové rfeseni

Veskeré technologie budou provedeny standartnim zplsobem, nejsou navrieny zadné zvlastni pracovni
postupy.

Zdivo — Plvodni zdivo domu bude zapravené a omitnuté. Obvodové stény budou zatepleny EPS 70 F, tl. 120
mm. NavrZené nové obvodové zdivo je feSeno jako systémové porobetonovych tvarnic Ytong tl. 375, 300 a
200 mm, zatepleno EPS 70F tl. 120 mm. Pricky rovnéz porobetonové tvarnice Ytong tl. 100 a 125 mm.
Strop-stfecha — Nova stredni konstrukce sedlové stfechy nad uli¢ni ¢asti domu bude feSena jako dievéna
vaznikova soustava. Nova stiesni krytina bude keramicka stfesni taska.

Veskeré dimenze budou presné urceny pred provedenim stavby statikem. Stropni konstrukce dvorni ¢asti
domu budou zachovany, budou provedeny revize, jenz uréi jejich stav dfevénych konstrukci a ndsledné
budou vyztuZzena dle navrhu statika.

Zdkladové konstrukce — Dostavba kuchyné v 1.NP bude zaloZena na plosnych zakladech a to zakladovych
pasech. Zakladova spara bude v nezdamrzné hloubce min. 0,8 m pod Urovni terénu. Zakladové pasy budou
provedeny z betonu C 16/20 X0, pfipadné v mistech soustfedéného zatiZzeni lokalné pfivyztuzeny prutovou
vyztuZzi, ¢i KARI siti. Zakladové konstrukce uliéni ¢asti plvodniho domu nebudou realizaci zaméru dotceny.
Vzhledem ktomu, Ze neni zndmo podloZi pod stdvajicim ¢asti objektu uréené k demolici, neresi
dokumentace pro stavebni povoleni presny zplsob zaloZeni. Pfed pocatkem stavebnich praci doporucuje
projektant zpracovani provadéciho projektu zaloZeni dostavby.

Podhledy — Ve vSech mistnostech jsou navrzeny nové SDK podhledy. U podhledl je nutné zachovat pozarni
odolnost stanovenou pozarni zpravou!

Podlahy — Viz. tabulka mistnosti — v obytnych mistnostech vinylova podlaha, v mistnostech socidlnich
zazemi a chodbach pak keramicka dlazba.

Tepelné izolace — tepelné izolace podlah na terénu budou z expandovaného podlahového polystyrénu tl.
min 100 mm. Obvodové zdivo plvodni ¢asti bude zatepleno EPS 70 F tl. 120 mm, nova dostavba bude
zateplena EPS 70 F tl. 120 mm. Ve sttresni konstrukci budou provedeny souvrstvi tepelné izolace, smérem do
interiéru bude ukotvena tepelna izolace TOPDEK 022 PIR tl. 80 mm — deska z tuhé pény PIR, kterd bude
slouZit jako pevny podklad pro parozabranu. Dalsi vrstvy tepelné izolace bude tvofit mineralni izolace ze
skelnych vlaken DEKWOOL G 035r roll tl. 160 mm.

VypIné otvori — Vyplné otvor( do exteriérl jsou navriené jako plastové, zasklené izolacnim trojsklem.
Vnitfni dvefe budou dfevéné, zasazené do oblozkovych zarubni. Schodisté bude osvétlené jednim oknem
nachdazejicim se na chodbé ve 2.NP.

Klempirské vyrobky — VVSechny nové klempirské konstrukce — oplechovani stfechy, stfesni svod a okenni
parapety — budou povedeny z titanzinkového plechu alt. Pozinkovaného plechu. Barva natérd bude uréena a
odsouhlasena projektantem a objednatelem v ramci stavby na zakladé provedenych vzorka.

Povrchové upravy — v interiéru budou provedeny vapenocementové omitky s vymalbou. V hygienickych
mistnostech budou provedeny keramické obklady stén. Z exteriéru bude proveden zateplovaci systém
s kone¢nou ETICS omitkou — silikonovou.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba RD je navriena tak, aby vyhovéla poZadovanému ucelu a odolala vSem zatizenim a vlivlim, které se
mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby po dobu poZzadované Zivotnosti. Konstrukce objektu
musi byt prostorové stabilni, Unosna a tuhd. V ¢asti D.1.2. je priloZen staticky vypocet.




B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Zasady technického vybaveni — Zdrojem pro ohtev TUV a vytapéni bude novy drevozplynujici kotel — 20kW.
Topeni bude teplovodni do deskovych radiatori opatfenych termohlavici, v koupelndch bude doplnéno
trubkovymi otopnymi télesy. Jako druhy zdroj vytapéni je instalovany stavajici plynovy kotel, ktery je spise
jako zalozni. Odvod spalin bude feSen pomoci kominu Usticiho nad stfeSni rovinu. Vytapéni bude teplovodni
s deskovymi radiatory opatiené termoregul. hlavicemi.

Ohfev teplé uzitkové vody je zajistén ve stavajicim ohfivaci TV.

Vétrani vSsech mistnosti je zajiSténo prirozenym vétranim okny. Taktéz denni osvétleni je zajisténo pfirozené
okny. Umélé osvétleni bude bézné s Uspornymi Zzarovkami pfipadné LED osvétlenim.

Na objekt bude instalovdna ochrana pred bleskem (dle § 36 vyhl. 268/2009 Sb.) — provedeni uptesni
provadéci firma.

Technologicka zafizeni ve stavbé nejsou.

B.2.8 PozZarné bezpecnostni feseni
Je zpracovano v samostatné zpravé, kterd je soucdsti dokumentace — ¢ast D.1.3.

B.2.9 Z3sady hospodareni s energiemi
Objekt je navrien v souladu s vyhl. ¢ 268/2009 Sb., se zakonem €. 406/2000 Sb., o hospodareni s energii a
vyhl. ¢. 148/2007 Sb., o energetické naroc¢nosti budov.

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni — tepelné technické vlastnosti materialt a konstrukci navrZzeného
objektu splfiuji poZzadované normové hodnoty dle aktualni CSN 73 0540. Podrobné tepelné technické
charakteristiky a vypoCty jsou obsaZeny v prlkazu energetické narocCnosti budov, ktery je pfiloZen
v dokladové ¢asti dokumentace v ¢asti E.

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojl energii — Alternativni zdroje energii nejsou navrhovany.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunadlni prostredi

Zasady reSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadd apod.) a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.) — stavba je navriena a bude provedena
tak, aby splfiovala zdkladni pozadavky na ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi a odoldvala Skodlivému
pusobeni prostfedi — vlivim zemni vlhkosti a podzemni vody, vlivim atmosférickym a chemickym, zareni a
otfestim. Pfi vystavbé budou pouZity pouze certifikované materialy, které nevykazuji Zadné negativni vlivy
na zdravi osob.

V rodinném domeé bude provedeno poZzadované hygienické zazemi a v obytnych mistnostech bude zajisténo
denni osvétleni dle normovych hodnot, dostatecné vétrani a vytapéni s moznosti regulace tepla. Navrh
domu spliiuje pozadavky normy CSN 73 4301 Obytné budovy. Obytné mistnosti budou proslunény.

Vétrani vSech mistnosti je zajiSténo pfirozenym vétranim okny. TaktéZ denni osvétleni je zajisténo pfirozené
okny. Umélé osvétleni bude bézné s Uspornymi zarovkami pfipadné LED osvétlenim.

Zasobovani pitnou vodou bude feSeno stdvajici vodovodni pfipojkou s napojenim na vodovod.

Splaskové vody budou odvedeny kanalizacni pripojkou do splaskové kanalizace.

Stavba a jeji uzivani nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi, nebudou vznikat skodlivé odpadni latky,
které by bylo nutno separované skladovat za pouZziti zvlastnich opatfeni. Pri realizaci stavby je nutno dbat na
ochranu proti hluku, vibracim, znecisténi ovzdusi a komunikaci.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnhimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi — Prlzkum na vyskyt radonu neni nutno zpracovévat vzhledem
k tomu, Ze se jedna o stavajici objekt. Pfesto budou provedeny nové hydroizolace podlah na terénu, které
budou slouzit také jako ochrana pred radonem. Je navrien 1 x modifikovany asfaltovy pas s nosnou vliozkou
ze sklené tkaniny.

b) ochrana pred bludnymi proudy — netesi se.




c) ochrana pred technickou seizmicitou — v dosahu navrzené stavby se nevyskytuji zdroje technické
seizmicity.

d) ochrana pred hlukem — nejsou navrzena protihlukova opatfeni. Stavba svym provozem nevytvari hluk
nad béZné standardy a nevyZaduje zvlastni opatfeni. Samotny objekt je navrZzen tak, aby byl chranén proti
béznému provoznimu hluku, stavebni konstrukce maji odpovidajici vzduchovou neprdzvucnost.

e) protipovodriova opatieni — nefesi se. Stavebni pozemek se nachazi mimo povodriové Uzemi.

f) ostatni Ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) — v okoli navrzené stavby neni poddolované tzemi,
ani se nevyskytuje metan.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zlstane stavajici. Pozemek je napojen na komunikaci
stdvajicim vjezdem. Objekt je napojen na vodovodni, plynovodni fad, splaskovou kanalizaci a na rozvody el.
energie. Vse z(stava beze zmén.

B.4 DOPRAVNI RESENI
Objekt je pristupny pro auta stavajicim sjezdem z ulice Nova — tento z(stane beze zmény zachovan.
B.5 RESENI VEGETACE SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

a) terénni Upravy — po skonceni stavby se provedou konec¢né terénni Upravy, urovnani ploch, nasypy kolem
objektli dle navrzené Urovné upraveného terénu.

b) pouZité vegetacni prvky — feSeni vegetace neni soucasti projektu. Nasledné po skonceni stavebnich praci
se provede oseti ploch porusenych stavbou travnim semenem parkové smési a sadové a vegetacni Upravy
dle zaméru stavebnika.

c) biotechnicka opatreni — nefesi se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi a v pribéhu stavby bude s odpady ze stavby nakladano
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. — Zdkon o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond. VyuZitelné
odpady budou vyuZity na stavbé nebo predany do zatizeni na vyuZiti odpadu. Nevyuzitelné odpady budou
odvezeny a uloZeny na skladky. Pfi kolaudacnim fizeni predlozi zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.

Ochrana proti hluku a vibracim

Bude zajisténo nejvhodnéjSim druhem a typem. DalSi ochrana neni nijak vyZzadovana. Veskeré stavebni
préce a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady ¢. 502/2000
Sh., které bylo novelizovano natizenim vlady ¢. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Veskeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musi spliovat normy emisi pfislusné vyhlasky.

Ochrana proti znecisténi komunikaci

Ptijezdové komunikace budou po dobu vystavby udrzovany v Cistoté a pravidelné CiStény. V obdobi sucha je
tfeba predchazet nadmérnému praseni kropenim vozovky. Vétsina stroji se bude pohybovat pouze po
suché a zpevnéné Casti stavenisté. V pripadé znecisténi stroji zeminou, budou tyto stroje pred vyjezdem na
verejnou komunikaci ocistény.

Po dobu provddéni se zvysi ¢astecné prasnost a hlucnost v nejblizSim okoli. Odpady budou odvazeny a
likvidovany v zafizenich, které jsou opravnény k likvidaci odpadd. Doklady o predani odpadl do téchto



zarizeni, musi zhotovitel skladovat a byt schopen je kdykoliv na stavbé predlozit. Béhem stavby nesmi
dochazet ke znecistovani ovzdusi.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim latkami, které nejsou
odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.). VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném
technickém stavu a nesmi dochdzet k tniku motorovych oleji a pohonnych hmot.

Ochrana zelené pred poskozenim - ochrana zelené
Netyka se.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Jednd se o individualni vystavbu RD — neni pro tento druh stavby poZadovano.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi — pro stavenisté bude nutno zajistit
dodavku elektrické energie a vody. Stavenisté bude napojeno pres stavajici rozvod NN a vody v domé.

b) odvodnéni staveni$té — Pfedpoklada se odvodnéni destovych vod ze stavenisté v dobé, kdy jesté nebude
realizovana nova stfecha. Odpadni vody neznecisténé jakymikoliv chemikaliemi budou napojeny do stdvajici
pripojky kanalizace. V pfipadé jakéhokoliv znecisténi je nutno tyto vody likvidovat dle platnych predpisg.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu — bude napojeno v ramci stavajiciho
napojeni rodinného domu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a
pozemky, na estetické kvality Uzemi, ani na stabilitu a erozi pQdy. Stavebni cinnost bude probihat na
stavebnim pozemku.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin — Stavenisté bude
oploceno a zajisténo proti vstupu tretich osob. V ramci realizace zdméru nedojde ke kaceni drevin.
Pfed realizaci bude odstranéna kuchyné v uli¢ni ¢asti domu a pokoje ve 2.NP.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé) — stavebni material bude uloZen pouze na stavebnim
pozemku ve vlastnictvi stavebnika.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace - viz oddil B.2.1 c)

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin — netyka se.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - dodavatel stavby je povinen provadét stavbu tak, aby byla
zajisténa ochrana Zivotniho prostfedi. Musi dodrZzovat predepsané podminky manipulace s odpady, nutno
respektovat ochranu podzemnich a povrchovych vod. K omezeni negativnich vlivi na Zivotni prostfedi a na
stavajici zastavbu je tfeba predevsim zajistit:
= pfivlastni realizaci stavby by méla byt upravena pracovni doba tak, aby probihala od 6.00 do 20.00
mimo dny pracovniho klidu
= doprava na stavenisté musi probihat jen po vyznacenych trasach a je nutno pfi ni udrZovat v Cistoté
prilehlou komunikaci, respektive jiz Cistotu stavebnich mechanismi
= ochranu proti hluku a vibracim — provadét kontrolu a spravnou udrzbu strojl a zarizeni
= ochranu proti zneéistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem — sefidit motory, p¥i skladovani
sypkych hmot provadét v potfebném rozsahu kropeni stavenisté
= dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismi s tim, Ze pokud
dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit, uloZit do
nepropustné nadoby (kontejner) a odvézt do spalovny — jednd se o nebezpecny odpad




Za nakladani s odpady je zodpovédny dodavatel stavby, likvidace odpad( musi probihat dle platnych zédkonl
o odpadech (zdkon ¢. 185/2001 Sb. véetné provadécich vyhlasek).

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist - pfi zpracovani pfipravy a provadéni vlastnich
stavebnich praci je nutno dodrZovat platné obecné zavazné pravni predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
pouzitych technickych zafizeni na stavbé, zejména zakon €.309/2006 Sb., ¢. 258/2000 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sh.. ¢. 361/2007 Sh., ¢. 148/2006 Sb, ¢. 101/2005 Sh., ¢. 362/2005 Sb. a vyhl. ¢. 324/1990 Sb. Pfi
provadéni stavby musi byt dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o obecnych poZadavcich na
stavby. Rovnéz je nutné dodrzovat vSechny pozarni predpisy, technologické a pracovni postupy, tykajici se
stavebnich praci.

Kazdy pracovnik na stavbé musi byt prokazatelné proskolen z bezpecnostnich predpisli. Pfed zahajenim
uzivani stavby budou provedeny vSechny revize. Na stavbu bude dohliZet stavebni dozor s autorizaci a bude
veden stavebni denik.

Pro rozsah navriené stavby neni nutna ¢innost koordinatora BPOZ.

k) Upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb — nejsou obsazeny.

1) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni— stavba nevyzaduje dopravni inZenyrska opatreni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — nejsou stanoveny zadné specidlni podminky.

n) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy - Pfedpokladana doba vystavby je 18 mésicl. Vystavba nebude
délena na etapy a bude realizovana jako jeden celek se standardnim postupem vystavby. Dilci terminy se
upresni pfi provadeéni.

Tato dokumentace slouZi pro stavebni fizeni a nenahrazuje dokumentaci pro provedeni stavby!

V Troubsku, leden 2018 Vypracovala: Ing. Barbora Travnickova



