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sousedni objekt RD ¢.p. 288
g § Stitova sténa smérem k sousedovi - zatepleni mineralni vatou
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LEGENDA MISTNOSTI: LEGENDA MATERIALQD:
v ’ Y z B - , o S < - - A .
OZNACENT | POPIS - UCEL MISTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA UPRAVA STEN | UPRAVA STROPY | POZNAMKA [.\\\] NOVE ZDIVO, POROBETONOVE TVARNICE YTONG PDK 300, ti. 300 mm,
MISTNOSTI < 300 x 249 x 599, tenkovrstva zdici malta
[n] , .
7 NOVE ZDIVO, POROBETONOVE TVARNICE YTONG PDK 250, tl. 250 mm,
2.01 | skap 7,20 | VINYL OMITKA SDK + MALBA 7 Z 250 x 249 x 599, tenkovrstva zdici malta
2.02 | KANCELAR 123 | VINYL OMITKA SDK + MALBA ] NOVE ZDIVO, POROBETONOVE TVARNICE YTONG PDK 200, tl. 200 mm,
&\\\\\\ 200 x 249 x 599, tenkovrstva zdici malta - === = =
2.03 | KOUPELNA S WC 5,35 | KERAM.DLAZBA | KERAM.OBKLAD | SDK + MALBA v. 2000 mm crEs NOVE PRICKY, POROBETONOVE TVARNICE YTONG, tl. 125 mm, ‘ AUTORIZACE:
S0V 0. 09,99 . s
2.04 KOMORA 3,41 VINYL OMITKA SDK + MALBA 125 x 249 x 599, tenkovrstva zdici malta ‘
- p NOVE KONSTRUKCE
2.05 | cCHODBA SE SCHODISTEM 16,9 | VINYL OMITKA SDK + MALBA - |
2.06 | KANCELAR 12,3 | VINYL OMITKA SDK + MALBA LEGENDA PREKLADU: |
|
2.07 | KANCELAR 11,8 VINYL OMITKA SDK + MALBA @ YTONG PSF 125-2500, 125 x 124 x 2500, kusti v sestavé - 1ks, celkem 1 ks |
CELKOVA UZITNA PLOCHA 69,3 @ YTONG PSF 125'1300, 125 x 124 x 1300, kust v sestavé - 1kS, celkem 5 ks ‘
@ YTONG PSF 300-1300, 300 x 249 x 1300, kust v sestavé - 1ks, celkem 2 ks |
, @ YTONG PSF 300-2000, 300 x 249 x 2000, kust v sestavé - 1ks, celkem 1 ks |
POZNAMKY: (e) YTONG PSF 300-2250,

(1) STAVEBNI POUZDRO PRO POSUVNE DVERE JAP 705, STANDARD 800 mm, vy3ka préichodu 1970 mm

(2) PODNI SCHODY JAP LUSSO, 1200 x 600 mm, STAHOVACE, PROTIPOZARNI, U=0,71 W/m2K

300 x 249 x 2250, kusi v sestaveé - 1ks, celkem 2 ks ‘
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