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m DOZDIVKY Z CIHEL PLNYCH PALENYCH

NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1, CSN EN 206-1
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VENEC V4 - 4,88bm V3.2=1600 V3.1=2150 STROPNI TRAMY Z DREVENYCH PRVKU BUDOU PO OBOU STRANACH ZESILENY
M 1:25 2oR 2 VENEC V3 500x350mm VENEC V3 500x375mm PRILOZKAMI 40x180 MM (C24). MISTA KLOUBOVEHO SPOJENI PRILOZEK LZE
s V/4=4880 V3=3750 PORVADET V MISTECH MINIMALNIHO OHYBOVEHO NAMAHANI, TJ. PRICBLIZNE V
o ﬂ"é VENEC V4 250+350mm  (D.H. +2,650m) VENEC V3 (DH. +2,400m) 1/4 ROZPETI (NIKDY NE NAD PODPOROU A UPROSTRED ROZPETI!).
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VYKRESOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNiI POVOLENi. NESLOUZI PRO PROVEDENiI STAVBY.
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POZNAMKA 3:
VENEC V3 SLOUZI K VYNESENI ZATIZENI Z 2.NP. VYZTUZENI VENCE JE NUTNE
PROVAZAT S NAVAZUJICIM VENCEM V4 A V5.
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