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NOVOSTAVBA RD
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Avanta Systeme, s.r.o., Horova 62, Brno
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C.03

±0,000 = 385,895 m n.m. m.n.m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  /  VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

A3

1:200
na parcele 565/5, 566/4, k. ú. Babice nad Svitavou 600 695, obec Babice nad Svitavou,
okres Brno-venkov
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TLAKO
VÁ KANALIZACE

EL.VEDENÍ NN-PŘÍPOJKA 12,1m

KAN.SPLAŠKOVÁ -PŘÍPOJKA 10,8 m

VODOVOD-PŘÍPOJKA 10,6m

PS

LEGENDA PLOCH
NOVOSTAVBA RD

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

DŘEVĚNÁ TERASA

LEGENDA ČAR

HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

HRANICE DOTČENÉHO POZEMKU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

LEGENDA NAVRHOVANÝCH IS

VODOVODNÍ ŘAD, VAS a.s.

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN, e.on

KANALIZAČNÍ ŘÁD - JEDNOTNÁ TLAKOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

NOVÁ STAVBA RD

VODOVOD - PŘÍPOJKA

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PŘÍPOJKA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

OPLOCENÍ - POPLASTOVANÉ PLETIVO

VODOVOD - DOMOVNÍ VEDENÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - DOMOVNÍ VEDENÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - DOMOVNÍ VEDENÍ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ - DOMOVNÍ VEDENÍ

LEGENDA ZNAČEK
HLAVNÍ VSTUP
DO OBJEKTU

RETENČNÍ NÁDRŽ
-nově zbudovaná
-navržený objem 5m3

-poklop průměr 600mm

VSKOVACÍ DREN
-nově zbudovaný
-podzemní vsakovací dren
vyplněný štěrkem frakcí 16/32

ČERPACÍ JÍMKA Ø=1,2 m, h = 2 m
ČERPACÍ STANICE BUDE VYBAVENA
ČERPADLEM PRESSKAN 1 ¼´´ NP-S

ELEKTRICKÝ PILÍŘEK
-nově zbudovaný

VODOMERNÁ ŠACHTA
-osazen vodoměr
-průměr 1200mm


