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±0,000 = 385,895 m n.m. m.n.m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  /  VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

A3

1:50
na parcele 565/5, 566/4, k. ú. Babice nad Svitavou 600 695, obec Babice nad Svitavou,
okres Brno-venkov
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ZÁKLOP HR. 24 mm
UPRESNENO V DPS

PROSTÝ BETON C12/15

BETON C16/20, KARI SÍŤ

HYDROIZOLACE PENEFOL 750

PODSYP-STAVEBNÍ RECYKLÁT

ROSTLÝ TERÉN

BETONOVÁ ŠALOVACÍ
TVÁRNICE 400X250X500

XPS TL. 50 mm

SKLADBA TII: VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA  AVANTA SYSTEME tl. 260 mm

SKLADBA TI: NOSNÁ STĚNA AVANTA SYSTEME tl. 445mm (FASÁDNÍ POLYSTYREN tl. 200 mm)

SKLADBA TIII: VNITŘNÍ MONTOVANÁ PŘÍČKA tl. 100 mm - HLINÍKOVÝ ROŠT,IZOLACE TL. 60 mm,
OPLÁŠTENÍ RIGIDUR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SKLADBA TIV: VNITŘNÍ MONTOVANÁ PŘÍČKA tl. 150 mm - HLINÍKOVÝ ROŠT,IZOLACE TL. 80 mm,
OPLÁŠTENÍ RIGIDUR

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCIÍ VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCIÍ

POZNÁMKY:
- DŮM BUDE VYTÁPĚN ELEKTRICKÝM PODLAHOVÝM TOPENÍM, DOPLŇKOVÝM ZDROJEM
TEPLA BUDE KRB NA TUHÉ PALIVO, V KOUPELNE JE NAVRŽENO TOPNÉ TĚLESO
- OHŘEV TUV JE ZAJIŠTOVÁN ZÁSOBNÍKEM O OBJEMU 160L
- MATERIÁL A TYP VNITŘNÍCH  DVEŘÍ VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ, MATERIÁL A TYP
ZÁRUBNÍ A PŘECHODOVÝCH LIŠT BUDE SPECIFIKOVÁN INVESTOREM.
- OKNA A DVEŘE BUDOU PLASTOVÁ, BÍLÁ/RUSTIC CHERRY (INT/EXT)


