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±0,000 = 385,895 m n.m. m.n.m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  /  VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

A3

1:80
na parcele 565/5, 566/4, k. ú. Babice nad Svitavou 600 695, obec Babice nad Svitavou,
okres Brno-venkov
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VNITŘNÍ STĚNA

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROSTÝ BETON C12/15

BETON C16/20, KARI SÍŤ

HYDROIZOLACE PENEFOL 750

PODSYP-STAVEBNÍ RECYKLÁT

ROSTLÝ TERÉN

BETONOVÁ ŠALOVACÍ
TVÁRNICE 400X250X500

XPS TL. 50 mm

CH-1xDN80

2 180 KÓTA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

PROSTUP CHRÁNIČKY DN80 ZÁKLADOVOU DESKOU

ZÁKLADOVÁ SPÁRA

HORNÍ HRANA DESKY
SPODNÍ HRANA DESKY

-X,XXX
-X,XXX

LEGENDA ZNAČENÍ A SYMBOLU:

-X,XXX

-X,XXX

- HLOUBKOVÉ ŘEŠENÍ JE NÁVRH - NUTNO ZALOŽIT DLE REÁLNÉHO TERÉNU DLE POŽADAVKŮ NÍŽE:
- ZÁKLADY BUDOU VYBETONOVÁNY MIN. 850 mm POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU.
- ZÁKLADY BUDOU VYBETONOVÁNY MONOLITICKY MIN. 350 mm POD ÚROVEŇ ROSTLÉHO
  TERÉNU U OBVODOVÝCH PASŮ A U VNITŘNÍCH PASŮ JE MIN. 150 mm POD ÚROVEŇ
  PŮVODNÍHO TERÉNU.  ZBYTEK PASU  BUDE VYSTAVĚN Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ.
  VŽDY ALE MUSÍ PLATIT NEZÁMRZNÁ HLOUBKA OD UT. VIZ. PRVNÍ BOD!!!
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU VYBETONOVÁNY Z BETONU MIN. C12/15 A BUDOU ZALOŽENY DO
  ROSTLÉHO TERÉNU.
- ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 150 mm BUDE VYBETONOVÁNA Z BETONU C16/20.
- DO KAŽDÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDE UMÍSTĚNA KOLMÁ VÝZTUŽ R10 ZAHNUTÁ
  DO PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY
- ŠÍŘKA ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ JE POD OBVODOVÝMI STĚNAMI 300 mm A POD VNITŘNÍMI
  STĚNAMI 300 mm.
- STAVBA MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z GEOLOGICKÉHO
  PODLOŽÍ (STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX). NAVRŽENÁ HYDROIZOLACE JE PENEFOL 750.
- VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ ROZVODY MUSÍ BÝT VEDENY TAK, ABY BYLI MIN. 20 mm OD NOSNÉHO
  DŘEVĚNÉHO RÁMU STĚN
- UZEMNĚNÍ HROMOSVODU VIZ. PROJEKT HROMOSVODU
- ZATEPLENÍ ZÁKLADU-TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS) tl. 50 mm

POZNÁMKY:

+0,000

94
5

84
5

25
0

15
0

15
5

64
5 20

0

10
0

30
0

-1,400

-0,305

-0,155

VENKOVNÍ STĚNA

KOLMÁ VÝSTUŽ R10
1x DO KAŽDÉ TVÁRNICE,
 OHNUTO DO DESKY

EXTRUDOVANÝ
POLYSTYRÉN TL. 100 mm

KARI SÍŤ 150x150x5 mm
-UMÍSTNIŤ DO DOLNÍ
TRETINY HLAVNÍ DESKY


