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Reseny objekt rodinného domu bude zasobovan teplem pro vytapéni a ohrev teplé uzitkové
vody z tepelného Cerpadla DAIKIN ALTHERMA LT o jmenovitém topném vykonu 11,0 kW. Objekt
bude vytapén podlahovym vytapénim, v mistnostech koupelny budou umistény koupelnové otopné
télesa. V obyvacim pokoji bude umisténa krbova viozka. V mistnosti dilna bude umistén elektricky
pfimotopny konvektor o vykonu 1500W.

ZDROJ TEPLA
Zdroj tepla je umistén v mistnosti €. 208 (Technicka mistnost). Zdrojem tepla je tepelné
Cerpadlo DAIKIN o jmenovitém topném vykonu 11,0 kW. Venkovni jednotka tepelného &erpadla bude

tepelného Cerpadla je souc¢asti dodavky tepelného Cerpadla.

VYTAPENI

V mistnostech 1.NP je navrzeno podlahové vytapéni. Rozvadé¢ podlahového vytapéni pro
1.NP je umistén v mistnosti &. 1.02 (Satna) a je deseti okruhovy. (8 okruhti podlahového vytapéni, dva
okruhy otopné téleso koupelnové).
Vytapéni v 2.NP je navrzeno jako kombinace podlahového vytapéni (mistnosti ¢. 208, 210, 211) a
otopnych téles (mistnosti ¢. 202, 203, 204, 205, 206, 207, a 209). V mistnostech ¢. 103, 208 a 2010
budou umistény ZebfFikové otopné télesa.
Rozvadé& podlahového vytadpéni pro 2.NP je umistén v mistnosti €. 208 (technicka mistnost) a je
dvanacti okruhovy (3 okruhy podlahového vytapéni, devét okruhd otopné télesa). Rozte¢ podlahového
vytapéni je jednotna 150mm.

V mistnosti €. 1.04 (Dilna) je navrzen jeden elektricky pfimotopny konvektor o vykonu 1,5 kW.
V mistnosti €. 1.05. (Obyvaci pokoj) je navrzena krbova viozka.

ZASOBNIK TEPLE VODY
Zasobnik teplé vody je soucasti tepelného Cerpadla DAIKIN ALTHERMA. Velikost zasobniku
je 2601. Zasobnik TUV bude umistén v mistnosti €. 208 (Technicka mistnost).

MATERIALY

Potrubi k rozvadécim podlahového vytapéni je navrzeno z médénych polotvrdych trub F25
spojovanych kapilarnim pajenim. Tvarovky jsou z bronzi fady 3xxx nebo médi fady 6xxx. Tepelna
izolace je PE trubicemi s ochranou Thermacompact IH tl. 25mm. Tlou&tky izolaci budou v souladu
s vyhlaskou €. 193/2007 Sb.

Potrubi podlahového vytapéni bude provedeno z pétivrstvého materialu s vnitfni kyslikovou
bariérou o priiméru 16x2mm. Potrubi bude uloZzeno v systémové desce s vystupky pro ulozeni potrubi.

BEZPECNOST PRI PRACI A MONTAZNi POKYNY
Béhem stavebnich i montaznich praci je nutné pInéni platnych bezpeénostnich a technickych
predpisti a norem CSN — EN, stejné tak i technologickych pracovnich postup(. Z toho vyplyva, Ze
praci mlze provadét pouze opravnéna odborna firma. Po ukonéeni montaze se provede zkouska
tésnosti a nasledné topna zkouska v délce 24 hodin.
Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace stanovi vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.
Zakladni pravni normou je zde narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Nafizeni vlady €. 121/90 Sb., o pracovné pravnich vztazich
Nafizeni vlady €. 523/02 Sb., o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu
Zakonik prace
Zakon €. 580/90 Sb., o zdravotnim pojisténi
CSN 34 3108 Bezpeénostni pfedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi
CSN 34 1000 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu pfi praci na elektrickych zafizenich
CSN 01 8010 Bezpecnostni barva a znacky
CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéSeni a uchopeni bfemen
CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Leseni, ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli
CSN 83 2612 Bezpeénostni lana
CSN 832611 Bezpeénostni postoje a pasy
CSN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy a dal$i souvisejici predpisy



TECHNICKE UDAJE

- Potfeba tepla pro vytapéni pfite -15°Ci....ccccvieeeieiiiiieeee, 13,2 kW
- Teplotni spad okruhu Vytapeni: .......ccccceeevevciiiieeie e, 45/35 °C
- PlInici pfetlak vzduchu expanzni nadoby: .............ccccecvivienneeennn. 100 kPa
- Dopliiovaci pfetlak topné vody: ..........cooociieiiiiiiiiiiiieceees 120 kPa
- Konstrukeni pfetlak soustavy: ..........ccccooiiiiiiii e 600 kPa



VYPIS MATERIALU - VYTAPENI

Nazev Jednotka
Potrubi CU @ 22 ... M o
Potrubi Cu @ 28 ... Mo,
Potrubi pétivrstvé s vnitfni kyslikovou bariérou 16x2.............cccccc....... Mo,
Odrazova fOlIE .......coiueiiiiiie e M2 e,
Dilatadni PASKA ... 10 IO
Termoizolaéni trubice z pénového PE & 22 mm, tl. 26 mm................ M e
Termoizolaéni trubice z pénového PE & 28 mm, tl. 25 mm................ 10 IO
OT KORADO RADIK VK22/600/700 ......cccveieeiiiieeiiiiieeesiiiea e KS . ooiiieeeee
OT KORADO RADIK VK22/600/900 ........cuetieiiiiieeiiiiieeesiieeaesiiieen KS .ooiiieeeeie
OT KORADO RADIK VK22/600/1000 .........coieiiiiieeiiiieeeeeiieeeesineeen KS.ooioieeeeeen.
OT KORADO RADIK VK22/600/1400 .........coeeiiiiieeieiiieeeeieee e KS.ooioireeenen.
OT KORADO RADIK VK22/600/1800 .........ccceieiieeeieiieeeeciveee e e KS.ooovieeeeeen.
OT KORADO RADIK VK33/600/1100 .........coeiiiiieeeeeieeeeeeireee e KS.ooovieeeenen.
OT KORATHERM VERTIKAL K11V/200/884 ........cccveveeiiiiieeeiiieeenne KS. e
OT Zebtikové KORALUX LINEAR MAX 690/750 ........ccccceoveevrenne. KS .ooiiieeeenen
OT Zebtikové KORALUX LINEAR MAX 1810/600 ............cccocvueune.. KS .o,
Elektricka topna ty¢

do Zebfikového otopného télesa 300W..............cooe soubor .............
Rohové Sroubeni Danfoss RLV-K ... soubor .............
Termostaticka hlavice Danfoss RAE 5054 ..........cccccoviiiiieenneeenn. soubor .............
Armatura HM pro zebfikové otopné téleso...........ccccceveeiiiicirnennnnn... soubor .............

Tepelné Cerpadlo DAIKIN ALTHERMA - ERLQ011CW1

Vnitfni hydrobox, 9 kW, zasobnik 260 | - EHVH11S26CB9W......... soubor .............
Elektricky pfimotopny konvektor 1500 W ..........cccooviieiiiiiieiiiniien. soubor .............
Rozdélova¢ podlahového topeni (12 okruhd)..........ccccceevviieeennnen. soubor .............
Rozdélova¢ podlahového topeni (10 okruhd)..........ccccceevviveeeennnnen. soubor .............
SKFA PrO RPV ... KS.ooooiieiiine
G 2 PR T KS i,
KIKIDIN 25 ettt e et e et e e nne e e e e e e e KS i,
KK DN 25 S VYP. 1ottt e e e e KS . oviiiiiiineee
FILTR DN 25 ettt KS ooieieenen.
Automaticky odvzdusnovaci ventil DN20 ...........c...cccooccviiiieeee e, G
Regulator dif. Tlaku danfoss ASV-PV .......ccccciiiiiiiiieeeee soubor .............
VYPOUSECT ventil DN20 ... KS . oo
Poznamka:

Tepelna izolace pod podlahové vytapéni je dodavkou stavebni ¢asti.

Krbova vlozka je dodavkou stavebni ¢asti.

Mnozstvi



