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1. Vseobecna cast

1.1. Zakladni udaje

Tento projekt resi silnoproudou elektroinstalaci rodinného domu. Dokumentace je ve stupni pro
stavebni povoleni.

1.2. Rozsah

V ramci elektroinstalace — silnoproud budou provedeny instalace a dodavky
- Zéasuvkova, svételna a silnoprouda elektroinstalace

- Hlavni rozvadéc objektu

- PodruzZny gardzovy rozvadéc

- Pfipojeni tepelného cerpadla

- Pfivodni kabelové vedeni

- Realizace ochrany proti blesku LPS

- Zapojeni slaboproudych okruhl (maly rozsah, zaélenéno do silnoproudu)

1.3. Pouzité podklady

- Stavebni dispozice

- Elektrotechnické normy a predpisy CSN 73 7505, CSN 34 7402, CSN 33 2000-4-41 ed2, CSN 33
2000-5-51 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed2 CSN EN 50341-1 a dalsi souvisejici normy, aktualizace, edice

a nahrady téchto norem.

1.4. Predpisy a normy

Dodavatel se musi podFidit normam a predpisim platnym v CR v dobé realizace praci, a zejména
normdam a pozadavklm platnych pti odbéru elektrické energie a vydanych rozvodnym zavodem, a
dale pozadavkim Telekomunikacniho Ufadu a PoZarniho sboru.

Dodavatel se spoji s jednotlivymi technickymi useky a podfridi se jejich normam a pozadavk(im.

Zejména musi byt dodrZzeny nasledujici normy:

- €SN 33 2000-1 ed.2
- CSN 33 2000-4-473

- €SN 33 2000-4-41 ed.2
proudem.

- CSN 33 2000-4-43 ed.2
- CSN 33 2000-5-51 ed.2
- CSN 33 2000-5-52 ed.2
- CSN 33 2000-5-54 ed.2
- CSN 33 2000-7-701 ed.2

-CSN 331310 ed.2
- €SN 33 1500

- CSN 33 2030
- €SN 33 2040

Rozsah platnosti, Ucel a zakladni hlediska
Opatieni k ochrané proti nadprouddm

Elektrotechnické predpisy — ochrana pred uUrazem elektrickym

Elektrotechnické predpisy — ochrana proti nadprouddm.
Vybér a stavba el. zafizeni, vSeobecna ustanoveni
Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni
Uzemnéni a ochranné vodice

Elektricka zafizeni. Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech.
Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory.
Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Revize elektrickych zafizeni

Ochrana pred nebezpecnymi Ucinky statické elektfiny
Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v
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pasmu vlivu elektrizacni soustavy

-CSN 332130 ed.2 Elektrotechnické pfedpisy — vnitini elektrické rozvody.
- CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy

- CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN EN 12464-1 Umélé osvétleni vnittnich prostor(

- CSN EN 50110-1 ed. 2 Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
- CSN EN 60332-1-1 Zkousky elektrickych kabell za podminek poZaru.

- CSN EN 60332-2-1 Zkousky elektrickych kabell za podminek pozaru.

- CSN EN 60332-1-2 Zkousky elektrickych kabell za podminek poZaru.

- CSN EN 62 305 Ochrana pted bleskem

- SN IEC 60331 Zkousky elektrickych kabell za podminek pozaru

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky, montazni postupy a ¢innosti
spojené se zhotovenim daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese.

Uvedené normy jsou vidy brany véetné vSech zmén a oprav vydanym k danému datu. V pfipadé, Ze
u nékterych norem dochazi k soubéhu platnosti, doporucuje se postupovat dle normy novéjsi.

2. Technické feseni

2.1. 2.1 Zakladni technické udaje

2.1.1. Rozvodna soustava:
3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

2.1.2. Ochrana pred urazem el. proudem

- Zivych Casti: izolaci, kryty, zdbranami ¢i polohou

nezivych ¢asti: samocinnym odpojenim od zdroje

- hlavni pospojovani a doplfiujici pospojovani kapitola 2.1.3

- doplniikovd ochrana proudovym chrani¢em viz. kapitola 2.1.4

- ochrana pred atmosférickym prepétim dle CSN 62 305 — zemnénim

2.1.3. Hlavni a doplnujici pospojovani

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l. 413.1.2.1. budou u hlavniho a gard’ového rozvadéle osazeny
pfipojnice hlavniho pospojovani HOP (hlavni ochranna pfipojnice), ke které se pfipoji ochranné
vodice, uzemriovaci pfivody, vodivé vodovodni potrubi, kovové konstrukéni €asti, UT a potrubi VZT.
V mistech rozdéleni soustav TN-C a TN-S (hlavni rozvadéc) bude provedeno hlavni pospojovani. HOP
bude pfipojena samostatnym vyvodem na spolec¢nou uzemnovaci soustavu plochym vodi¢em FeZn
30x4.

Pospojovani v objektu bude provedeno dle charakteru a rozméru jednotlivych pfipojovanych hmot
dratem CYY nebo Cu lankem.

Vodivé ¢asti pfichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné k jejich
vstupu do budovy. V prostorech nebezpeénych a zvlast nebezpeénych bude provedeno doplriujici
pospojovani vodic¢em CY 6 mm2 zelenoZlutym s HOP dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l.413.1.6 a v
koupelnach dle CSN 33 2000-7-701.
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2.1.4. Ochrana pred prepétim

V objektu budou pouzity prepétové ochrany pro silnoprouda elektricka zafizeni zajistujici koordinaci
izolace podle CSN EN 60664

V objektu bude instalovana soustava svodicl prepéti. Svodice bleskovych proudu (tfida I+11) budou
osazeny co nejblize vstupu do objektu (hlavni rozvadéc). Obvody do délky 5m od téchto svodicl
nemusi byt dale chranény. Delsi okruhy a podruzné rozvadéce mohou byt chranény dalSimi stupni
prepétovych ochran.

Pfepétové ochrany tfidy Il mohou byt umistény v zasuvkovych vyvodech pro napéjeni pocitacovych
a telekomunikaénich zafizenich a v obvodech, napajejicich zatizeni pro pfenos dat. Zasuvky slouZzici
pro pocitace lze osadit prepétovymi ochranami tfidy Ill (vidy "prostfedni" zasuvka v okruhu, tak aby
ostatni zasuvky napojené na stejny okruh byly do vzdalenosti 10 metr( od zasuvky. Pokud tato
vzdalenost je vétsi nez 10 metrd, je nutné osadit dalsi zasuvku s prepétovou ochranou tfidy Ill).

2.1.5. Stupen dodavky el. energie dle €SN 34 1610
3. stupen
Ochrana proti zkratu a pretizeni: jisti¢i v rozvadécich

2.1.6. Vnéjsi vlivy

Pro jednoznacénost stanovenych vnéjsich vlivl neni vypracovan protokol o urceni téchto vliv(,

ktery je tak nahrazen timto ¢lankem Technické zpravy. Podkladem byl stavebni projekt a CSN 33 2000-1
ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-4-41, dale souvisejici normy a predpisy
vztahujici se k danému prostoru platné v dobé zpracovani protokolu. V hygienickych zafizenich je tfeba
se fidit jesté& CSN 33 2000-7-701 ed.2.

Vné&jsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed. 2 z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed. 3:
AAS5, AB5, AC1, AD1 (s vyjimkou hygienickych zdzemi, kde bude v koupelnach se sprchovymi

kouty vliv AD2), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Prostor z hlediska vnéjsich vlivi a nebezpedi Urazu elektrickym proudem : normalni, zvlast

nebezpecny (v koupelnach)

Navriena elektricka instalace musi svym krytim odpovidat ur¢enému prostiedi. V pripadé uvedeni
rozdilného stupné kryti v protokolu o urceni prostredi a vykresové dokumentaci plati vidy vyssi
udaj.
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2.1.7. Bilance spotieby celkové elektrické energie
Instalovany ¢inny vykon zasuvky a osvétleni : 39,2 kW

Vypoctové zatizeni Pp: 15,8 kW

2.2. Meéreni elektrické energie

Méreni bude realizovano v elektromérovém rozvadéci vzidce na hranici pozemku — vefejné
dostupné misto. Elektromérovy rozvadé¢ bude obsahovat 2 elektroméry (jiSténi 2x3F 25 A) a 1
jednotku HDO (jisténi 2A). Elektromér ER1 bude mérit spotfebu domovnich rozvodd, elektromér
ER2 bude méfit spotfebu okruhu tepelného cerpadla (ER2 je ovladan pomoci HDO).

2.3. Napajeni a hlavni ptivod

HDS skfif bude pfipevnéna na venkovnim sloupku umisténém mimo pozemek. Pfedpokladana rada
pojistek HDS bude 50 A. Z HDS povede pfivod do elektromérového rozvadéce pomoci kabelu CYKY-J
4x10. Na pfivodni svorkovnici elektromérového rozvadéce se privod rozdéli na:

1) Pfivod do RD pro napajeni domovnich rozvodu pres jisténi B25/3 a EMR1 —> kabel CYKY-J 4x6
2) Ptivod do RD pro napajeni tepelného ¢erpadla pres jisténi B25/3 a EMR2 -> kabel CYKY-J 4x6

3) Ptivod do RD pro ovladani pomoci HDO pres jisténi B2/1 a jednotku HDO -> kabel CYKY-O 2x2,5
Rozvadéc RD bude na pfivodnim vstupu vybaven prepétovymi ochranamil. a Il. stupné.

= 2
CAST CAST S5
NERIZENA EiZENA 9
HDO HDO € R
(dormovni rozvody) (tepelné Gerpadlo) S D?
s 3 &
77 T 9
z Z <
& o 5
e
=
o § o>
ED | EMR E 5[ EMR
s 1 &5 2 HDO .
Iﬂﬂ = o =
L L "] E NS
[l D %
R £ 3
FAOD1 & B27° FA002% B/* FA003d 5 | € &
w o 2 vy o
S + B L‘ij
E 3P I;&F’ ?_ L1
o = x
& & 5

CYKr=dJ 4x10

K,
HDS

L
400 V

DISTRIBUENI
TRANSFORMATOR @22 o
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2.4. Osvétleni

Kabely pro zasuvkové obvody budou vedeny kabelem CYKY-J (pfipadné CYKYLO) 3x1,5 s jisténim

’

B10A. Svételné vyvody jsou ve vykresech zaznaceny pro dosaZzeni co nejlepsich vysledkl v ohledu
minim osvétlenosti a rovnomérnosti osvétleni. Umisténi svitidel je vSak v objektu rodinného domu
v plné reZzii budouciho majitele stavby, vykres je tedy spiSe orientacni. Doporucuji pouZiti svitidel
LED pro dosaZeni nejlepsi vysledkd v rdmci mérného svételného vykonu.

Doporuceni:

Mistnost s trvalym pobytem osob: 200 Ix

Mistnost pracovni: 500 Ix v misté vykonu prace, studenéjsi barva (vyssi teplota chromatic¢nosti)
Mistnost odpocinkova: 200 Ix, teplejsi barva (nizsi teplota chromaticnosti)

Index podani barev svitidel: idealné Ra 80 +

Obecné je vhodné kombinovat vysoké osvétlenosti s vysokymi teplotami chromati¢nosti a naopak,
jinak osvétleni plusobi nepfirozené.

Svételné okruhy jsou rozdéleny na 2 okruhy rlznych fazi na kazdém patre, aby v pfipadé vypadku
jednoho z obvodu bylo mozné zajistit orientacni osvétleni z obvodu druhého.

Ovladani je realizovano pomoci typovym vypinacl a na chodbach v 1.NP a 2.NP pomoci impulzniho
relé.

2.5. Zasuvkové a spotrebicové rozvody

Kabely pro zasuvkové obvody budou vedeny kabelem CYKY-J (pfipadné CYKYLO) 3x2,5 s jisténim 16
A. Zasuvky budou vyskové umistény dle pozadavkl majitele. VSechny zasuvky budou chranény
proudovym chrani¢em.

EMR1 | _ L _ o .
Rozvodéé Cislo Tvp kabelu  Prifez kobelu Typ spotiebice Pofet  Fdze P;[kW] OF I -2 -3 lo-1 lot2  lel3 Ps [kw]l U V]
akruhu Al 15 Al a] Ml Ml
39,2 '"D,4D 58,1 59,3 62,0 238 23,5 24,5 15,8
RD [ 1 CYKY-J 3x1,5 Osvétleni INP 1/2 10 L1 01 0.7 05 03 01 230
RD I 2 CYKY-J 3xl15 Osvétleni 1NP 2/2 9 Lz 01 07 05 03 01 230
RD I 3 CYKY-) 3x15 Osvétleni 2NP 1/2 £l L3 01 0,7 0,5 0,3 01 230
RD [ 4 CYKY-) 3x1,5 Osvétleni 2NP 2/2 13 L1 01 0,7 0.6 0.4 01 230
RD [ 5 CYKY-J 3x2,5 230V Zasuvky - 102, 103 (8atna, koupelna) 5 L1 20 03 9,2 27 0.6 230
RD [ 6 CYKY-) 3x2,5 230V Zasuvky - 101,104 (chodba, posilovna) 8 L2 20 03 8,2 27 0.6 230
RD I 7 CYKY-] 3x2,5 230V Zasuvky - 105, 107 (obyvak, pracovna) 10 L3 20 0,4 9,2 a7 0,8 230
RD I 8 CYKY-J 3x2,5 230V Zasuvky - 106 (kuchyf) 7 L1 2,0 0.3 9,2 2,7 0.6 230
RD 8.1 CYKY-J 3x2,5 230V Zasuvka - 106 (kuchyfi - lednigka) 1 L1 10 0.3 4,6 37 08 230
RD 81 CYKY-) 3x2,5 230V Zasuvka - 106 (kuchyr - mytka) 1 L2 15 06 6,9 41 0.8 230
RD 83 CYKY-) 3x2,5 230V Zasuvka - 106 (kuchyf - trouba) 1 L3 20 0,6 9,2 55 12 230
RD 8.4 CYKY-J 5x2,5 400V Vyvod - 106 (kuchyf - indukce) 1 3P 6.0 05 9.1 9.1 9,1 4,6 4,6 4,6 3.0 400
RD [ El CYKY-) 3x2,5 230V Zasuvky - 203, 204 (loinice, Satna) E L1 20 03 8,2 7 0.6 230
RD I 10 CYKY-] 3x2,5 230V Zasuvky - 205,206,207 (pokoje) 9 L2 20 0,3 8,2 27 0,6 230
RD [ 11 CYKY-J 3x2,5 230V Zasuvky - 202,209,210,211 9 L3 2,0 0.3 9,2 2,7 0.6 230
RD [ 12 CYKY-J 3x2,5 230V Zasuvky - 208 (tech. mistnost) 4 L1 20 03 9,2 27 0.6 230
RD 121 CYKY-J 3x2,5 230V Zasuvky - 208 (tech. Mistnost - pracka) 1 L2 24 0,4 110 4,4 10 230
RD 122 CYKY-) 3x2,5 230V Zasuvky - 208 (tech. Mistnost - suSicka) 1 L3 24 0,4 11,0 4,4 10 230
RD [ 13 CYKY-J 3x2,5 Ventilatory 2 L1 0.2 0.3 09 0.7 0.2 230
RD [ 14 CYKY-) 3x2,5 Osvétleni venkovni 10 L2 01 07 0,5 03 01 230
RD I 15 CYKY-] 3x2,5 230V Venkovni zasuvky 2 L3 20 0,3 9,2 27 0,6 230
RD i 16 CYKY-J 3x1,5 MNapajeni - zdznamové zafizeni CCTV (PoE) 1 L1 0.2 1,0 09 09 0.2 230
RD i 17 CYKY-) 3x1,5 Napdjeni - poplachova ustfedna 1 L2 02 10 09 09 02 230
RD I pE: CYKY-J 3x15 Napajeni STA 1 L1 01 10 05 05 01 230
RD il 19 CYKY-J 3x1,5 Napajeni - strukturovana kabela: 1 L1 0.2 1,0 09 09 0.2 230
RG [ o1 CYKY-) 3x15 RG Osvétleni garai 7 L1 01 07 05 03 01 230
RG I 02 CYKY-] 3x2,5 RG Zasuvky garai 5 L2 20 0,3 8,2 27 0,6 230
RG [ o3 CYKY-J 5x2,5 RG 3F zésuvka garai 1 3P 2,0 0.2 30 3.0 3.0 0.6 0.6 0.6 0.4 400
RG I o4 CYKY-J 3xl15 RG Pohon brany a vrat 1 L3 04 02 18 04 01 230
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2.6. Priprava pro slaboproudé instalace

Silové napojeni slaboproudych zafizeni bude realizovdno soubéiné s instalaci silnoproudu.
Uzemnéni slaboproudych zafizeni je souédsti elektroinstalace.

2.7. Hromosvod

Objekt je zarazen do hladiny ochrany pred bleskem LPL 3, které odpovida tfida systému LPS 3.
Jimaci soustava bude mftiZova, doplnéna pomocnymi jimaci v rozich objekt( a hlavnimi jimaci pro
kryti objektl stfechy (komin, tepelné cerpadlo a dalsi vyvody). Vypoctend minimalni izolaéni
vzdalenost v nejhorsim moZzném misté strechy pro zabranéni preskoku pfi uderu blesku je 35 cm.
Materidl jimaciho vedeni bude AIMgSi DN 8 na podpérach PV 21 s maximalnimi vzajemnymi
vzdalenostmi 80 cm. Svody budou realizovany pomoci AIMgSi podél fasady — jejich vzdalenost od
fasady bude vyplyvat z izola¢nich vlastnosti vrstvy mezi svodem a objektu na vnitini strané objektu,
na ktery muZe v pfipadé uUderu blesku dojit k preskoku. ZkuSebni svorka bude umisténa
v dostupném misté ve vySce 1,5 nad udrovni zemé. Zemni¢ mezi zkuSebni svorkou a zemnicim
paskem bude realizovan pomoci FeZn DN 10. Zemnici pasek bude zakladovy, FeZn 30x4 mm. Pasek
bude veden ve vzdalenosti 10 cm podél privodniho vedeni az do elektromérového rozvadéce.

3. Provedeni elektroinstalace

Vsechna vedeni, instalacni krabice a pfistroje musi byt uloZeny tak, aby je po dohotoveni bylo
mozno elektricky zkouset a byl zajistén pristup ke svorkam.

Kabelové trasy by mély byt vedeny prehledné, idedlné pfimocare vodorovné a svisle, odbocky z
trasy jednotlivych vodi¢l nebo skupiny vodic¢l k zafizenim by nemély vést Sikmo, ale kolmo na
hlavni trasu.

4. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

P¥i montazi, obsluze, revizi a udrzbé elektrického zatizeni jsou pracovnici povinni dodrZovat zasady
bezpecného chovani, dodrZovani stanovenych pracovnich postupt, pouzivani ochrannych zafizeni a
ochrannych pracovnich prostredkd, zajistit pracovisté pfi praci.

Zakladni bezpe&nostni pFedpisy pro obsluhu a préci na elektrickych zafizenich upravuje CSN 34 3100
- Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich. Pro ¢innost nebo pobyt
seznamenych pracovnikd, tj. pracovnik bez elektrotechnické kvalifikace v blizkosti elektrického
zafizeni, plati CSN 34 3108 - Bezpe&nostni predpisy o zachazeni s elektrickym zaFizenim pracovniky
seznamenymi. Pro praci na vedenich plati CSN 34 3101 - Bezpeénostni pozadavky pro obsluhu a
praci na elektrickych vedenich.

Déle plati a musi byt dodrZena ustanoveni CSN EN 50 110-1 ed Obsluha a prace na elektrickych
zafizenich.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni stanovi vyhldgka CUBP ¢.
48/1982 Sh.

PozZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi ptipravé a provadéni montdznich
a udrzovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich a zasady pro provadéni zemnich, stavebnich a
montaznich praci véetné praci ve vyskach jsou stanoveny vyhlaskou CUBP €. 601/2006 Sb.

Dale plati

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi;

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sbh. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
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pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky.

Postupy pti vychozi revizi stanovi CSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 6-

61: Revize - Vychozi revize

TNI 33 2000-6-61 "Elektrické instalace budov - Cast 6-61: Revize - Vychozi revize - Komentaf k

CSN 33 2000-6-61 ed. 2

Kazdé elektrické zafizeni musi byt podle CSN 33 2000-1 a CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy.
Revize elektrickych zafizeni béhem vystavby anebo po dokonceni, pred tim, neZ je uZivatel uvede
do provozu, prohlédnuto a vyzkoudeno v ramci vychozi revize. Ulelem je ovéfeni, pokud je to
mozné, zda jsou splnény alespon poZadavky této normy. Dale pak jsou zavazné normalizované
pozadavky na pracovniky, na bezpecénostni opatreni pfi revizich, na zplUsoby provadéni prohlidek a
zkouseni. Posledni zavazny ¢lanek 612.N2 se tykd méreni, resp. vhodnych méficich pfistroju.
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