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D.1.1 ARCHITEKTONICKO — STAVEBNi RESENI

a) Architektonické, vytvarné a materialové feSeni

Architektonické FeSeni vyplyva v umisténi kubického objektu rodinného domu do prostoru parcely tak, aby
k nému byl vhodny pfistup od komunikace z ulice Dlouha. Hmota domu a garaze jsou vuci sobé umistény
tak aby respektovali stavajici terén, kdy dochazi k jejich spojeni v misté rozdilu terénu a vstupu do rodinného
domu formou zastfesSeni.

Moznost parkovani je vyhrazena jak v ploSe pfed gardzi o kapacité dvou parkovacich mist tak, i v samotné
garazi také o kapacité dvou parkovacich mist. Oploceni pozemku bude zhotoven z plotovych panelt Pilofor
a z plotu s vypIni z modFfinovych prken. Na jihovychodni strané je umistén sjezd na pozemek, kde bude také
situovana brana s brankou a zdénym pilifem.

Materialové a barevné feSeni:

Fasada 01: Silikonova fasadni omitka na zatepleni, barva: bila

Fasada02: Dfevény obklad z modfinovych prken

Stfecha : Zelena extenzivni stfecha

Okna: hlinikova, barva antracit RAl 7016

Vstupni dvere: hlinikové, barva antracit RAL 7016

Vnitfni dvere: posuvné a otviravé, CPL laminat, zarubné oblozkové, barva a vzor: svétly dub
Zpevnéna plocha I betonova mrazuvzdorna dlazba TINA 600x400

Zpevnéna plocha Il betonova mrazuvzdorna dlazba HOLLAND 200x100

Zpevnéna plocha lll:  Skrabany beton

Klempifské vyrobky:  poplastovany plech, barva antracit RAL 7016
Zamecnickeé vyrobky:  Jednotlivé zamecnické vyrobky budou zarové zinkovany
Venkovni Zaluzie: Cetta 80 barva: antracit RAL 7016

b) Dispozi¢ni a provozni feseni

Hlavni vstup do objektu je situovan na jihozapadni strané objektu. Vstup bude zvenéi kryt zastifeSenim mezi
hmotou garaze rodinného domu. Od hlavniho vstupu protkdva hmotu rodinného domu pomysina
komunikacéni osa, ktera zaCina zmifiovanym vstupem a Usti v otevieny prostor obyvaciho pokoje, kde také
kongi v prihledu prosklenych dvefi k jihovychodu. Sdileny prostor obyvaciho pokoje je mozné propojit
s exteriérem skrze jihovychodni sténu objektu. Druhé patro je spojeno s pfizemim spojeno schodistém
navazujici na vstupni chodbu od hlavniho vstupu. 2.NP je jasné definovano jednotlivymi pokoji, pokojem
loZznice a mistnosti koupelny a technické mistnosti. Vstup na plochou stfechu je umistén na severovychodni
strané rodinného domu formou Zebfiku.

c) Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o novostavbu rodinného domu, kdy se bezbariérové Upravy nefesi.

d) Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vilastnosti stavby

Zakladové konstrukce

Objekt rodinného domu bude zalozen na zakladovych pasech z vylitého podkladniho betonu o celkové
tloustce 250 mm o celkové Sifce 600 mm. Na zakladové pasy budou vyzdény betonové tvarnice Tritreg o
§ifce 300 mm. Vyska vyzdivky betonovych tvarnic se liSi viz. vykres zaklada D.1.1 002 — vykres zakladu.
Zakladové pasy budou zatepleny tepelnou izolaci XPS Perimetr o celkové tloustce 150 mm, kdy je tato



tepelna izolace spole€né s hydroizolaci vynesena do vySky minimalné 300 mm nad upraveny terén. Na takto
zhotovenou vyzdivku bude nasledné provedena zakladova deska o celkové tloustce 150 mm.

Svislé nosné konstrukce

Svisly nosny konstrukéni systém je navrzen formou vyzdivanych keramickych cihelnych blokd Porotherm 24
o celkové Sifce 240 mm. V prvnim i druhém podlaZzi je zdivo ztuzeno Zelezobetonovym véncem, na ktery
budou uloZeny prefabrikované Zelezobetonové panely. Zelezobetonovy vénec ve vétsiné pripadd tvofi nosny
pfeklad nad okennimi i dvefnimi otvory po obvodu navrhovaného objektu.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosna stropni konstrukce prvniho i druhé podlazi bude provedena pomoci prefabrikovanych
Zelezobetonovych panell uloZzenych na Zelezobetonové vénce.

Vnitfni délici konstrukce

Vnitfni nenosné délici pficky budou zhotoveny pomoci vyzdivek z cihelnych blokl porotherm 11,5 o celkové
Sifce 115mm.

Pred-sténové instalace

Pfizdivky jsou navrzeny z poérobetonovych tvarnic YTONG P2-500 tloustky 150 mm a jsou standardné
vysoké 1 200 mm.

Stresni plast
Stfecha navrhovaného objektu bude feSena jako extenzivni zelena stfecha jenz bude odvodnéna vnitfnimi
svody DN 110.

SS-01 Stfecha nad domem

- Suchomilné rostliny pro extenzivni stfechu

- Substrat pro suchomilné rostliny (Vegetativni vrstva) tl. 80 mm
- Geotextilie 200g/m2 (Filtracni vrstva)

- Nopova félie (Drenazni a hydroakumulaéni vrstva) tl. 20 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizolagni m — PVC Fdlie Fatrafol 810 (Mechanicky kotvena) tl. 1,8 mm
- Geotextilie 300g/m2

- Tepelna izolace EPS 100S — Spadoveé kliny 2% tl. 20 — 120mm
- Tepelna izolace EPS 100S tl. 200 mm
- Pas z SBS modifikovaného asfaltu s AL vlozkou (parozabrana) tl. 4 mm

- Asfalt. vodou feditelna emulze (penetrace)

- Zelezobetonovy panel tl. 200 mm

SS-02 Stfecha nad garazi

- Suchomilné rostliny pro extenzivni stfechu
- Substrat pro suchomilné rostliny (Vegetativni vrstva) tl. 80 mm
- Geotextilie 200g/m2 (Filtracni vrstva)

- Nopova félie (Drenazni a hydroakumulaéni vrstva) tl. 20 mm



- Geotextilie 300g/m2

- Hydroizolaéni m — PVC Fodlie Fatrafol 810 (Mechanicky kotvena) tl. 1,8 mm

- Geotextilie 300g/m2

- Tepelna izolace EPS 100S — Spadové kliny 2% tl. 20 — 130mm
- Pas z SBS modifikovaného asfaltu s AL vloZzkou (parozabrana) tl. 4 mm

- Asfalt. vodou feditelna emulze (penetrace)

- Zelezobetonovy panel tl. 200 mm

SS-03 Stfecha nad vstupem do RD

- Hydroizolaéni m-PVC fdlie, svétle Seda

- Geotextilie 300 g/m2

- Spadova vrstva EPS 100S 2% tl. 20-100 mm
- OSB deska tl. 22 mm

- IPE 120 + dfevéné tramky 100/50 tl. 120 mm

- Roznaseci vrstva prkna 50/25 tl. 25 mm

- Pohledova prkna modfin tl. 25 mm
Fasada

Obvodové zdivo bude opatfeno kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude proveden z tepelné izolace
EPS 70F v celkové tloustce 200 mm. Sokl stavby bude zateplen tepelnou izolaci XPS Perimetr v celkové
tloustce 150 mm. Hydroizolace bude vytazena minimalné do vySky 300 mm nad uroven upraveného terénu.
Na zatepleni bude provedena silikonova omitka (o jemnosti zrna 2mm). Barevné feSeni fasady je uvedena
ve vykresové ¢asti dokumentace viz. vykres pohled(.

Malby

Omitané stény a SDK konstrukce budou opatieny vymalbou bilé barvy — standard Primalex Plus.

Natéry

Natéry truhlafskych a zamecnickych vyrobkl jsou popsany ve vykresové €asti dokumentace. Natér bude
proveden vzdy min. ve 3 vrstvach, stavajici natéry budou pfedem odstranény. U natéru oceli bude soucasti
souvrstvi Ucinna protikorozni vrstva- Pokud neni druh natérového materialu blize specifikovan, urci

dodavatel vhodny material podle svych zvyklosti. Natéry budou vzdy omyvatelné, barevné stalé,
s mechanickou odolnosti obvyklou pro ucel natéru.

Obklady

Obklady budou keramické, typ a barevnost dle vybéru investora. VySka obkladd je uvedena ve vykresové
¢asti dokumentace.

Ochrana proti korozi

VSechny ocelové vyrobky do venkovniho prostfedi budou Zarové pozinkovany. Montazni spoje jsou
navrzené Sroubované, poSkozena mista budou natfena opravnam zinkovym lakem. Provedeni ochranné
vrstvy bude v souladu s normovymi pozadavky.

VypIné otvorl

Okna:



Okna budou hlinikova, Uw = 1,0 W/m2.K

Barva okna: antracit RAL 7016

Okna budou osazena exteriérovymi zaluziemi Cetta 80

Venkovni dvere:

Vstupni dvefe budou hlinikové, zaskleni bo¢niho svétliku s tepelné izolacnimi bezpe€nostnimi dvojskly.
Ud=1,2W/m2K

Barva dvefi antracit RAL 7016

Vhnitini dvere:

Vnitfni dvefe budou CPL laminatové pIné, zarubné oblozkoveé.

Barva a dekor: svétly dub

Hydroizolace

Hydroizolace spodni stavby rodinného domu bude protiradonova Fatrafol 803 a bude ukoné¢ena 300 mm nad
upravenym terénem. Nebude provedeno zadné kotveni, které by narusSilo hydroizolaci. Obsyp a zasyp
vykopU bude z drceného kameniva.

Tepelné izolace

Obvodové stény 200 mm EPS 70F
Izolace soklu 150 mm XPS Perimetr
Plocha stfecha 200 + 20-120 EPS S

Jednotlivé tloustky jsou navrzeny tak, aby byly nejen splnény podminky stanovené CSN 73 0540 Tepelna
ochrana budov, ale také aby bylo dosazeno hodnot pozadovanych pro nizkoenergetickou stavbu.

Klempirské vyrobky

Oplechovani atik bude provedeno ze systémovych poplastovanych okapnic systému hydroizolace stfechy.
VnéjSi parapety budou také z poplastovanych plechu.

Zpevnéné plochy

Pochozi a pojizdné zpevnéné plochy jsou navrZzeny z betonové zamkové dlazby.

SP —07 Skladba betonové dlazby

- Betonova dlazba tl. 80 mm
- Lozni vrstva — Stérkopiskovy posyp frakce 4/8 tl. 50 mm
- Stérkodrt, frakce 8/16 tl. 100 mm
- Stérkodrt, frakce 64 tl. 200 mm
SP -08 Skladba okapového chodniku

- Vrstva kacirku z pravého fiéniho kameniva
- Geotextilie

- Stérkopiskové loze

- Zasyp drcenym zhutnénym kamenivem

Oploceni



Oploceni pozemku bude zhotoven z plotovych paneld Pilofor a z plotu s vyplni z modfinovych prken. Na
jihovychodni strané je umistén sjezd na pozemek, kde bude také situovana brana s brankou a zdénym
pilifem.

e) Stavebni fyzika

- Tepelna technika

Stavebni Gpravy budovy jsou navrzeny tak, aby byly splnény podminky stanovené CSN 73 0540 Tepelna
ochrana budov.

- Osvétleni

VSechny navrhované prostory budou osvétleny dennim, sdruzenym nebo umé&lym osvétlenim.
- Oslunéni

Vyhovuje normé& CSN 73 4301obytné budovy, &lanek 4.3. Proslunéni.

- Akustika, hluk a vibrace

Ve stavbé nebudou zdroje nadmérného hluku. Délici konstrukce prostor jsou navrzeny v souladu
s pozadavky na zvukovou izolaci dle CSN 730532 Akustika — ochrana proti hluku v budovach a souvisici
akustické vlastnosti stavebnich vyrobk.
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